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regleringsventil 


m 57 
Un ttt. POOd Bad 


Detta rattutförande i benvitt slag- 
fast material är ett komplement 
till vår regleringsventil m 57. Ven- 
tilen kan uppvisa en motstånds- 
kurva, som ger verkligt effektiv 
värmereglering. Proportionell vär- 
meavgivning i förhållande till 
rattens vridningsvinkel har upp- 
nåtts tack vare käglans dubbla 


kiltormade utförande. 


Justeringen till önskat motståndstal sker genom änd- 
ring av rattens läge på spindeln och med ledning av 
rattens forinstallningssiffror, vilka svara mot olika 
motstandstal. 


Genom kaglans noggrant avvagda form kan samma 
ventil med oförändrad regleringsformaga användas 
för både pump- och självcirkulation. 


9 Ventilen levereras ut- och invändigt förnicklad 
vilket betyder hårdare tätningsytor och mindre 


korrosion 


e Fackmannen kan lätt kontrollera att forinstallningen 
är rätt utförd 


9 Ventilen har plomberingsbar forinstallning 


NAF 25271 


Patentsokt. 


Begär prospekt 166, som även innehåller motstands- | 


kurvor. 


NODA DUM Ta NU D 


AB NORDISKA ARMATURFABRIKERNA : LINKÖPING 


Linköping Stockholm Göteborg Lund = Sundsvall Karlstad Falun 
290 60 22 94 80 197650 17310 15440 559 00 7110 


NAF 25272 


TELEFON: 452700 


y/,_ARSTADALSHAMNEN. STOCKHOLM 9 | "/,_ARSTADALSHAMNEN. STOCKHOLM 9 | 9 


Tj) Lundberg 


Betongblandare TORNO-K 150 


blandar betong av hög kvalitet 


Torno-K_ 150 tillgodoser dem, som har behov av en liten, lätt transportabel betong- 
blandare för mindre och medelstora arbeten dar betongens kvalitet är av betydelse. 


Ifyllning och tömning sker på samma nivå och betongen utmatas då rotations- 


riktningen på elektrisk väg kastas om. 


Blandaren kan förses med ifyllningstratt, vilket underlättar kärrning av materialet. 66 


IVS-TEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör C E Lindgren 
Torsvikssvängen 58 « Lidingö « Tel. 65 1018 


Konsulterande ingenjörsfirma för 


Värme- 
Ventilations- och 
Sanitetsteknik 


Utredningar, konstruktioner och program- 
handlingar till alla slag av ång-, värme-, 
ventilations- och sanitetstekniska 


anläggningar 


Kontroll och besiktningar 


I. LUNDGREN 


GÄVLE 
SKORSTENAR 
2000 st. (ca 7 mil) byggda. Påbyggnader under drift. 
Eget tegelbruk i Uppsala. Firman grundad 1869. 


Bland byggda skorstenar märkas: 
Falconbr. Nikkelverk A/S, Kristiansand 1 st. 4 116 m. 


Ljusnans Sulfatfabrik, Marmaverken .. 1 » » 106 » 
Uddeholms A.-B., Sulfatfabrik, Skoghall 1 » » 103 » 
Ostrands Sulfatfabrik, Ostrand ........ 1» » 103 » 
Korsnäs Sågverks A.-B., Sulfatfabr., Gävle 1 » » 102 » 
Örebro Pappersbruks A.-B., Örebro .... 1 » » 101 » 
A.-B. Kemi O/Y, Kemi, Finland ........ 1» » 93» 
A.-B. Iggesunds Bruk, Iggesund .....-.- 1» » 92>» 
Travaru A.-B. Svartvik, Svartvik .....- 1» » 86 » 
Stora Kopparbergs Bergslags A.-B. .... 2 » » 85 » 


Am. Turk. Investment Corp., Istanbul... 1 » » 46 


Angpanne- och industriella inmurningar utföras 


1 medföljer 


foretaget 
framat 


Rätt ventilation 
ger ökad produktion 


VENTILATIONSARBETEN AB 


Vretenborgsvägen 8 


STOCKHOLM Tel. Växel 18 03 60 


HAGA BLECK- & PLÅTSLAGERI 


A. Pettersson HUSARGATAN 42, GBG C 


Specialverkstad för helsvetsade arbeten i 


ROSTFRI PLÅT 


Diskbänkar m.m. Byggnadsplåtslageri Reparationer 


Bost. Pettersson 14 09 40 


Tel. 1059 40 
262895 


» 105941 » Verkm. 
FILIALVEKSTAD Tel. 11 07 97 


ne 
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for snabb, effektiv inpasseringskontroll 


IR ALLHABO el-grindar medger snabb kon- igenom alla de problem elimineras som 
i ar) troll och dirigering av trafiken till och annars gärna uppstår, nar maskineriet är 
i fran Ert område. De är kraftiga och drift- placerat i kulvert i marken. Grinden kan 
ts säkra. En nyhet är att drivmaskineriet är vid ev. strömavbrott manövreras för hand. | 
Hl placerat i toppen av grindstolpen, var- Vi sänder gärna beskrivning och ritningar. | 


ALLHABO 


BAvwntOeMGETORS 16 


STOCKHOLM 


ALLMANNA HANDELSAKTIEBOLAGET 


Brunkebergstorg 15, Stockholm C 


Tel. 23 2150 
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- ett modernt fasadskydd 


ramatt tillverkas av utvald marmor,som efter kross- 
1g och omsorgsfull siktning blandas med ett starkt 
drauliskt bindemedel. Det innehåller ej glimmer, är 
it fran silikoner och har en naturlig, bestående täthet. 
ramatt har som naturlig grundfärg en ren, vit lyster, 
n ger särskilt goda variationsmOjligheter i fråga om 
‘al mittnadsgrad som kulörer. 


ger torra vaggar 


ramatt är starkt vattenavvisande — det absorberar 
ra en bråkdel vatten jämfört med puts men tillåter 
rmal uttorkning — och håller därför väggen torr och 
rmeisolerande. — Det betyder minskad risk för fukt- 
idor och vattengenomslag — av speciell betydelse i 
rt västkustklimat. Det betyder också minskade 
inslekostnader. 


förenklar ytbehandlingen 


iramatt ar lätt att anbringa. Forfaringssattet är kvast- 
ag eller sprutning eller badadera. Till skillnad fran 
iditionell puts — med dess tjocka påslag — palagges 
iramatt i ett mycket tunt skikt. Maximitjockleken för 
iramatt är 5 mm. — Det innebär liten materialåtgång. 


ger vackra fasader 


iramatt finns i ett stort antal vackra, moderna 
ger, littrerade efter Hesselgrens färgatlas. Urvalet 
h de möjligheter till olikartade behandlingsmetoder, 
m är kännetecknande för Miramatt, ger stort ut- 
mme för variationer och personlig smak. 


med bestående värde 


iramatt har hög tryckhållfasthet, god vidhäftnings- 
rmåga och ger en hård och frostbeständig yta, som 
r sig mot väder och vind. — Det betyder låga under- 
llskostnader. 


terligare informationer lämnas i vår Miramatt-folder. 


mirage 


fasadskydd 


f6r utvandig behandling av 
betong, lättbetong, tegel 
och andra stenmaterial 


Högbus, Göteborg. Miramatt på utstockning. 


YTONG 5 0LMSEN 


Försäljningskontor i Hällabrottet « Stockholm 
Göteborg » Malmö - Sundsvall -Orebro 
Aterförsäljare över hela landet 
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Det ar inte bara fråga 
om en revolutionerande 
förbättring 

= det är 
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VASS 
Minst 2 x 50.000 öppningar 


Öppnar eller stänger på ett 
halvt varv, (det som är lätt 
att göra det blir också gjort). 
Den är okänslig för skak- 
ningar, ger en perfekt av- 
vägd, oföränderlig ”tröghet”. 


Tätcylinder och mekanism 
är en enhet fasthållen av en 
kraftig mutter. Insatsen kan 
bytas snabbt. Ingen inslip- 
ning erfordras. Ventilhuset 
är en fast del av rörledningen. 


. > 
— Von 
YJ WUMOEETELELE 4 


och stangningar tal mem- 
branen. Mekanismen är helt 


slutenochfylldavsmérjmedel. 


Den star ej i förbindelse 
med mediet i ledningen och 
kan ej påverkas av detta. 
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AB. Flygts Pumpar lanserar 3 
FLYGTS-VENTILEN for tryckluft 
en belt ny konstruktion som ger e 
absolut tät ventil. Tat i stängt lag 
och tät (d.v.s. en del av en tat led 
ning) i Gppet lage... 


tat 100.000 


stangningar och 


öppningar utan byte 
av täteylinder 


Ventilhuset blir en permanent del 
av rörledningen. Det enda som be-} 
höver tillsyn är en insatsdel iby 
pa någon minut. Tatcylindern ay. 
oljebestandigt gummi titar mot till- 
lopps6ppningen som har samma ard 
som ledningen. Ventilen Gr balanse- 
rad, manévermekanismen sluten och 
därför opåverkad av mediet i led- 
ningen. | 


Oavsett med vilken kraft 
ventilhandtaget vrides kom- 


Fri genomströmningsväg 

(minns Ni ”ljussläckningen 
bakom flaskan”?) och oför- 
ändrad genomströmnings- 
ningen. area. nen. 


Aktiebolaget 


FLYGTS PUMPAR 
STOCKHOLM 
Riddargatan 12 «Tel. 630440 


GÖTEBORG 
Kortedalstorget 6 + Tel. 460100 


MALMÖ 
Gråbrödersgatan 5 »« Tel. 71275 


SUNDSVALL 
Tullgatan 7B + Tel. 502 50 


En liten pyskran för auto- 


primeras tätcylindern alltid FER SOV Sn 


exakt lika mycket vid stäng- ventil ingår i konstruktio- 


= patent ' 
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en ljus-glad byggidé med 
BONOWELL 


Bonowell, det korrugerade plastglaset 

fran Bofors, ar ett byggnadsmaterial 

med outtémliga variationsmdjligheter. 

Praktiserade Bonowell-idéer är bl. a. tak- och 
vagefonster, portar, kiosker, terrass- och pergolatak, 
skarmtak, regnskydd och mycket annat. 

Bonowell fördelar ljuset, det ar slagtaligt, 
vaderbestandigt och underhallsfritt 

Bonowell är lätt att bearbeta 

— ett idealiskt material för yrkesmannen. 


AB BOFORS 


BONOPLASTFABRIKEN 
TIDAHOLM 
Telnr Telex 5066 


= 


SV 


Bonowell levereras som 
Esster-Bonowell 

glasfiberarmerad 

ester plast 

Akryl-Bonowell 

homogen akrylplast 

i olika standardlangder samt ofärgad 
eller i ett flertal vackra farger.. . 
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es förvaringssystem 


pa förvaringsproblem inom kontors- 


a _ Hand-Compactus är det billigaste och basta 


ELECTROLUX 


introducerar 


SYSTEM INGOLD. PATENTSOKT 


Naa 
eat 


nytt rullande 


7 
i 
3 


for alla kontor 


> Electrolux bekanta tätpacknings- 
system Compactus (System Ingold) 
har nu utformats med särskild tanke 


rummen. 


_Hand-Compactus består av rörliga 

— férvaringsskap på hjul — rullskap — 
som manövreras manuellt. Dessa kan 
ställas tätt intill varandra, varigenom 
allt dödutrymme elimineras. 


"Hand-Compactus frigör golvyta för 
produktiva ändamål och hjälper 


v 


_ förvaringssystemet därför att: 


+ 


e Rullskåpen tar bara hälften av den gande, flyttbar sockel med inbygg- 


plats som vanliga arkivsystem krä- da skenor. 
ver. e Hand-Compactus är en elegant för- 
_Rullskapen kan fas till betydligt läg- varingsmöbel, som väl harmonierar 
re kostnad än vanliga skåp. med övrig kontorsinredning. 
@ Rullskapen gör arbetet lättare — ett e Hand-Compactuskan förses med lås, 


lätt tryck och rullskåpen glider åt och handlingarna skyddas mot 


sidan. damm och ljus. 


@ Rullskapen placeras pa en fritt lig- 


Tag kontakt för närmare information med Electrolux 
PAE ley) eller dess representanter. 


ELECTROLUX 


AB ELECTROLUX, STALINREDNINGAR, SAFFLE. TEL. 2460 


Electrolux 


Repr. for västra och södra Sverige Representant for Norrland Electrolux 


Forsaljningsavdelning Ingeniorsfirman Lundwall & Co AB AB N. O. Rönne Försäljningsavdelning 
Tel. 5400 40 Tel. 110659 Tel. 333 61 Tel. 55850 Tel. 16060 
STOCKHOLM 12 GOTEBORG MALMO SUNDSVALL MOTALA 
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De 
behöver 
bättre 
arbets- = 
utrymme — 


och de arbetar mer effektivt med ett | 
rationellt förvaringssystem! | 
* | 

Då Ni önskar en Hand-Compactus med 
systeminredning, vänd Er till Electrolux 
auktoriserade återförsäljare: 

Ragnar Berg AB 
Esselte-System 
Remington Rand AB 


a Mi 2 
fjadrande, sjalv-  -_s_-  Regelväggen 

ee som är den alltmer dominerande vaggtypen vid 
trahusbyggnation, har tyvärr visat sig vara känslig 
for vindpaverkan. Svarigheten att fa en effek- 


tiv tätning mellan reglar och isoleringsmaterial 
ar en av de främsta orsakerna härtill. 


Vi har därför sedan år tillbaka arbetat pa att fa 
fram en typ av Wellit-isolering helt utformad och 
anpassad efter de krav man måste ställa pa ett 
isoleringsmaterial i en regelkonstruktion. 


vind och fukttat jul Mas 
ee 3 : Efter langvariga 
HE och noggranna 
provningarkunna 
vi nu presentera 
WELLIT R, som 
är tillverkad av 
samma kvalitets- 
jämna och be: 
ständiga produk- 
ter som våra Ov- 
riga Wellit-typer. 


e utesluter invändig papp och stödlist 


WELLIT R är genom 
en speciell, patent- 
sökt metod försedd | 
med fjädrande tung- 
or i plattans lång- 
sidor. Dessa tungor 
ge en effektiv och 
varaktig tätning mel- 
— det kompletta lan trareglar och 
Wellitisoleringen. 


Begär var folder ”Wellit R för regelkonstruktioner” samt 
Meddelande fran WMB “Isolering for regelkonstruktio- 
ner” utarbetat av civ.ing. S. Ake Lundgren, Nyköping. 


isoleringsmaterialet 


Göteborg Stockholm Malmo Sundsvall Orebro Linköping 
20 02 90 63 38 50 332 07 579 65 11 45 47 418 50 
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SERPO-J fasadputs — 


en ny Serponit-kvalitet för särskilt utsatta lägen 


De 6 stora SERPONIT- 

egenskaperna 
Underhållsfrihet 
Skydd mot fukt 
Frostbeständighet 


Låg krympning 
Rikt urval — 66 nyanser 
Beständiga färger 
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Efter omfattande prov och forskningar 
presenterar vi nu SERPO-S, en ny 
fasadputs för slitputsad, skrapad eller 
borstruggad yta, som redan i sig galv 
ger de vattenavvisande egenskaper man 
tidigare erhållit med en efterföljande 


Serpoconbehandling. SERPO-S harredan 
använts till ett betydande antal byggna- 


der. Den. blandas i aktivator och be- 
handlas på samma sätt och enligt sam- 
ma arbetsbeskrivning som Serponit-puts 


för uppruggad yta. 


SERPO-S — låg vattenuppsug- 
ning trots normal diffusion 


En SERPO-S-putsad fasad blir endast 
våt pa ytan och är därför snart torr 
igen. Därigenom minskas nedsmuts- 
ningen. Mörkfärgning på grund av att 
putsen står våt begränsas till ett minimum. 
Provningar vid Chalmers visar, att vat- 
tenuppsugningen vid 10 cm vattentryck 
ar endast omkring en halv procent av 
siffran för kalkcementbruk 21/5. Trots 
detta var skillnaden i putsens förmåga 
att avgiva vattenånga dvs »att andas» en- 
dast 10%. SERPO-S skyddar därför 
effektivt mot nedfuktning också vid ex- 
ceptionellt utsatta lägen och bevarar 
ytterväggarnas värmeisoleringsförmåga. 


SERPO-S sparar material 
och arbete 


SERPO-S möjliggör mindre putstjocklek. 
I konstruktioner med plant och jämnt 
underlag, t. ex. lättbetongelement, kan 
ytterputsen inskränkas till grundning och 
SERPO-S för uppruggad yta. Detta 
innebär besparing av tid, material och 
arbetskostnader. 


Trekanthusen i Kortedala, Göteborg, 
ytputsade med SERPO-S 


Arkitekt: SAR Sven Brolid, Göteborg 


Entreprenör : Göteborgs Stads Bostads AB 


och L. Joh. Larsson & Co Byggnads AB, 
Göteborg 


SERPO-S-puts ger fritt färgval 
SERPO-S levererasi samtliga standardfärger enligt Serpo- 
nitfärgkartan samt dessutom i varje önskad specialkulör. 


Utdrag ur provningsresultat från Chalmers enligt in- 
tyg nr 78916 av 16/1 1958: 

Vattenuppsugning: aktivatorblandat bruk putsades i 
ca 15 mm tjocklek direkt på Siporex-plattor. Ca 4 
veckor efter påslaget utborrades proppar med 45 mm 
diameter pa vilka limmades en uppochnedvand tratt. 
Den cirkulära plattans kanter tatades med paraffin- 
blandning. Tratten fylldes därefter med vatten till en 


Masshuset i Göteborg, ytputsat med 
SERPO-S 
Arkitekt: SAR Nils Einar Eriksson, Göteborg 


Entreprenör : Yngve Kullenberg Byggnads 
AB, Göteborg 


G 5 fi 3 0 A IT för fasad iZoch fog “=i farg 


Göteborg Tel. växel 175920 - Stockholm Tel. växel 452850 = Örebro Tel. 119575 - Sundsvall Tel. växel 13885 


nivå 100 mm över putsytan. Vattentrycket bibehölls 
genom påfyllning av vattnet från byrett. 
Vattenuppsugning under de första 

24 timmarna 0,17 lit/m? 

7 dygnen 0,88 lit/m?. 
Angdiffusion: putsplattor med ca 80 mm diameter 
fästes tätt som lock på metallskalar innehållande torr 
kalciumklorid. Skålarna insattes efter vigning i ett 
fuktskap. med ca 100 % relativ luftfuktighet. 
Viktokningen framkallad av den genom putsen dif- 


funderande vattenangan bestämdes genom vigning. 
Resultat : 0,35 g/m? timme och mm hg. 


och putsade med SERPO-S 
Arkitekt: HSB 

Entreprenör : Byggm. Johan Nyström, 
Göteborg 


Serponit-produkterna säljs genom återförsäljare över hela landet 
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Hyreshus, uppförda av HSB i Mölndal 


SS 
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Glasmästare Kurt Ridell, 
Ridell & Son i Uddevalla är 
speciellt förtjust i fjädringen 
hos sin Volkswagen Pick-up: 
”Det är givet att man måste 
vara försiktig när man trans- 
porterar glas. Nu har vår 
vagn gått 9.000 mil och inte 


ett enda glas har gått sönder — då känner man 
sig trygg. Ett extra plus — flaket är utmärkt som 
arbetsbord direkt vid arbetsplatsen. 


Volkswagen Skåpvagn 
Lastutrymme 4,8 ms, 
lastförmåga 830 kg. 


117 cm breda sidodor- 


rar och uppfallbar bak- 
lucka i lasthojd. 


AB Scania-Vabis, Södertälje 


Volkswagen Kombi 

Lätt att specialinreda 
för olika ändamål. Kan 
utrustas med två latt- 
monterade säten och 
rymmer då 8 personer. 


Skicka in kupongen och 
Ni får svart på vitt av 
Era egna kolleger vad 
Volkswagen gar för, 
samt en broschyr som 
visar bur andra före- 
tag inom Er bransch 
har löst sina transport- 
problem med Volks- 


»agen. 


7 särdeles skäl 


smidig i trafiken, lätt att parkera 

idealisk viktfördelning | 
luftkyld, bensinsnål motor med enastående 
livslängd 

lätt åtkomlig last 

riktprislista för 532 servicearbeten 

ett fullständigt utbytessystem 

stora obrutna ytor som ger god plats för firma- 
namn och reklamtext 


Volkswagen Pick-up Volkswagen Buss 

4,2 m2 flakyta i be- Gott om plats for 8 per- 
kvam lasthojd. Lasbart soner. Stort bagagerum. 
skåp mellan axlarna, Aven i. lyxutförande 
1,9 m2. Lastkapacitet med hornfonster och 
800 kg. soltak och som taxi. 


Till Volkswagenavd., AB Scania-Vabis, Södertälje 
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Honeywells automatik 


Delkop är dyrt köp. Och opraktiskt. Inget bra hus byggs 
med blandade stenar, bra automatik byggs med element 
av samma fabrikat. Ert automatiksystem är en odelbar en- 
het där varje del skall samverka: för resultatets, för eko- 
nomins — för Er egen skull. 


Honeywells automatik ger Er 
standardiseringens fördelar. 


Bara Honeywell tillverkar komplett automatik: för eldning, 
för reglering av värmedistribution, för luftkonditionering, 
— i bostadshus, offentliga byggnader, kontor och indu- 


strier. Honeywell -— market på Er automatik — från käl- 
laren till taket — innebär att Ni får — garanti, service, re- 


servdelar — allt samlat på en hand. Ni får standardise- 
ringens fördelar i välkänd Honeywell-kvalitet. Ni får en 
ekonomisk, rationell och effektiv anläggning. 


Vill Ni bli nöjd med Ert automatikköp — tala först 
med Honeywell. Ring upp oss eller skriv. Kan Ert 
problem lösas — då kan vi lösa det åt Er. 


STOCKHOLM 18 0100 e GÖTEBORG 464000 e MALMÖ 752 25 
LINKÖPING 479 45 e KARLSTAD 506 78 e FALUN 75 70 
SUNDSVALL 155 60 e SKELLEFTEA 158 43 


Honeywell 


AKTIEBOLAG 


it w Controls 


Bygger Nt 
med blandade 
stenar? 


— nar andra ekonomibygyer med 


Ni far hjälp med projektering och — om 
så önskas — offert på lämplig automatik 
för Era speciella behov. 


Vi ställer på elektronisk, pneumatisk och 
elektrisk automatik speciellt utbildade 
fackmän till Ert förfogande. i 

1 


En stab rutinerade Honeywell-män ger Er 


anläggning tillfällig eller periodisk service 


— om så önskas efter löpande kontrakt. 


En verkstad med goda resurser står till 
Er disposition för kvalitetsreparationer. 


Från Honeywells omfattande lager får 
Ni även de reservdelar Ni behöver. 


Vid våra kurser får Er instrument- och 
regulatorpersonal fullständig utbildning 
på Er Honeywell-automatik. 


\ 


Pa vara distriktskontor — fran Skelleftea 
i norr till Malmö i söder — står kunniga 
Honeywell-män till Ert förfogande i alla 
instrument- och regulatorfrågor. 


Honeywell AB, Elektraväg. 5, Hägersten 
Jag önskar ytterligare upplysningar om 
Honeywells automatik. 


Adress: 


Postadress: 
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att det är kvaliteten i detaljerna — 
som avgör grävmaskinens värde 


har Ni 
tänkt på 


I Landsverks grävmaskiner har var- 
je detalj ägnats den uppmärksamhet, 
som krävs för säker drift under 
skiftande förhållanden. Bandramar- 
na är utbytbara och har effektivt 
skyddande lagringar för bärrullar, 
driv- och spännhjul. Bandplattorna, 
som finnsi valbar bredd, är hejar- 
smidda, utförda i lådkonstruktion 
och flamhärdade. Plåtkonstruktio- 
nerna är helsvetsade och spännings- 
glödgade. 


Landsverk — i orunden hävt 


Maskineriets samtliga kuggar har 
maskinskurna kuggväxlar, vilket 
innebär en kraftöverföring, som ga- 
ranterar största driftsäkerhet. Dub- 
belkrökt bom med självbalanseran- 
de skoparm vid djupgrävning och 
patenterad dubbelmatning vid höjd- 
grävning ger största kapacitet vid 
grävning och lastning. 


Begär broschyrer och »Grävmaskins- 
NYTT» 


>. AN 
Ra > 


N-Sa 


Effektivt samspel kedja—lina kännetecknar 


Stor frigångshöjd, utbytbara bandramar. den patenterade dubbelmatningen 


Driftsäkert maskineri, lätt att inspektera 


Försäljningskontor: Representanter: 


Landskrona: Tel. 162 00. Göteb cy by 
Stockholm: Tel. 625301, Co AB ge ae 
305, 625310. Nyköping: AB G 
Falun: Tel. 7445. ones : a eae 
Sundsvall: Tel. 181 05, Karlstad: Maskinfirman C.G 
514 41, Eurenius AB. 
Umeå: Helge Astréms Ma 
EIN 
; iteå, Skellefteå, H 
AKTIEBOLAGET " LANDSVERK + LANDSKRONA . J, WW. Anderssons Maskin At 


Visby: Wilh. Andersson. 
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Sveriges högsta bostadshus 


I Björkhagen söder om Stockholm reser sig Sveriges högsta 
bostadshus. Det är ett 17-våningars höghus med bostadsut- 
rymme för över 400 personer samt dessutom restaurang, sam- 
lingslokaler och ungdomsgård. 

Det väldiga komplexet, som trots sin storlek ger ett lätt och 
luftigt intryck, har ritats av arkitekt SAR Georg Varheleyi. 
Byggnaden har uppförts huvudsakligast vintertid med stom- 
me av armerad betong och med utvändig isolering av lätt- 
betong. Betongen har gjutits mot slät innerform, varigenom 
man sluppit invändig puts. 

Konstruktör är Tyréns Konsulterande Ingenjörsbyrå AB och 
AB Svenska Bostäder har byggt komplexet i egen regi. 


aktuellt betongbygge med | 
BLA RAND 


Stockholm — Malmö — Göteborg 
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9 våningars bostadshus och kontor i Nyboda I, 
Solna. Arkitekt SAR Sture Frölén. Konstruktör 
Ingenjörsfirman Jakobson & Widmark AB. 
Byggnadsvolym 35.000 m?. Byggnaden är iso- 
lerad med ca 3.000 m? 5 cm tjock randsandad 
FRIGOLIT F-15. 


 — det hégeffektiva isolermaterialet 


\ 


Tack vare goda hallfasthetsegenskaper kan FRIGOLIT sättas 
i form för att motgjutas med betong. FRIGOLIT ar sjalv- 
bärande, varför isoleringsarbetet kan utföras utan bärande 


stomme för isolermaterialet. 


FRIGOLIT kan bearbetas till exakt passning och sammanfogas 
så, att täthet mellan fogarna erhålles. Där största noggrannhet 
erfordras utföres fogarna notade eller falsade. FRIGOLIT kan 


även klistras med specialklister. 


Vid tillverkning av byggnadselement av praktiskt taget alla 
förekommande typer är FRIGOLIT det lämpligaste isolerma- 
terialet tack vare god isoleringseffekt, god hållfasthet, lag. 
volymvikt, god vindtäthet och liten relativ fuktabsorption. 


NORDISKA FRIGOLIT AB eo HALMSTAD 
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Det är trivsamt och praktiskt planerat ÖNSKEKÖKET från 
Hultsfreds-Industrierna. Här har husmor möjlighet att ratio- 
nalisera arbetet och här kan familjen äta till vardags i hem- 
trevlig miljö med allt inom bekvämt räckhåll. 


Hultsfreds-Industriernas köksinredningar är välkända för sin 
höga kvalitet. Obs. att skåpsidor' och bottnar är tillverkade av 

| dubbla träfiberplattor på regelstomme. Bottnar och hyllor ar 
ingradade i skåpsidorna. Luckor och dörrar är överfalsade och 
som standard klädda med hårda träfiberplattor på båda sidor. 
De kan också erhållas med vackert gaboonfanér. 


Begär broschyr från oss eller från närmaste återförsäljare 


AB HULTSFREDS — INDUSTRIERNA [I 


HULTSFRED 


Återförsäljare: 


Eslöv: 
Karlshamn: 
Halmstad: 
Växjö: 
Jönköping: 
Borås: 
Göteborg: 
Linköping: 
Stockholm: 
Örebro: 
Karlstad: 
Västerås: 
Borlänge: 
Sundsvall: 
Örnsköldsvik: 
Härnösand: 
Skellefteå: 
Umeå: 


Luleå: 


AB N. Johnson & Co, 

tel. Namnanrop I h 
W. Schmidt & Co K/B, v 
tel. 2560 i 
Halmstads Trävaru AB, 

tel. 103 07 z 
Skogsägarnas Industri AB, — 
tel. 135 60 SMI 
AB Werners Byggnadsvaror, 
Vasavägen 4, tel. 19215 
Södra Snickerifabrikens AB, 
tel. 175 00 ; 2 
Jonsson, Sternhagen & Co. AB, 
Brostrémia, tel. 13 31 34 7 
Linköpings Trävaruaffär, Haga, 
tel. 204 37 | 
AB Karl Ekesioo, Ballstahamnen, ~ 
tel. 28 92 00 | 
Nordemalm & Co. AB, 

Storgatan 27, tel. 11 98 90 

AB Carl Ahlzén, 

tel. 106 10 


H. Nordenhaag AB, Kungsängs= | 


gatan 17—19, tel. 372 30 

Sven Fröberg & Co., ja 
Industrigatan 9—11, tel. 12380 
AB Kolimporten Laurents, 
Storgatan 26, tel. 555 60 

Werner Pettersson AB, 
Villagatan 13, tel. 10350 

AB Harald Andersson, , 
Stora Torget 6, tel. växel 131 10 
AB Skellefteå Byggnadsvaror, 
Storgatan 48, tel. 142 20 j 
Utterströms Kol & Bygge K/B, 
tel. Namnanrop: Utterströms 

A. Johnson & Co., 

Postfack 50, tel. 10240 
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GYPROC 


SVENSKA GIPSSKIVOR 
AV INTERNATIONELL TOPPKVALITET 


Dimensioner: 


Gyproc-skivor tillverkas 
i 9 mm tjocklek för flam- 
skyddande beklädnader 
samt 13 mm tjocklek för 
brandhärdiga beklädna- 
der samt med raka eller 
fasade långkanter i 4 
olika standardstorlekar. 


Standardformat: 


2000 X 1200 mm 
2400 X 1200 mm 
2500 x 1200 mm 
2700 X 1200 mm 


Vikt per kvm: 


9mm ca 7,5 kg 
13 mm _ ca10,0 kg 


ARY BANKSKIVOR 
med kvalitet som tilltalar yrkesmannen 


Bankskivorna tillverkas med yta av laminat eller teak. 


Standardformat: 
med teakyta 560245020 mm 560245027 mm 
612245020 mm _ 612245027 mm 
med laminat 612248022 mm 


ARY FONSTERBANKAR 


Fonsterbankarna tillverkas med yta av laminat. 


Standardformat: 
bredd 135 mm tjocklek 20 mm 
Standardlangder: 720, 870, 1470, 1670, 1870 och 2070 mm 
LJ 


SKOGSAGARNAS INDUSTRI AB 
Postadress: Åryd. Tel. Växjö 740 41 växel 
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Snart får vi stadsgas ur olja AR on & : 


Kolets 100-åriga envälde vid gasverken bryts. I 1 
har den svenska gasverksindustrin framställt stadsga 
enbart kol som råvara. Nu stundar nya tider. Om 
ett år kommer de stockholmska gashushållen att få 
kaffe på en gas delvis framställd ur olja. Andra ga 
ute i landet ligger i startgroparna för samma om 
ning, och om alla de 25 gasverken i lika många SN 
från Ystad i söder till Gävle i norr följer exem 
kommer nyheten att beröra gott och väl 1% m 
människor och mängder av industrier, hantverk, re 
ranger, fastigheter och andra gasförbrukare. 

Det är Stockholms stads industriverksstyrelse som 
slutat låta installera Sveriges första oljegasverk. Det ] 
mer från England, skall placeras vid Värtagasverket 
arbeta parallellt med det befintliga kolgasverket. Ir 
santa problem rullas upp, då man forskar efter a 
ningen till Stockholmsbeslutet. 


Energiförsörjningsproblemet allt svårare att bemästr 


Frågan om energiförbrukningen har kommit i t 
punkten som aldrig förr, säger ordföranden i Stockh 
stadsindustriverksstyrelse, borgarrådet Gösta Agre 
Både ute i världen och här hemma har förbrukni 
stigit mycket snabbt, samtidigt som man måste r 
med att tillgångarna på både olja, kol och vatteni 
på lång sikt blir allt knappare och priserna högre. A 
kraften har kommit som en ny faktor men kommer 
att utgöra någon större del av energiförsörjningen fö 
om ett eller annat årtionde. Våra ojämförligt fra 
energikällor är tillsvidare kol och olja. Båda import 
och för gasverken har det länge varit ett önskemå 
kunna anpassa inköpen efter kolets och oljans växl 
prislägen. Med det nya oljegasverket får vi möjli 
att förskjuta inköpen mot den råvara, som för 6 
blicket är billigast. Det kommer att betyda en hel 
för gasverkens ekonomi liksom även för städernas 
tersom samtliga svenska gasverk är kommunalägda. 


" oljegasverk är också mycket lättare att anpassa till 


behovet. Det kan sättas in vid toppbelastning och 
kan fungera som bottenbelastningsverk. En annan 
tor, som bestämt vårt beslut är, att behovet av kok: 
hushållsändamål har sjunkit i staden. Vid gasfram: 
ning ur kol erhåller man alltid koks men ur ett 
gasverk erhåller man endast gas samt i vissa fall n 
tjära som biprodukt. De höga kolpriserna har gjort 
kokspriset efter kriget har stigit relativt sett me: 
oljepriset, vartill kommer, att förbrukningsställena | 
mera spridda och följaktligen transporterna dyrare. 

— Oljegasverk finns redan i USA, England, Fran! 
och Väst-Tyskland. Samtliga länder är kolproducer 
men även där har oljegasverken visat sig vara av I 
ket stort värde för täckande av energibehovet. Jag 
att vi kommer att göra samma erfarenhet, även om 
för de mindre gasverken kan vara mera tveksamt 
hänsyn till att man där knappast kan driva kol- 
oljegasverk parallellt. I flera gasverksstäder är | 
utom koksmarknaden fortfarande bättre än i Stockh 


Ingen skillnad på gasen 


Om man räknar med att lönerna i vårt land 

kriget stigit med det dubbla, så har kolpriserna un; 
femdubblats, säger överingenjör S Dahlbeck vid V 
gasverket. Det skall bli skönt att bli mindre bero 
av de höga kolpriserna. Ett oljegasverk är också ms 
lättare att driva. Det kan startas pA 12—15 timmar, m 
ett nedkylt kolgasverk behöver 3 månader. Ett olj 
verk kan drivas med 8 man, medan motsvarande ko 
verk kräver ca 70 exkl. utkörningar av koksen. Gaser 
densamma i bägge fallen med samma höga värmev 


Gasen på ny frammarsch 


De svenska gasverken producerar årligen över 300 
joner kbm gas. I elektrifieringens tidevarv skulle 


9 | is 


2 


TIN 
NA 
ALGROR@EAGUA 
"ane 
(alee eae 
ieee 


"DET FINNS EN UTRYMMESBESPARANDE 
THERMIA 


BEREDARE 
FOR VARJE HUS 


Arkitekten och 
Byggméastaren far större 
planeringsfrihet for dyrbara 
kallarutrymmen. 


kubikmeter stor beredatre för att och byggmästaren redan i husets 

man skall kunna förse t. ex. ett planeringsstadium känner till be- 

stort hyreshus med jämn varmvat- redarens platsbehov. Först då kan 
tenproduktion även vid störttappningarna hela kallarutrymmet utnyttjas rationellt. 
under baddagarna. 


Nu för tiden erfordras inte en flera j Det är därför viktigt att arkitekten 


Tag därför kontakt med någon värmekonsul- 
Tack vare Thermia patenterade,  terande byrå eller oss och få mattuppgifter pa 
utrymmesbesparande förrådsvarm- Thermiaberedaren. 

vattenberedare, vilkas fördelar är 

allmänt erkända av den moderna 

värmeteknikern, friställes dyrbara källarutrym- 

men. 


THERMIA-MÄRKET ÄR ER KVALITETSGARANTI 


AB THERMIA-VERKEN ARVIKA 
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Hård - Hardad - Halvporés 


När Ni begär MASONITE bör 
Ni öckså få MASONITE 
Märket finns på varje skiva 


FIRMA P. WIKSTROM J:OR, STALLGATAN. 3, STOCKHOLM. TEL. 


tro, att gasen spelat ut sin roll. I verkligheten har gas- 
förbrukningen kraftigt ökat bade i stad och pa land, 
vilket torde hanga samman med gasens bekvamlighet och 
att den moderna tidens människor vill ha tillgång till 
snabbare och lättare reglerbara uppvarmningsmetoder. 
På landsbygden har gasolen, som ju är en flytande 
oljegas, blivit en sådan succés, att den på många håll 
vunnit över elektriciteten. 

Hittills har man måst vara restriktiv med gasförsälj- 
ningen beroende på bristande möjligheter att klara sä- 
songvariationerna med nuvarande anläggningar. I och 
med att man får ett oljegasverk kan man i större ut- 
sträckning än hittills förse exempelvis villor och indu- 
strier med gaseldning, ännu en sak, som talar för över- 
gången till oljegasverk, säger överingenjör Dahlbeck. 
Härtill kommer att man i händelse av krig och avspärr- 
ning i ett oljegasverk kan använda tjära från trä och 
torv för gasframställning — det kan man inte i de gamla 
ugnarna. 

Harry Kolare 


BO I HUSVAGN 


Mer än två miljoner amerikaner bor i egna hem — hem 
som om de vill flytta de ganska lätt kan ta med sig 
och sätta upp på sin nya hemort. 

Alla dessa människor — de ökar med ett par hundra 
tusen varje år — är ense om att bo i trailers och hus- 
vagnar är det enda rätta. I en modern husvagn, säger 
de kan man få alla fördelar som en egen villa kan ge 
— och nace egna villan vad as flesta peeraeess eS - 
en villa skulle kosta. 

Dessa nya bostäder har också ökat fantastiskt i popu- 
laritet sedan kriget. 
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Sarma MUAY L ci al det Ui) Sara koe es | 
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Det finns bara en MASONITE 


enda board framställd enligt Masonmetoden* 
som ger oöverträffad... 


Fasthet.... 


* Masonmetoden innebär bl.a. 
att i träet ingående s. k. hemi- 
cellulosor, som inverkar oför- 
månligt på form-, fukt- och 
kemisk beständighet, avlägsnas. 


109925 


1946 räknar man med att husvagnar till ett värde av 
146 miljoner dollar såldes. 1954 hade denna försäljnings- 
siffra stigit till 324 miljoner och försäljningen går fort- 
farande uppåt. 

Men är det då inte fruktansvärt trångt och obekvämt 
att bo i en husvagn? frågar man sig. Ja, tänker man sig 
en husvågn som en liten campingvagn av den typ som 
förekommer emellanåt i Sverige så måste det verkligen 
vara ganska besvärligt att använda den som ett stadigt 
hem. 

Den vanliga amerikanska husvagnen har egentligen 
bara en sak gemensam med campingvagnen — båda har 
hjul. Medan en campingvagn kan ha en högsta längd 
av kanske drygt 10 meter, så finns det nu moderna hus- 
vagnar på över 20 meters längd. 

En sådan vagn kan man emellertid knappast haka bak- 
på sin bil och dra iväg med, men det är det heller ingen 
i Amerika som gör. I de flesta stater får man inte ens 
göra det. I stället dras de stora vagnarna efter special- 
byggda traktorer mellan de olika trailerparkerna, medan 
den ägande familjen följer efter i sin egen bil. 

Husvagnen har nämligen blivit ett permanent hem 
för mängder av amerikaner, istället för att som tidigare 
vara något man bara använder på semestrar. 

En husvagnsägare numera köper ofta sin vagn som 
den står färdig för inflyttning — möblerna ingår alltid i 
köpet av en ny vagn — i en specialbyggd trailerpark. Där 
slår sig sedan ägaren ner, skickar sina barn till de lokala 
skolorna och tar själv ett jobb i närheten. Den genom- 
snittliga tiden för en husvagnsfamilj att stanna i en och 
samma park är beräknad till ungefär tre år. 

Efter den tiden flyttar han antingen vidare — detta är 
det vanligaste för de många pensionärsfamiljer som har 
funnit husvagnarna vara den bästa lösningen på deras 
bostadsproblem — eller så säljer man vagnen och flyttar 
in i ett eget hus — detta gäller i synnerhet de många 


..— gäller det limning av plastmaterial ¢ 3 


Laminatp latta 


2C-1357 lämpar sig utmärkt 
ör den rationella sprutnings- 
netoden. Här sprutas en bord- 
kiva av plywood med EC-1357. 
Även laminatplattans baksida 
eldigges med lim. Limmet far 
ufttorka ca 20 min. innan ar- 
etssiyckena sammanfogas. 


Se här hur svenska industrier löste sina NG 


problem med. hjälp av ett högvärdigt 


|| 


Det amerikanska storföretaget Minnesota Mi- 
ning & Mfg Co., — 3M Company — har ett om- 
fattande program elastomera lim, termoplast- 


\ 


| lim och härdplastlim. Bland dessa 3M-lim finns any 
Plastfolie Ze é io S i i ; ‘7 
Seale eS Se LOE Bart typer särskilt lämpliga for limning ay plaster. ae “ 
Aas 
SAS limmar en PVC-folie över De ger mycket starka fogar och motstar de oy 
n huv av plat. För denna lim- J y i y . ; an 4 ‘ TT 
lingsoperation har man valt mjukningsmedel: som vanligen används i exem- ‘i 
3M -limmet EC-8 47. ; 3 6 ° Mc 
pelvis PVC-material. Limmen har ocksa mycket ke 
Skumplast god virmeresistens och oföränderlig elasticitet. Ma 
Skumplasterna har pd senare > be 
id börjat ersätta såväl skum- mi 
i dra st ings- 7 : SN : ne , ; 
Hasenial dn amas oe shoo: Kontakta var avdelning »3M industrilim», som ny 


lastskiva med EC-847 mot 


iP iodstdaghaivett armstöd gärna sänder Er vara informativa trycksaker. 


LANDELIUS & BJÖRKLUND 


B LANDELIUS & BJORKLUND - STOCKHOLM : GOTEBORG : MALMO JONKOPING - SUNDSVALL 
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MATAKILITE 


Underhållsfri takbeläggning 
Överträffar Bygg-AMA:s tillv.normer 


SILIKON -OCH PLASTBEHANDLAD 


Tillverkas i hållbara, ljusreflekterande 
färger: metallgul, kopparröd, smaragdgrön 


WH AH AA He H 


CU riebelaget 


MALMÖ 


unga familjer som- bor i husvagnar tills de sparat 
tillräckligt för ett eget hus. 

Men skillnaden mellan ett eget hus och en husvagn 
är egentligen inte så stor. De flesta husvagnar är par- 
kerade i speciella trailerparker där varje vagn har en 
egen liten tomt. 

När man kört in sin vagn i parken kopplar man bara 
till vatten, avlopp, elektricitet och gasledningar och se- 
dan är allt klart för inflyttning. 

De flesta större vagnar som kostar mellan 25 000 och 
35 000 i inköp är fullständigt utrustade för alla klimat 
och förhållanden. De är isolerade mot både kyla och 
värme och bor man där det är riktigt varmt kan man 
till och med få luftkonditionering. Alla kommer numera 
också utrustade med både badrum och fullständiga kök 
med både spis och kylskåp — i vissa fall också diskma- 
skiner. I utrustningen på många ingår också tvättmaskin 
och television, och utrymmet är så stort att i en vagn 
jag besökt fann jag till och med en hammondorgel in- 
stallerad. 

Bostadsutrymmen är det nämligen inte särskilt ont 
om i husvagnarna — i synnerhet om man jämför dem 
med moderna svenska lägenheter. I de flesta finns ett 
ganska stort vardagsrum, ofta sammanslaget med en 
matalkov och köket. Antalet sovrum varierar från ett 
till tre, och dessutom finns det ganska goda möjligheter 
för förvaring av kläder och andra tillhörigheter. Och 
räcker inte dessa utrymmen håller de flesta parker med 
förvaringslokaler där husvagnsägaren under vintern kan 
hänga undan sina sommarkläder — eller vice versa. 

(Ur Aftonbladet) 


Statens byggnadsforskning skall få battre resurser 


Socialministern föreslår i proposition ändringar i förord- 
ningen om byggnadsforskningsavgift. Efter framställning 
från statens nämnd för byggnadsforskning förordas så- 
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lunda att avgiftsplikten utsträckes till schaktning och 
grundläggning som sker i anslutning till i övrigt avgifts- 
belagt arbete. Vidare skall avgiftspliktsskyldigheten grun- 
das på. varje fullt antal av 2 000 arbetstimmar om året 
som arbetstagare utfört i avgiftspliktig verksamhet i stäl- 
let för såsom nu 300 dagsverken. 

I syfte att mera väsentligt förstärka byggnadsforsk- 
ningens resurser föreslås också en höjning av byggnads- 
forskningsavgiften från 20 till 25 kr samt en motsvarande 
ökning av statens tillskott till forskningsverksamheten ge- 
nom höjning av anslaget till byggnadsforskning med ca 
100 000 kr för helt budgetår. För nästa budgetår bör 
dock endast hälften av detta belopp beräknas och an- 
slaget upptas därför med 315 000 kronor. 

Socialministern anser det kunna ifrågasättas om forsk- 
ningsnämndens nuvarande organisation är i allt ägnad 
att bjuda de gynnsammaste betingelserna för rationellt ut- 
nyttjande av forskningsresurserna. Statsrådet Nilsson äm- 
nar därför tillkalla sakkunniga för utredning om nämn- 
dens organisation och arbetsformer. Detta bör emeller- 
tid inte hindra att åtgärder redan nu vidtas för att 
ge byggnadsforskningen ett bättre finansiellt underlag. 

Den förordade ändringen av grunderna för byggnads- 
forskningsavgifternas beräkning medför endast att in- 
komsterna av den i stort sett bringas upp till den från 
början avsedda nivån. Den ytterligare förstärkning av 
forskningsresurserna som nu framstår som nödvändig 
bör åstadkommas genom att ändringen i Bberäknings- 
grunderna kompletteras med en höjning av avgiften. 

Omfattningen av de föreliggande forskningsuppgifterna 
kunde kanske motivera en större höjning än den nu fö- 
reslagna. I brist på säkrare utgångspunkter för en be- 
dömning av medelsbehovet på längre sikt anser social- 
ministern emellertid att en höjning med 5 kr nu bör 
räcka, men avgiftens storlek bör prövas ytterligare. 


(Ur MT 2/3 1958) 
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nplattan ar uppbyggd av obrännbart material, som ej undergar 
förändringar. Den är nämligen tillverkad av en specialbehandlad, halv- 
zlasullsplatta, som är gipsbelagd. Gjutningen av plattan utföres i preci- 
Ilverkade stålformar, varför format, vinklar och perforatur äro exakta. 
lig för fukt, röta, mögel, ohyra etc. 


bsorptionsdiagram 


Sordinplattan har en matt, vit, plast- 
behandlad yta. Fri från porer. Lätt att 
rengöra. Hög ljudabsorption över hela 
frekvensspektret. Sordinplattan har en 
utmärkt värmeisoleringsförmåga. 


Cee AFA 0 HIMD 


ng av ljudabsorptionen har utförts av Chalmers Tekniska Högskola, Aku- 
oratoriet, rapport A 209. Plattorna voro monterade på 1” träreglar. 

iska data: Format: 50 X 50 X 2,5 cm. Håldiam : 4 mm för såväl akustik som 
ition. Delning: ca 11 mm diagonalt. Luftgenomblåsning : Genomgående 
r ventilation med önskad genomblåsningsarea kan erhållas Vikt: ca 9,5 
. Emballage: Wellpappkartonger innehållande 12 plattor = 3 m?. 
ring : Plattorna skruvas upp med 174” skruv nr 6 genom de 4 genom- 
le hålen. Montering utföres av oss med vana montörer. 


GODHETSFULLT KONTAKTA TILLVERKAREN 


av $0 R D | N -akustikplattor 


AB AXEL ASSMUNDSON 


Fabriksgatan 3 - Göteborg C - Tel. 19 01 64 - 1901 61 - 190121 


En dörr med charm 


Åry-dörren är en kvalitetsprodukt, som tillverkas 
enligt svensk standard SIS 608701 - 608719. 
Speciell konstruktion gör dörren mycket lätt. 


Vi är även stora tillverkare av fanerade luc- 
kor och lådframstycken. 


SKOGSAGARNAS 
INDUSTRI AB 


Postadress: Åryd. Tel. Växjö 740 40, 
74046 växel. 
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Plattsättning 
Syrafast murning 
Eldfast murning 


Korrosionsskydd 
och fuktisolering 


På vår aktuella entreprenadlista: Nya Badhuset i Norrtälje: 
plattsättning av simbassäng (ovan), gradiner, golv, duschrum, 
omklädningsrum, toaletter m.m. Hallsta Pappersbruk, Hallsta- 


vik: väggsättning i maskinsalen, 


toalett-, dusch- och omkléd- 
ningsrum. Surte Glasbruk, Surte: I 


äggning av golv i vannahall. 
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Ledande 


i landet 


Hocani 
ARBETEN 


STHLM. 16 


TEL. 232100 


bh 


Vad är 6'°? 
Det dr Abloylasets ofantliga 


nyckelvariationstal som 
| borgar för 


SÄKERHET 


Använd originalnycklar 


AB. LACTA SEPARATOR 


Stockholm 
Tel. 30 43 50, 31 6815, 33 93 92 


ehållet i 
1958 BYGGMASTAREN 
arkitektur 
följande: 


DQVIST, ÅKE E: Morgondagens skola 

LIN, LENNART: Hagaskolan i Sköns köping 

LIN, LENNART och MALM, LARS: Folk- och realskola 
äcke 

STRÖM, FOLKE: Läroverk i Karlskoga 


DQVIST, ÅKE E: Folkskola i Krylbo 
Blombackaskolan. Projekt till enhets- 


a i Södertälje. 


REN, CARL: Läroverk i Mörby 
Lågstadieskola i Danderyd 


/STAD, LARS-ERIK, HOLMSTRÖM, GUNNAR Och LINDELL, 
LAN: Folkskola i Åmotfors 
[HSSON, BRUNO: Folkskola i Malmö 


JEL, GUNNAR: Skolbelysning i USA 


t i 1958 BYGGMÄSTAREN 
byggnadsteknik 


Organ för Stockholms Byggnadsförening och Svenska Arkitektföreningen, 
avd. av Svenska Teknologföreningen. 


Adress: Byggmästaren, Kungsgatan 32, Stockholm. Tel. 23 31 05. Post- 
giro 3124. 

Redaktörer: Civilingenjör svr Börge Algers och arkitekt sar Erik Thelaus. 
Redaktionssekreterare: Arkitekt sår Hillevi Svedberg. 
Redaktionskommitté: Civilingenjör SVR Boris Blomgren, civilingenjör Carl 
Knutsson, arkitekt sar Leif Reinius, civilingenjör SVR Georg Schackne, 
arkitekt SAR Tore Webjörn och arkitekt sar Torsten Westman. 
Redaktionsombud: Dir. Victor Bährner och Jlänsarkitekt Ebbe Borg, 
Malmö, samt arkitekterna SAR Gunnar Hoving och Per-Olof Klang, 
Göteborg. 

Ansvarig utgivare: Arkitekt SAR Moje Bergström. I tidskriften gjorda ut- 
talanden står för författarnas räkning och är endast om så anges att anse 
som uttryck för ståndpunktstagande av någon av de föreningar, som utger 
tidskriften. 

Byggmästaren utkommer med 24 nummer om året. 12 nummer behandlar 
arkitektur och 12 nummer byggnadsteknik. 


Sverige 

Prenumerationspriser för helår (gällande från den 1/7 1956): Danmark 
Finland utlandet 

Norge 
Endast lösnummer upplaga A + B (24 nummer).......... . 40:—  50:— 


Endast lösnummer upplaga A (12 nummer) Arkitektur ... 30:— 40:— 
Endast lösnummer upplaga B (12 nummer) Byggnadsteknik 30:—  40:— 
Lösnummer + klotband upplaga A+B ........... eoeee 60:—  70:— 
Lösnummer + hfr. band upplaga A+ B .......sssoscsces- 70:—; 80:— 


For halvarsprenumeration (endast l6snummerupplagorna) gäller hälften av 
arspriset med tillägg av kr 3:—. 


INNEHALL 


37 ARGANGEN 20 MARS 1958 


DK 35.07:69 (485) 
OvEEN, STIG: Staten och bebyggelsefragorna. Byggmastaren 37 (1958) nr B 3, 
sid. 49—56 
En idéskiss till en f6rvaltningsreform avseende statens befattning med byggnadsfragorna. 
Artikeln illustrerad med organisationsplaner. Diskussion med inlägg av fil. dr John Nih- 


lén, generaldirektör Sixten Larsson, generaldirektör Stig Odeen, byråchef Evert ‘Strokirk. 
överdirektör Harry Almeby och civilingenjör Stig Schubert : 


ÅLGERS, BÖRGE: Är sparsamhet alltid en dygd? Byggmästaren 37 (1958) nr B 3, 
sid. 57 | 


Kommentarer till statens byggnadsbesparingsutrednings publikationer. Artikeln illustrerad 
med teckning 


Statens byggnadsbesparingsutrednings publikationer. Byggmästaren 37, (1958) 
nr B 3, sid. 58—63 


Sammandrag av intill den 15 april 1958j utkomna betänkanden (2 st) och broschyrer 
(8 st). Artikeln illustrerad med ritningar och diagram 


DK 532.685:699.82:518 
HANSON, RUNE: Fuktberäkningar för ytterväggar och yttertak. Byggmästaren 
37 (1958) nr B 3, sid. 64—68 


Redogörelse för fuktberakning av konstruktioner av ensartat material med och utan 
fuktsparrar. De numeriska beräkningarna i en del exempel genomförda med BESK. Artti- 
keln illustrerad med diagram 

ee ey ee ee SS SSS eee 


DK 69.025 
BrRInG, CHRISTER: Ny typ av kubbgolv for industrilokaler. Byggmastaren 37 
(1958) nr B 3, sid. 69—72 


Redogörelse för försök delvis utförda som examensarbete vid KTH. Förslag till lägg- 
ningsföreskrift. Ekonomiska synpunkter. Artikeln illustrerad med fotografier 


FRE ESS PN Ar SO AA AT AE TRA EAA per TSE a EE 
DK 697.9 


LINDSTRÖM, EINAR: Friskluftintag till ventilationsanläggningar. Byggmästaren 
37 (1958) nr B 3, sid. 73—76 


Redogérelse för erfarenheter i samband med förf:s verksamhet vid hälsovårdsnämnden i 
Stockholm. Vanliga fel. Förslag till lämplig placering. Artikeln illustrerad med ritningar 


och fotografier 
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Gullhögen fyller en femtedel 


av landets cementbehov 


Gullhögens Bruk — landets enda 


fristående cementföretag med egen 
försäljningsorganisation — har en 


kapacitet av 


600.000 ton 


kvalitetscement per ar 


För att trygga snabbast möjliga 
leveranser har Gullhögens Bruk 
byggt upp ett distributionssystem av 
modernaste typ, med bl.a. central 
dirigering och planering av 
leveranserna. I distributionsnätet 
ingår 10 strategiskt placerade 
löscementstationer. 

Gullhögens Bruk är ett modernt 
företag med utpräglat sinne för god 
service och praktisk forskning. 


GULLHÖGENS BRUK 
SKÖVDE 
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1958 BYGGMASTAREN 
byggnadsteknik 


Pa omslaget: Trappa i offentlig byggnad (Polis- 
| huset i Stockholm). Foto: Stig Göth 


The state and building questions 


i By S Odeen 


p. 49—56 
In a recently published report the author 
has suggested that state housing construc- 
tion and property administration should be 
concentrated to the Public Buildings Ad- 


ministration and the latter converted into 


a profit-making enterprise. The cost of 
repayments, interest, maintenance and ad- 


| ministration would be covered by the rents 
_ paid by authorities and institutions. It is 
| recommended that the Administration be 
| reconstructed so as to embody an estate 
I office responsible for economic administra- 
tion and programme investigation concern- 


| decentralized 


ing new buildings, a technical bureau for 
planning and technical development work, 
a building bureau for building and main- 
tenance and an administration bureau. The 
building and maintenance work should be 
to four district managers. 

It is considered that, as a profit-making 
enterprise, the Administration will be un- 
able to handle objectively planning ques- 
tions or the inspection of private and muni- 
cipal buildings. 

The considerable reorganization of the 
Board of Housing and its activity was re- 
cently suggested by the Building Loan In- 
vestigation Committee and the Govern- 
ment accountants are of the opinion that 
the Crown Lands Judiciary Board, which 
is engaged at present in such problems as 
the public’s interest in water supply, schould 
be disbanded. 

The economic questions and the tech- 
nical viewpoints coming within the sphere 
of responsibility of a reorganized Board 
of Housing are similar to those already 
handled by the Public Buildings Adminis- 
tration and it is suggested that they be 
transferred to that institution. The planning 
work carried out by the Board of Housing 
should be co-ordinated with other planning 
work and centralized in a new central or- 


5* 


ganisation. The latter should also be res- 
ponsible for building planning, localiza- 
tion policy and other planning of a nation- 
al nature, the inspection and co-ordina- 
tion of water supply and regulation etc. 
Nature conservation, landscape planning, 
etc., as related to various forms of building 
should also be the responsibility of this 
authority. 

It is suggested that the new authority be 
organized on the lines of a national plan- 
ning bureau, a town planning bureau, a 
housing bureau, a water supply bureau, an 
administration bureau and a legal office. 
The 300-year old Crown Lands Judiciary 
Board (»Kammarkollegium») should be com- 
memorated in that its name is used for the 
new department. 


Calculations of moisture contents in outer 
walls and roofs 


By R Hanson 
p. 64—68 


In some earlier articles the author described 
a method for qualitative estimation of the 
moisture properties in a building construc- 
tion and a formula for the calculation of 
the moisture contents of a construction at 
different times. 

The usefulness of this formula is based 
on the knowledge of certain material coeffi- 
cients. The author has, by means of laba- 
ratory experiments determined these coef- 
ficients for brick, Siporex and Ytong. In 
this article he describes the calculation 
in two typical cases viz. for construc- 
tions of homogenous material with and 
without a damp barrier. In the first case 
the problem has been solved with trial and 
error methods which in the second case 
would be too time consuming. These cal- 
culations has therefore been accomplished 
with the help of the data processing ma- 
chine »Besk». The results are given (shown) 
in this article in the form of diagrams. 


A new type of end grain wood block floor 
for industrial premises 


By Ch Bring 
p. 69—72 

End grain wood block floors of tradition- 
al design were dealt with in an article pre- 
sented in Byggmästaren B4 1955. These 
have few bad properties and many good 
ones. The disadvantages can be attributed 
entirely to damp, which causes swelling and 
shrinkage in the wood and, in many cases, 
damage to the floor as a consequense. 

Experiments have been carried out to 
determine whether the use of soft, elastic 
foam plastic as a joint filler material results 
in a sufficiently damp-proof floor. The 
experimental equipment consisted of a box 
of reinforced concrete with internal dimen- 
sions of 150 X 150 X 20 cm. The box was 
designed for a pressure of 10 tons/metre 
against the walls. Along one side of the box 
was laid a Dip 10 steel beam, while the 
measurements were taken with two load 
measuring devices placed between the beam 
and the side of the box. 
To start with, the blocks were laid as 
tightly as possible in the box without adhe- 
sive or any filler in the joints so that they lay 
closely abutting the steel beam and the op- 
posite wall. When the floor was watered 
the horizontal pressure against the beam 
rose to about 10 kg/cm?. At this pressure 
the floor “rose” to an arch. During four 
subsequent attempts, with the joints filled 
with soft, elastic foam plastic, no pressure 
thrusts arose when the floor was soaked in 
water. 


Subsequently, an 80 sq. metre floor was 
laid in a factory in accordance with the new 
method. The dimensions of the blocks were 
2 3/4” x 4” x 2”. The moisture quotient at 
the time of laying was about 10% by 
weight. The joint filler was 2.5 mm foam 
plastic strips. Polyurethane plastic was used 
for most of the floor, but about 10 sq. me- 
tres was jointed with PVC of two different 
types and also cork. All have the property 
of permitting strong compression without any 
transverse expansion. To begin with, 160 
litres of water were poured onto the floor 
without any swelling damage. When the 
floor was soaked in water a minor damage 
arose. However, it is hardly likely that a 
floor will be subject to such extreme treat- 
ment in practise. 

By using this type of joint filler it is pos- 
sible to safely use blocks 4—5 cm in height 
as opposed to the usual 3”—4”. A further 
advantage is that the lateral movement to 
which the block is subject when the swell 
joints are wide and spaced at intervals of 
several metres does not arise. Experience 
gained with soft, elastic PVC foam plastic 
of density 55 kg/cu. metre and the type of 
cork strip tested at the factory floor is after 
one year’s use such that it can be consider- 
ed as being better than polyurethane plastic. 


Fresh-air intakes for air-conditioning units 


By E Lindström 

p. 73—76 
In large air-conditioning plants the replace- 
ment air is taken in centrally and distri- 
buted to the various rooms, usually after 
having been preheated in an air-heating 
unit. 

It is important that the air taken in, is 
as far as possible free from pollution and 
odours. Soot, dust etc. can usually be sepa- 
rated in a filter, but it is not always pos- 
sible to remove odours. As a rule the intake 
should not be on a sunny spot, as the air 
taken in will then be too hot in the warm 
season. 

An intake at ground level is unsuitable 
as it can be polluted through garbage and 
dust as well as by dogs, cats and careless 
children. The worst solution imaginable is 
a horizontal intake grille at ground level, 
(Fig. 4). Intakes along heavy trafficked 
roads or parking places are to be avoided 
and utterly to be rejected is an intake near 
a loading platform for motor vehicles, e. g. 
under it. (Fig. 1, 5). As a rule smoke and 
soot from chimneys, the foul air from ex- 
haust flues of sewers, evacuated air etc. 
travel close to the roof surface of a build- 
ing. Consequently fresh air intakes must 
not be placed on the roofs, (Fig 6 b). 
In general the best place for the intake is 
in the facade, at a height of at least 3 m 
over the level of the street or correspond- 
ing surface (Figs 6 a, 7). It is a good prin- 
ciple in densely built-up areas to discharge 
evacuation air, smoke etc. over the roof 
and to take in the replacing air by intakes 
in the front walls. It should be particularly 
observed in other cases too that the intake 
is not situated so close to any exhaust flue 
(e.g. from a garage or spray-paint workshop) 
that the exhausted air is sucked straight 
into the inlet. The same may happen if the 
airheating unit is placed over the entrance 
to a shop etc. (Fig. 8). 

The section of the ventilation duct situ- 
ated between the intake grille (outside air) 
and the fan is of particular importance for 
the purity of the air. If a leak arises in this 
section, the air from the surrounding space 
will be sucked in. This duct must there- 
fore not run through a garage, boiler room, 
garbage room etc. (Fig. 9). 
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RELATIV KOSTNAD 


BIM & 14 STENS TEGEL 100,0 
BLM 6 25 CH LÅTBTG. 99. 

Y= 0,65 
Bele 10 CM UTV. LÄTTBTG y=04 100,0 
ae IF GM ARM. BETONG 
PEI 6 IF CM ARM. BTG (OSUTSAD) 99.7 

10 CH INV. LÅTBTG. y=O4 

Fig.s 


operationer torde det till slut ge akt- 
ningsvarda besparingar. 

Olika sätta att bygga ytterväggen pa 
har även undersökts och fig. 3 visar ut- 
redningens resultat i detta avseende. 


Relativ kostnad 


BTM 1'/2-stens tegel 100 
BLM 6 25 cm lättbetong 
y = 0,65 99,1 


BBU 6 10 cm utv. lättbetong =S 0,4 
15 cm arm. betong 100,0 


BBT 6 15 cm arm. betong (oputsad) 
10 cm inv. lättbetong y = 0,4 
99,7 


Det som här förvånar är att skillna- 
den blir sa pass obetydlig, men detta 
förklaras av att väggarna i nedersta 
vaningen i det valda 3-vaningshuset i 
stor utsträckning måste gjutas i betong, 
då belastningen blir för stor på fönster- 
pelarna. Att betongväggsalternativen 
skiljer sig så obetydligt från de murade 
väggtyperna förvånar i någon mån. 

Eftersom skriften innehåller en massa 
kostnadskalkyler, beslöt jag att jämföra 
två alternativ, lättbetonghuset med be- 
tonghuset för att se var skillnaden låg. 
Först finner man att grund och källare 
kostar lika. Mellanvåningarna kostar 
11 500 kronor mer för betonghuset, vil- 
ket man tycker är naturligt, då man har 
för sig att betongväggar — inre och ytt- 
re — i allmänhet är dyrare än murade 
väggar. Granskar man emellertid siff- 
rorna post för post blir man dock för- 
vånad, ty den verkliga skillnaden ligger 
i att man i kalkylen gör avdrag för 
fönster och dörrar. I lättbetonghuset är 
detta avdrag 8668 kronor och i be- 
tonghuset 251 kronor. Detta har väl 
kanske sin förklaring i olika tillägg för 
vinklar, anslutningar eller något liknan- 
de, men av skriften kan man icke ut- 
läsa orsaken till dessa mystiska avdrag. 
Visserligen står det någonstans, att snic- 
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kerier inte raknats med, men det blir 
man inte klokare av. 

Då man inte begrep något av mel- 
lanvaningarnas kostnadsskillnader laser 
man sen vidare och hittar rubriken tak. 
Har blir lattbetonghusets överbyggnad 
av nagon anledning ca 1 400 kr dyrare. 
Alla enhetspriser ar högre for lattbetong- 
huset trots att utförandet i bägge fallen 
borde vara exakt lika. T. o. m. taklag 
och taktackning är dyrare per enhet. 

I sista posten — specialarbeten — fin- 
ner man att for lattbetonghuset behöver 
man hardgéra 3 m? mera mark trots att 
huset är 10 m2 större i planytan. Var- 
for ar det for resten det? Kan man da 
Over huvud taget jamfora yttervaggarna 
i de tva alternativen? 

När man kommit sa långt tror man 
ingenting längre om kostnadsberäkning- 
ar, i varje fall inser man att av detta 
begriper man intet och överlämnar med 
varm hand åt kalkylspecialisterna att 
fördjupa sig i siffrorna. 

Detta kan förefalla något kitsligt skri- 
vet, men utredningsmännen skall icke 
taga alltför allvarligt vid sig, ty anmä- 
laren har med detta inte ifrågasatt re- 
sultatets riktighet, då jag sedan gammalt 
känner till att kostnadskalkyler kan bli 
mycket egendomliga och ofta knappast 
förstås ens av den som har gjort dem. 
Jag har bara velat varna kolleger, som 
liksom jag inte är kalkylspecialister att 
försöka fördjupa sig i kostnadsjämfö- 
relser av detta slag. Dock begriper jag 
inte nyttan av att publicera alla dessa 
tabeller, när det väsentliga kalkylmate- 
rialet tydligen finns på Byggnadsstyrel- 
sen. Besparingsutredningen hade då kun- 
nat spara en smula på tryckningskost- 
naderna. Lennart Backmark 


Konstruktion och material. Teknisk- 
ekonomisk undersökning utförd av 
Gösta Borinder. Broschyr utgiven av 
Statens Byggnadsbesparingsutredning. 
Stockholm 1957. 94 sid. Illustrerad. Pris 
8 kr 


TVA GOLVBOCKER | 


Att fuktskador på golvbelaggningar är: 
vanliga i nya hus är vid det här laget | 
känt av de flesta byggfackmän. Där-: 
emot är man inte i lika hög grad på 
det klara med orsakerna och lämpliga 
förebyggande åtgärder. Föreliggande / f 
särtryck visar att man har ungefär sam- 
ma problem i Finland som hos oss. Det | 
är begränsat till att diskutera »skador | 
och misslyckanden hos linoleumgolv och | | 
deras undergolv». Underrubrikerna är 
följande. Byggfukten. Linoleum och fukt | 
(vatten). Metoder för mätning av under- | 
golvets fuktkvot. Tillåten fuktkvot. | 
Egenskaper hos undergolvmaterial. Kon- | 
struktionsdetaljer för bjälklag. Konden- | 
sation. Slutsatser. 

Av intresse vid jämförelse med sven- 
ska förhållanden är bl. a. följande. De | 
flesta skadorna har förekommit i hus 
som byggts under vintern. Eldning och | 
vädring har ofta varit otillfredsställan- 
de ordnade under byggnadstiden och | 
hyresgästerna har inte vädrat i tillräck- | 
lig omfattning efter inflyttningen. I Fin- 
land liksom i Sverige har många skador 
berott på att entreprenören mot sin vil- 
ja av beställaren tvingats lägga lino- | 
leum innan undergolvet varit tillräck- | 
ligt uttorkat. | 

Vid betongtillverkningen har man of- | 
ta i onödan använt för mycket vatten, 
vilket förlängt uttorkningsperioden. Lin- 
oleum är ett ganska tätt material. Fukt- 
diffussionen genom en linoleummatta är 
ringa. Vatten från betongen samlas där- 
för ofta på mattans undersida, varvid 
klistret kan lösas upp eller linoleum- 
massan kan lossna från väven. Samti- 
digt sväller mattan och bildar bulor. 
Vattnet är ofta starkt alkaliskt. Själv har 
jag mätt upp pH = 12 i ett sådant fall. 
Så starka alkalier har man knappast i de 
starkaste rengöringslösningar, som dock 
ger svåra skador på linoleum. 

En väsentlig anledning till de många 
fuktskadorna är att man inte har någon 
fullt tillförlitlig metod att snabbt mäta 
undergolvets fuktighet. De vanliga me- 
toderna beskrivs och diskuteras. Färglös 
fenolftaleinlösning används av många 
som fuktindikator. Den droppas på be- 
tongen och har egenskapen att bli röd 
när lösningens pH-värde når över 8 a 
10. Däremot utgör den inget mått på 
fuktigheten i betonggolvet, eftersom bå- 
de stor och liten mängd alkalisk fukt | 
påverkar fenolftaleinet på samma sätt. | 

Pappersprovare består av pappersrem- | 
sor indränkta med kemikalier och pulv- 
riserat färgämne. Färgen på detta fram- 
träder först när papperet upptagit viss 
mängd fukt. Papperet läggs på det un- 
dergolv man vill undersöka, övertäckt 
med en bit av golvmaterialet. Den färg- 
förändring som uppkommer på något 
dygn tas som mått på undergolvets fuk- 
tighet. Denna mätmetod är ganska osä- 
ker, vilket författarna visat genom att 
lägga ut ett flertal provare intill var- 
andra på samma undergolv. Utslagen 
blev väsentligt olika. Dessutom påver- 
kas papperen lätt av luftfuktighet re- 
dan före användningen. Vid en annan 


Enkla flänskupoler för direkt inklistring i papptak 


| 


Dubbla” flänskupoler för direkt inklistring i papptak 


Dubbla sargkupoler, kompletta med sarg 

Enkla sargkupoler, kompletta med sarg 
Oppningsbara kupoler, kompletta med sarg 
Kvadratiska, rektangulära och cirkulära kupoler 


Dimensioner från 30 x 30 till 150 x 150 cm. 


* Dubbla kupoler = hermetiskt slutna och fyllda med torr gas. 
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Presenterar ett helt nytt 


KUPOLPROGRAM 


Här kommer SVITA med en rad nyheter 
för Er, som löser Ert takljusproblem i lin- 
je med den moderna arkitekturens krav. 
| dag väljer Ni Er SVITA-kupol — av 
akrylplast — enligt detta fullständiga 
program... Begär broschyr! 


FLANSKUPOLER SARGKUPOLER 


DIMEN- 
SIONER 
(LJUSOPPN ) 
CM 


FASTA ÖPPNINGSBARA 


ENKLA | DUBBLA | ENKLA | DUBBLA | ENKLA | DUBBLA 


150x150 


125x125 


100x100 


70x50 


30x30 


Samtliga dubbla kupoler patentsökta! 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Skeppsbron 11, MALMO C. Telefon 73180 


Vag = 
= =D d 
‘Su, —_— ed 
EN wn 
8544 icoparrannins™ 
= _ 


Férsdliningskontor i Stockholm och Sundsvall e Auktoriserade återförsäljare över hela landet 
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Produktionschefen: 
Rena golv ger hög kvalitet 


Direktör Bertil Johnson, produktionschef vid SAAB i Linköping: 
”Rent och snyggt på golven är A och O vid flygplanstillverkning. 
Effekten är i första hand psykologisk — renlighet och snygghet in- 
spirerar till noggrannhet i arbetet och noggrannheten är en förut- 
sättning för hög kvalitet i produktionen.” 


Industriläkaren : 
Betonggolvdammet är hälsovådligt — och onödigt 


Dr Allan Hedfeldt, industriläkare vid ASEA: 

”... Vi industriläkare uppmuntrar energiskt varje initiativ som går 
ut på att göra arbetslokalerna så fria från damm som möjligt. Detta 
har resulterat i finslipade cementgolv, förbättrade utsugningsanord- 
ningar, stoftavskiljare, tätare rengöring och behandling av golven 
med lämpliga preparat.” 


Industripsykologen: 
Rätt behandlade betonggolv ökar trivseln och produktionen 


Dr Lennart Bergström, Institutet För Tillämpad Psykologi: 
”Upplevelsen av ”den grå vardagen” med sin arbetshämmande olust 
har ofta en konkret anknytning till dystert färglösa arbetslokaler och 
tråkiga betonggolv. Det har både genom laboratorieexperiment och 
praktiska erfarenheter konstaterats, att färg- och ljusmiljön kan in- 
verka väsentligt på stämningsläge och arbetslust — ja t.o.m. på 
muskelspänning och blodtryck...” 


AB Förenaor Fine 


Fabriken | 


För Fordrande Fackmin 
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Expertisens 
syn på 

vibehandling 
tiv betonggolv 


Industrimän och läkarexpertis är eniga om att be- | 
tonggolven på arbetsplatserna behöver ytbehandlas | 
på lämpligt sätt. De miljontals dammpartiklar som | 
obehandlade eller felaktigt skötta betonggolv avger | 
vid den dagliga nötningen är skadliga både för per- 
sonal, varor och maskiner. Genom rätt ytbehandling | 
av golven ökar Ni både trivseln och produktions- 
resultatet. Ni får hygieniska, vackra, lättstädade golv 
som också är ekonomiska i underhåll. 


Vilken ytbehandling är då den rätta? För att förstå det, 
måste man ha klart for sig att nya och gamla golv krä- 
ver olika behandlingssätt — de har i många avseenden 


olika egenskaper. 
förenade Förgs program för målning av betonggolv 


På basis av långvarig erfarenhet rekommenderar vi under fack- 
mannaansvar följande behandlingar när det gäller betonggolv: 


För nya golv + Gusco Betonglack 5174 eller 
i Gusco Betonggolvfarg 6350 


Vid nya golv är det avgörande kravet utöver slitstyrkan att yt- 
behandlingsmedlet skall stoppa mot fukt och alkalier. 


For gamla golv: Torco Betongfernissa 6059 eller 
Nilocron Betonggolvfärg 3760 


Nar det gäller gamla golv kan man inrikta sig på att välja den 
starkaste nya beläggning som underlaget medger. 
Betonggolvfärgerna finns i åtta vackra, speciellt ut- 


experimenterade nyanser — färgprov på begäran. 
fue — LA 


GÖTEBORG MALMÖ 
Huvudkontor och fabrik ÖREBRO 

Tel. växel 45 00 20 

Box 4, Jarnbrott SUNDSVALL 
STOCKHOLM LULEA 


STATEN OCH BEBYGGELSEFRÅGORNA” 


GZ \ ZA. wy > > 
On leshtss tll en för wUllicngseeforne 


Av generaldirektör Stig Odeen 


I det betänkande, som jag avgav strax fore jul réran- 
de det offentliga byggandets organisation och eko- 
nomi har jag bland annat i fraga om det statliga 
byggandet försökt införa vad jag kallat en affirs- 


-massighet — ett ekonomiskt tvång till rationalitet och 


ekonomi. Detta har jag ansett endast kunna ske 
genom att statens fastigheter och investeringar i ny- 
byggnader redovisas i en affärsmässigt uppbyggd 
fond. 

En del av statens fastighetsbestånd redovisas redan 
på detta sätt. Det gäller de affärsdrivande verkens 
husbyggnader och fastigheter. För den långt över- 
vägande delen av statens husbyggnadsfastigheter är så 
emellertid icke fallet. Med undantag av försvarets 
byggnader redovisas de formellt i statens allmänna 
fastighetsfond med ett bokfört värde av inemot 1 200 


Mkr. Jag föreslår nu att denna fond ombildas till en 
_ affärsverksfond med samma konstruktion som övriga 


sådana fonder. 
Kostnaderna för avskrivningar, räntor, administra- 


tion, underhåll och drift skall därvid täckas av hyror, 


| 


som debiteras varje särskild myndighet eller institu- 
tion. De förhyrande myndigheterna kommer sålunda 


att få uppta hyrorna i sina omkostnadsstater vilket 


icke nu är fallet och de måste därför i sina anspråk 


pa nya byggnader och lokaler även tänka pa de 
Ökade hyrornas konsekvenser för deras årliga anslags- 


| 


behov. A andra sidan måste den myndighet, som 


skall tillhandahålla lokaler eller byggnader, därigenom 
tvingas att söka tillgodose lokalbehoven till så låga 
hyror som möjligt. Slutligen medför arrangemanget 
att statsmakterna och inte minst riksdagen, när den 


beviljar anslag till ny eller utvidgad verksamhet, far 


klart för sig vad detta betyder för de årliga utgifterna, 


icke blott för personalkostnaderna utan även for 
_lokalkostnaderna. Riksdagen får därigenom för första 
gången en riktig uppfattning av vad varje verksam- 


hetsgren i verkligheten kostar — något som riksdagen 


redan för över 20 år sedan ansåg önskvärt. 


Det blir då också nödvändigt att den myndighet 
som skall förvalta fonden organiseras som ett affärs- 
drivande verk. Den nuvarande fastighetsfonden är 


uppdelad i tio s. k. delfonder, varav tre i huvudsak 
förvaltas av byggnadsstyrelsen. Dessa fastigheter upp- 


värde. 


går till omkring 60 % av fondens totala bokförda 
De återstående delfonderna förvaltas av sex 


olika myndigheter: fångvårdsstyrelsen, generaltullsty- 
relsen, Uppsala och Lunds universitet, medicinalsty- 


relsen, Karolinska sjukhuset och sjöfartsstyrelsen. 
Det är därvid att märka att de båda universiteten 
förvaltar byggnader för sammanlagt 85 Mkr, medan 


 byggnadsstyrelsen förvaltar universitets- och andra 


högskolebyggnader för 133 Mkr. Sjukvårdsbyggna- 


1 Föredrag i Stockholms Byggnadsförening den 5 februari 
1958. 


DK 35.07: 69 (485) 
der ingår vidare i tre olika delfonder. Djurgirdsfas- 
tigheterna redovisas pa två delfonder och förvaltas 
dels av hovfdrvaltningen, dels av Djurgardsnamnden. 
Jag har ansett att hela detta fastighetsbestand bér 
ingå i en gemensam fond och förvaltas av den till 
affarsdrivande verk ombildade byggnadsstyrelsen. 

Da det gäller den nya byggnadsstyrelsens organisa- 
tion bor den uppbyggas kring huvuduppgiften, vilken 
i princip skulle bli densamma som i ett enskilt fas- 
tighetsbolag — att anskaffa, förvalta och uthyra de 
fastigheter som erfordrades för den civila statsverk- 
samheten utom för de affärsdrivande verkens drift- 
byggnader. Dessa centrala uppgifter skulle ligga på en 
fastighetsbyrå, som skulle handha statens fastighets- 
ekonomiska intressen — anskaffa lokaler genom ny- 
byggande, inköp eller förhyrande; utreda på vilket 
sätt ett uppkommande lokalbehov lämpligast bör till- 
godoses, uthyra anskaffade lokaler samt handha för- 
säljning och markexploatering och den ekonomiska 
förvaltningen i övrigt. 


För att i de fall, då ett lokalbehov bedöms böra 
tillgodoses genom nybyggande och investeringsmedel 
ställts till förfogande, verkställa och leda projekte- 
ringen av en nybyggnad bör finnas en teknisk byrå, 
inrymmande all för projekteringen erforderlig sak- 
kunskap — arkitekter, byggnadskonstruktörer, vvs- 
och elkonstruktörer osv. I denna byrå bör då vara 
samlad den högsta tekniska sakkunskapen på bygg- 
nadsområdet inom statsförvaltningen. Byrån bör där- 
för kunna bedriva ett kvalificerat tekniskt utveck- 
lings-, rationaliserings- och standardiseringsarbete. 
I första hand är detta nödvändigt för att rationellt 
bedriva styrelsens egen byggande och förvaltande 
verksamhet. Men med de personella resurser, som 
detta i och för sig nödvändiggör, bör styrelsens upp- 
gifter på detta område vara väsentligt vidare och sty- 
relsen tillhandahålla teknisk sakkunskap för andra 
myndigheter, som tillfälligt eller löpande har behov 
av sådan. I den mån denna verksamhet är av större 
omfattning och icke direkt är föranledd av styrelsens 
eget behov bör den finansieras genom särskilt an- 
slag på samma sätt som sker för likartade fall i en 
del andra affärsdrivande verk. 

Skall sedan ett nybyggnadsprojekt komma till ut- 
förande bör detta handhas av en tredje byrå, en 
byggnadsbyrå. Denna byrå, som i princip bör upp- 
byggas på samma sätt som ett enskilt entreprenad- 
företag, har jag föreslagit få en annan organisation 
än den nuvarande. Huruvida för en aktuell nybygg- 
nad skall tillämpas entreprenad, utförande på räkning 
eller egen regi i fråga om hela byggnaden eller det 
ena eller andra slaget av arbete, bör avgöras uteslu- 
tande från affärsmässiga synpunkter. En uppdelning 
av byrån på entreprenad- och egen-regiavdelning 
anser jag därför olämplig. 
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Föreslagen 
organisation 


Nuvarande 
organisation 


INTENDENTSBYRAN FASTIGHETSBYRAN 


Inrikesavdelningen—- - - -- Intendentsektionen 


Slottsavdelningen- - - - —- Utredningssektionen 
Allmänna avdelningen-- --- Affarssektionen 
Utrikesavdelningen -- ——— Branslekontr. sektionen 


Hyresavdelningen- - - - - Redovisningskontoret 
Rakenskapsavdelningen —- - 


TEKNISKA BYRAN 


UTREDNINGSBYRAN Arkitektsektionen 


Avd | Byggn.tekn sektionen 


Avd II Utredningar -- - - 


Projektering—- - - 


Vvs-tekn. sektionen 


Avd III Utredningar —- —- El-tekniska sektionen 


Centralkontoret 


BYGGNADSBYRÅN Utvecklingssektionen 


Entreprenadavdelningen --- 


BYGGNADSBYRAN 


Egenregiavdelningen-— — - 


Byggn.tekn avdelningen—— Centralsektionen 


Varme- och sanitetsavd -—- Vys-anlaggn. sektionen 


Elektrotekn avd ------ El-anlaggn sektionen 
Kostnadsberakningsavd — - - Inképssektionen 
Ekonomiavdelningen - - - - Kostnadssektionen 
Allmänna avdelningen--— 
ADMINISTRATIVA BYRAN 
VARMETEKNISKA BYRÅN -- Kanslisektionen 

Juridiska sektionen 


ADMINISTRATIVA BYRÅN ~~ Ekonomisektionen 
Kansliavdelningen — — - —- 


DISTRIKTSORGANISATIONEN 


Kameralavdelningen- — —— 


KULTURHISTORISKA BYRAN- — - --- till Riksantikvarieambetet 


STADSPLANEBYRAN = - - - - ---- - till det centrala planorganet 
Avd oversiktsplanlaggn 

Avd detaljplaner 

Avd utredn och inform 

Avd juridiska frågor 


Avd samhällsvet frågor 


Ovan: Fig. 1. Byggnadsstyrelsens nuvarande organisation och den 
föreslagna 


Nedan: Fig. 2. Principorganisation av byggnadsstyrelsen som affärs- 
drivande verk. Endast chefsbefattningarna medtagna 


mn 
= 


U 


Intendentsektionen 
Utredningssektionen 
Affarssektionen 
Branslekontr. sektionen 
Arkitektsektionen 
Byggn.tekn. sektionen 
Vvs-Tekn. sektionen 
El-tekn. sektionen 
Centralkontoret 
Utvecklingssehtionen 
Centralsektionen 
Vvs - anlaggn. sektionen 
El-anlaggn. sektionen 
Inköpssektionen 
Kostnadssektionen 
Kanslisektionen 
Juridiska sektionen 
Ekonomisektionen 


Redovisningskontoret 
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Viktigare är emellertid att handhavandet eller led- 


ningen av byggandet ute i landet decentraliseras. 
Centralt bör endast handhas den ekonomiska och 
tekniska planläggningen i stort, principfrågor och 
andra viktigare ärenden. Centralt bör också finnas 
speciell sakkunskap på olika ekonomiska och tek- 
niska områden som gäller byggandet. I övrigt bör 
emellertid handhavandet av verksamheten och även 
beslutanderätten i det stora antalet löpande ärenden 
delegeras till styrelsen underställda lokala organ. Jag 
föreslår att en regional organisation uppbyggs med 
till en början fyra distriktschefer för olika delar av 
landet. Jag har också skisserat en distriktsindelning 
med distriktscheferna i Stockholm, Umeå, Göteborg 
och Kristianstad. Det samarbete som under hela 
tiden är nödvändigt mellan entreprenör, byggherre 
och den lokala myndighet eller institution, som skall 
bli hyresgäst, bör i största möjliga utsträckning på 
detta sätt kunna äga rum på det lokala planet. 

På byggnadsbyrån med dess lokalorganisation bör 
även ankomma all underhålls- och reparationsverk- 
samhet rörande fastighetsbeståndet. För närvarande 
handhas denna verksamhet för ungefär 60% av 
byggnadsbeståndet centralt i byggnadsstyrelsens in- 
tendentsbyrå medan för Övriga byggnader ansvaret 


‘for verksamheten åvilar direkt ett mycket stort antal 


centrala och lokala myndigheter. Så sköter sinnes- 
sjukhusen, fångvårdsanstalterna och en del andra 
lokala institutioner själva sitt underhåll och sina repa- 
rationer och i många fall även en del nybyggnader, 
i de flesta fall utan någon nämnvärd sakkunskap. I 
icke ringa utsträckning har dessa lokala institutioner 
också fast anställd arbetskraft och utför nästan helt 
dessa arbeten i egen regi. Hela denna verksamhet 
bör därför efter centralt uppgjorda principplaner på 
samma sätt som nybyggnadsverksamheten läggas på 
distriktsledningarna. 

Med den omfattning byggnadsstyrelsens byggande 
och underhållsverksamhet får bör stora möjligheter 
föreligga för att hos styrelsen samla ett erfarenhets- 
material rörande byggnadskostnader och kostnadsut- 
veckling. Jag föreslår att för denna verksamhet en 
kvalificerad organisation uppbyggs i byggnadsstyrel- 
sen och där samlas erfarenhetsmaterial inte blott från 
styrelsens egen verksamhet utan även från andra 
byggande myndigheter liksom från det enskilda nä- 
ringslivet, i samarbete med dess organisationer. Där- 
igenom skulle kunna uppbyggas en auktoritativ bygg- 
nadskostnadsstatistik i sådana former, att dess resul- 
tat kunde vara till tjänst för såväl det allmännas pla- 
nerande organ som för det enskilda näringslivets 
byggande. 

Den administrativa, juridiska och kamerala verk- 
samhet, som sammanhänger med de arbetsuppgifter 
som en på antytt sätt organiserad byggnadsstyrelse 
skulle ha, torde kunna sammanföras i en administra- 
tiv byrå av liknande karaktär som den nuvarande 
men utvidgad med hänsyn till de affärsjuridiska upp- 
gifterna. 

De uppgifter, som byggnadsstyrelsen enligt mitt 
förslag sålunda skulle få, blir i princip av följande 
slag. 

1. Handhavandet av statens fastighetsekonomiska 
intressen: Anskaffning av behövliga lokaler, ekono- 


misk förvaltning av fastigheterna, köp, försäljning, 
exploatering, förhyrande och uthyrande. 

2. Kvalificerad byggnadsteknisk sakkunskap: Pro- 
jektering, tekniskt utvecklingsarbete, byggnadsteknisk 
service. 

3. Byggnadskostnadsstatistik: Samlande, bearbet- 
ning och publicering av kostnadsstatistik. 

4. Byggnads- och underhållsverksamhet, decentra- 
liserad till distriktsledningarna. 

5. Ekonomisk och juridisk sakkunskap på bygg- 
nads- och fastighetsområdet. 

Med den nya karaktär byggnadsstyrelsen enligt 
mitt förslag skulle få som affärsdrivande verk och 
därmed som företrädare för ett statligt företagar- 
intresse har jag ansett att vissa av byggnadsstyrel- 
sens nuvarande uppgifter icke låter sig förena. Sin 
ställning som byggnadsteknisk högsta sakkunskap 
inom statsförvaltningen synes emellertid styrelsen 
alltjämt — och måhända i viss utsträckning i än högre 
grad än nu — böra bibehålla. 

De nu på en särskild byrå, kulturhistoriska byrån, 
ankommande ärendena skulle i och för sig också 
kunna kvarligga men jag har ansett övervägande skäl 
tala för att föreslå att denna byrås verksamhet i hu- 
vudsak överförs till riksantikvarieämbetet. 

Betydligt viktigare är då styrelsens nuvarande vä- 
sentliga uppgifter på planväsendets område. Denna 
fråga behandlades för sju år sedan av en särskild 
utredning, som fann att den på längre sikt mest ratio- 
nella lösningen av planväsendets centrala ledning 
skulle vara att inrätta ett fristående organ, en plan- 
styrelse. På grund av som det heter »ovissheten om 
planuppgifternas framtida omfattning samt om en 
statlig lokaliseringspolitisk verksamhet» slutade emel- 
lertid kommittén med att föreslå en relativt fristående 
planavdelning under en överdirektör inom byggnads- 
styrelsen. Ungefär samtidigt därmed arbetade en 
annan kommitté med frågan om näringslivets lokali- 
sering och föreslog på detta område ett nytt central- 
organ, en lokaliseringsnämnd. Kommittén byggde 
emellertid sitt förslag på, att något särskilt centralt 
planorgan för bebyggelseplaneringen ej skulle komma 
till stånd. I och för sig ansåg nog kommittén att ett 
sammanförande av lokaliseringsärendena med bebyg- 
gelseplaneringens ledning till ett centralt organ skulle 
vara den lämpligaste lösningen men även denna kom- 
mitté hänvisar till »ovissheten om de nya planerings- 
och lokaliseringsuppgifternas omfattning» och för- 
ordade en nämndorganisation för uteslutande lokali- 
seringsuppgifterna. Ingendera av dessa båda kom- 
mittéers förslag har emellertid hittills föranlett några 
åtgärder från statsmakternas sida. Då det inte ligger 
inom ramen för den utredning, som anförtrotts åt 
mig, att gå in på hur dessa frågor skall lösas har jag 
måst inskränka mig till att föreslå att en utredning 
snarast tillsätts med uppdrag att föreslå lämplig orga- 
nisation för ett planorgan. 

Under senare tid har emellertid ytterligare ett par 
frågor tagits upp, som mycket nära sammanhänger 
med bebyggelseplaneringen och lokaliseringsproble- 
met. Det gäller då främst vattenvården. Nu är fiskeri- 
styrelsen tillsynsmyndighet på området och dessutom 
ligger andra uppgifter på statens institut för folk- 
hälsan och väg- och vattenbyggnadsstyrelsen. Vatten- 


vårdskommittén föreslog 1955 att för den centrala 
ledningen av vattenvården och för tillsynen därav 
skulle inrättas ett nytt organ, statens vatteninspek- 
tion. Dåvarande statsrådet Nilsson gick emellertid i 
sin proposition till 1957 års riksdag på en annan av 
kommittén diskuterad linje och föreslog att vatten- 
inspektionen som en särskild avdelning skulle knytas 
till byggnadsstyrelsen. Orsaken härtill var bland an- 
nat det nära samband, som ansågs föreligga mellan 
vattenvården och bebyggelseplaneringen — en syn- 
punkt som starkt understrukits av byggnadsstyrelsens 
dåvarande chef. Riksdagen avslog emellertid propo- 
sitionen och frågan om vattenvårdens ledning är såle- 
des alltjämt olöst. 

En annan hithörande fråga, som också under sista 
tiden tagits upp till diskussion är hur naturskyddet, 
eller kanske snarare landskapsvården, skall tillgodo- 
ses vid vattenregleringar, väganläggningar och be- 
byggelse. I detta sammanhang har bland annat för- 
slag framförts om en central nämnd eller liknande. I 
samband med att markområden eller naturaformatio- 
ner genom riksdagsbeslut förklarats vara naturmin- 
nesmärken har också alltid problem uppkommit om 
förvaltningsmyndighet för sådan nationalegendom. 

I detta sammanhang har det vidare intresse, att 
1957 års statsrevisorer tagit upp frågan om kam- 
markollegiet. Detta ämbetsverk, som leder sitt ur- 
sprung från 1539 och som 1634 blev ett av de fem 
rikskollegierna, har nu tämligen heterogena uppgifter. 
Under århundradenas lopp har den ena verksamhe- 
ten efter den andra utbrutits ur kollegiet och lagts 
på nybildade ämbetsverk. Emellertid har kollegiet 
alltjämt två betydelsefulla uppgifter, vilka nära sam- 
manhänger med bland annat bebyggelseplaneringen 
och vattenvården. Ärenden som gäller den kommu- 
nala indelningen handläggs sålunda på en av kolle- 
giets fyra byråer. Huvuduppgifterna för en annan 
byrå liksom för det särskilda advokatfiskalsämbetet i 
kollegiet hänför sig till tillvaratagande av det all- 
männas intresse i vattenrättsfrågor. Advokatfiskalen 
för i detta hänseende talan för det allmänna vid vat- 
tendomstol. För närvarande regleras såväl vatten- 
byggandet som vattenföroreningen i en och samma 
lag, vattenlagen, och kammarkollegiet har att tillvara- 
taga det allmännas intressen i båda dessa hänseenden. 
Enligt den särskilda vattentillsynslagen har emeller- 
tid också fiskeristyrelsen att föra talan inför vatten- 
domstolen. Detta det allmännas intresse kan hän- 
föra sig såväl till det nationalekonomiska och sam- 
hällssociala området som till naturskyddet. 

Statsrevisorerna föreslår att kommunindelningsfrå- 
gorna hänförs till lantmäteristyrelsen och vatten- 
rättsfrågorna till statskontoret. Förslaget har emeller- 
tid mött gensaga från flera håll. 

Slutligen bör i detta sammanhang också beröras 
de förslag, som byggnadslåneutredningen nyligen 
framlagt till omorganisation av bostadsstyrelsen. Ut- 
redningen föreslår en väsentlig decentralisering av 
bostadslåneärendena och en rationalisering av ären- 
denas centrala handläggning. Bostadsstyrelsen, som 
nu är organiserad på fem byråer och en fristående 
sektion, föreslås väsentligt minskad. Bland annat 
föreslås byrån för teknisk-ekonomiska utredningar 
helt slopas och lånebyrån minskas till att egentligen 
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endast handha på byggkostnadsstatistik grundade vär- 
deringar som underlag för lånen. Kanslibyrån för de 
administrativa, kamerala och juridiska ärendena samt 
för publiceringsverksamheten föreslås i stort sett 
bibehållen och likaså planeringsbyrån för biträde 
med bostadsförsörjningsplaner åt kommunerna. Lika- 
så bibehålls efter en del omorganisationer den tek- 
niska byrån. Enligt förslaget skall de ärenden som 
alltjämt åvilar bostadsstyrelsen i huvudsak vara föl- 
jande. 

1. Handhavande av statens ekonomiska intressen i 
de belånade fastigheterna: Fastställande av belånings- 
normer, tillgodoseende av säkerhetskravet för lånen 
OSV. 

2. Teknisk sakkunskap: Fastställande av tekniska 
normer i samråd med byggnadsstyrelsen, tillhanda- 
hållande av teknisk sakkunskap i vissa fall, godkän- 
nande av standardiserade byggnadssätt. 

3. Kostnadsstatistik: Insamling och bearbetande av 
kostnadsuppgifter, uppgörande av värderingsnormer 
och byggnadskostnadsindex på grundval av det sta- 
tistiska materialet. 

4. Bostadsförsörjningsplaner: Biträde åt kommu- 
nerna vid upprättande av sådana planer. 

5. Socialekonomiska uppgifter: Familjebostadsbi- 
drag m. m. 

Kommittén föreslår att bostadsstyrelsens verksam- 
het i viss mån skall bli affärsmässig genom att be- 
fattningar med lanedrenden finansieras genom en 
särskild tillaggsavgift pa 0,5 % och att styrelsens bi- 
trade at kommunerna med upprättande av bostads- 
fOrsOrjningsplaner m. m. skall ersättas av kommu- 
nerna. 

Situationen är således för närvarande den, att som 
det heter i programmet för det här föredraget »näs- 
tan hela den med byggnads- och bebyggelseärenden 
sysselsatta statsförvaltningen lagts i stöpsleven». Med 
det nära sammanhang, som finns mellan alla dessa 
frågor, och den betydelse de samtliga har för vårt 
samhälles utveckling, kan det därför vara all anled- 
ning att i ett sammanhang taga upp diskussion om 
hur statsförvaltningen på detta område bör organise- 
ras för att på bästa sätt tillgodose allmänt och en- 
skilt intresse. Ehuru de problem, som jag har att 
utreda i besparingsutredningen, endast omfattar en 
ganska liten del av det stora frågekomplex, som här 
rullats upp, har jag dock varit nog förmäten att med 
vad jag här kommer att säga tro mig kunna inleda 
en fruktbärande debatt i denna viktiga organisations- 
fråga. Det ligger i sakens natur, att vad jag här kan 
komma med inte på något sätt kan ha karaktären av 
genomarbetade och definitiva förslag utan endast är, 
vad det rubricerats för, en idéskiss — en tänkbar linje 
efter vilken en organisation skulle kunna uppbyggas 
for att handha statens och samhällets intressen i fråga 
om landets bebyggelse. 

Idén bygger på två principer. Den ena är den, som 
jag i olika andra sammanhang har framfört inom 
statsförvaltningen, att statens ekonomiska intressen 
som företagare inom statsförvaltningen måste skiljas 
från statens verksamhet såsom företrädare av ett 
objektivt allmänt samhillsintresse. Aven om det 
förra i sitt stora sammanhang kan vara lika mycket 
ett samhällsintresse som det senare måste dock dess 
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företrädare inom statsforvaltningen i sitt aktuella | 
handlande ledas av mera ensidiga ekonomiska intres- _ 
sen, affärsmässigheten eller förräntningskravet i den 
egna verksamheten. 

Den andra huvudprincipen gäller rationaliteten och 
effektiviteten i den statliga verksamheten. Jag anser 
— och har sedan länge ansett — att detta endast kan 
nås genom en organisation av statsförvaltningen, som 
innebär både en stark centralisering och en lika stark 
decentralisering. Detta kan ytligt sett låta som en 
motsägelse, men så är icke fallet. Med den sned- 
vridning decentraliseringsdebatten fått under de se- 
nare åren tror jag det är angeläget att fastslå vad det 
är för en decentralisering som är ur effektivitets- och 
ekonomisk synpunkt önskvärd. 

För att vi skall kunna hushålla med våra expert- 
resurser på olika områden är det inom statsförvalt- 
ningens ledning nödvändigt, att vi undviker att splitt- 
ra likartade frågor på ett större antal centrala organ. 
Ju mer vi kan koncentrera ärenden av samma slag 
till en central statsförvaltning, desto större möjlig- 
heter får vi att till denna knyta kvalificerad expertis 
på området. Genom en sådan koncentration av lik- 
artade ärenden skapas också större förutsättning för 
enhetlighet och planmässighet. 

Det är ju också — enligt den i förhållande till andra 
länder ovanliga konstitution som vår statsförvalt- 
ning har — hos de centrala ämbetsverken som förvalt- 
ningens ledning skall ligga och således därmed även 
det slutliga sakkunniga bedömandet av ärendena. 
Över den centrala statsförvaltningen finns endast 
Kungl. Maj:t. I de avdelningar av Kungl. Maj:ts 
kansli, som i dagligt tal benämns departement, kan 
ju inte annat än i form av särskilt tillkallade till- 
fälliga sakkunniga inrymmas ett expertbedömande 
av ärendena. 

Vad nu sagts gäller emellertid endast planlägg- 
ning, principer, högsta tillsyn och andra viktigare 
ärenden. Likaväl som strävan på det högsta planet 
bör vara till en koncentration måste inom varje sär- 
skilt ämbetsområde i största möjliga utsträckning en 
decentralisation ske genom att huvudparten av ären- 
dena och beslutanderätten i dessa delegeras till under- 
ställda myndigheter och institutioner ute i landet. 

Detta har varit ledande för mitt förslag i fråga om 
byggnadsstyrelsen och samma linje har jag försökt 
följa, då det gällt statens befattning med det kom- 
munala offentliga byggandet. Där har jag föreslagit 
att centrala sjukvårdsberedningen skall vara det cen- 
trala organet för tillsyn, granskning och rådgivning i 
fråga om sjukvårdsbyggandet och jag har även före- 
slagit att dit skall föras de socialvårdsbyggnader 
som nu ligger på socialstyrelsen. För hela skolbyg- 
gandet, vars centrala ledning nu är fördelad på skol- 
överstyrelsen, överstyrelsen för yrkesutbildning och i 
någon mån på Jantbruksstyrelsen m. fl. myndigheter, 
samt i fråga om läroverksbyggnader även på bygg- 
nadsstyrelsen, har jag föreslagit ett gemensamt cen- 
tralorgan av liknande karaktär som centrala sjuk- 
vårdsberedningen. Det skulle således bli en central 
skolbyggnadsberedning under en ledning med repre- 
sentanter för såväl staten som kommunerna. 

Å andra sidan har jag i likhet med bland annat 
allmänna statsbidragsutredningen utgått från, att den 


normala handläggningen av ärendena rörande sådana 
byggnader kan decentraliseras till lokala organ. De 
lokalorgan eller kanske snarare regionalorgan, som 
för sådana ärenden har synts mig lämpligast, har 
varit länsstyrelserna. Redan nu har länsstyrelserna en 
väsentlig del ärenden som gäller byggnader och be- 
byggelse. Det har emellertid i mitt betänkande fram- 
hållits, att länsstyrelserna för dessa betydande upp- 
gifter saknar all egen sakkunskap. Inom länen finns 
visserligen bland annat länsarkitekter och distrikts- 
ingenjörer men de är icke knutna till länsstyrelsen 
och det ankommer på länsstyrelsen, speciellt i fråga 
om lansarkitekten, att själv avgöra när hans sakkun- 
skap skall tagas i anspråk. 

Med de förslag som i olika sammanhang fram- 
förts till decentralisering av ärenden, som gäller byg- 
gandet, kommer länsstyrelsens befattning med sådana 
frågor att ytterligare öka och därtill kommer att med 
en fortsatt teknisk utveckling frågorna blir alltmera 
speciella och krävande. Jag har därför föreslagit att 
man bör undersöka huruvida icke den riktiga vägen 
vore att bygga ut länsstyrelserna med en särskild av- 
delning för ärenden som gäller bebyggelse och annan 
anläggningsverksamhet. Jag har då tänkt mig en 
anläggningsteknisk avdelning under ledning av för- 
slagsvis ett länsbyggnadsråd och inrymmande sak- 
kunskap på planväsendets, byggandets och vatten- 
vårdens område. 

Det bör kanske här inskjutas, vilket torde följa av 
vad jag tidigare sagt, att en decentralisering av sta- 
tens affärsdrivande verksamhet ej kan ske till läns- 
styrelserna. Härför måste finnas särskilda lokalorgan 
av den typ exempelvis, som jag föreslagit för bygg- 
nadsstyrelsen. Därav följer också, att de ärenden 
rörande statens byggnader som nu handhas av läns- 
styrelse och länsarkitekt bör överföras till de nya 
lokalorganen. Däremot är det naturligtvis ingenting 
som i princip hindrar att dessa lokalorgans verksam- 
het i fråga om byggande och underhåll kan samord- 
nas med andra byggande statliga organ. I varje fall 
bör naturligtvis ett samarbete äga rum med fortifika- 
tionsförvaltningens lokalorganisation så att ej kon- 
kurrens kan uppstå om leveranser eller entreprenader. 

Efter de antydda principlinjerna skall jag så skis- 
sera en idé till en organisation av den centrala stats- 
förvaltningen dels för de statliga byggnadsintressena 
och dels för planläggning, ledning och tillsyn av byg- 
gandet. Om man närmare ser på de förslag som 
byggnadsbesparingsutredningen och byggnadslåneut- 
redningen lagt fram i fråga om byggnadsstyrelsen 
och bostadsstyrelsen faller det i ögonen, att vissa av 
de båda myndigheternas arbetsuppgifter är relativt 
likartade. Byggnadsstyrelsen skall sålunda ha att till- 
varataga statens ekonomiska intressen i helt stats- 
ägda fastigheter, vid köp av sådana liksom vid för- 
hyrande av lokaler. Bostadsstyrelsen skall tillvarataga 
statens ekonomiska intressen i enskilda eller kommu- 
nala fastigheter, vari staten investerat pengar mot 
säkerhet i inteckningar. Det är i stor utsträckning 
samma synpunkter, som måste läggas i båda fallen. 
Det fordras en liknande kameral organisation och 
samma slag av personal. Någon motsatsställning i 
intressehänseende kan knappast heller uppstå. Det 
har då synts mig naturligt att ifrågasätta, om icke 
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båda slagen av ärenden — dvs. oavsett om statens 
ekonomiska intresse i fastigheten uppgår till 100 % 
eller till 30-60 % — kunde sammanföras i ett central- 
organ. 

Då det gäller den byggnadstekniska sakkunskapen 
för exempelvis teknisk granskning och rådgivning, 
upprättande av normer osv. blir bostadsstyrelsens och 
byggnadsstyrelsens arbete i stort sett likartade. De 
byggnadstekniska problemen är desamma oavsett om 
det gäller bostäder eller andra slag av husbyggnader. 
Byggnadslåneutredningen har ju också föreslagit att 
upprättande av normer och bestämmelser skall ske i 
samråd mellan bostadsstyrelsen och byggnadsstyrel- 
sen. Samma slag av personal — arkitekter, byggnads- 
konstruktörer, vVvs-konstruktörer osv. — erfordras 
också. Det vore därför rationellt att utnyttja kvali- 
ficerad teknisk personal för båda grupperna av upp- 
gifter. 

En viktig del av bostadsstyrelsens uppgifter hänför 
sig till kostnadsstatistiken, kostnadsberäkningar och 
värderingar. I mitt betänkande har jag starkt fram- 
hållit vikten av att motsvarande uppgifter i byggnads- 
styrelsen läggs på en kvalificerad organisation. Här 
är också ett intimt samarbete nödvändigt, bland an- 
nat i fråga om beräkningen av byggnadskostnads- 
index. Även här är en gemensam organisation således 
naturlig. 

Det torde därför vara anledning att undersöka, 
huruvida inte den av mig föreslagna nya byggnads- 
styrelsen med i huvudsak bibehållen organisation 
skulle kunna övertaga även de nu nämnda uppgif- 
terna från bostadsstyrelsen. Ett större underlag för 
att bära upp kvalificerad teknisk sakkunskap och ett 
bättre utnyttjande därav skulle möjliggöras. Den nöd- 
vändiga samordningen av de statliga fastighetsintres- 
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sena, av kostnadsstatistiken och det tekniska utveck- 
lingsarbetet skulle också möjliggöras. 

Bostadsstyrelsens återstående uppgifter gäller i 
främsta rummet planläggningen i stort av landets bo- 
stadsförsörjning samt uppgörande av bostadsförsörj- 
ningsplaner för de enskilda kommunerna eller i vissa 
fall för större enheter. I det förra hänseendet blir bo- 
stadsförsörjningen en integrerande del av lokalise- 
rings- och bebyggelsepolitiken för landet i stort. I det 
senare fallet måste bostadsförsörjningsplanerna sam- 
ordnas med och delvis taga sig uttryck i regionplaner, 
stadsplaner etc. Det vill därför synas, som om plan- 
läggningen av bostadsförsörjningen såväl på riksplanet 
som regionalt och lokalt skulle vinna på att inom 
statsförvaltningen sammanföras med de lokaliserings- 
politiska åtgärderna och med bebyggelseplaneringen. 

Att vattenvården intimt måste samordnas med be- 
byggelseplaneringen och med näringslivets lokalise- 
ring torde vara självklart. Men det är väl också lika 
uppenbart att planläggning och tillsyn i fråga om vat- 
tenvårdande åtgärder intimt sammanhänger med de 
vattenrättsliga förhållandena och att det allmännas 
intresse i vattenrättsliga frågor icke blott gäller sjö- 
regleringarnas följder utan lika mycket konsekven- 
serna för vattenhygienen. Det måste därför vara 
riktigast, att den myndighet som har att tillvarataga 
det allmännas intresse i frågor, som regleras av vat- 
tenlagen, har att utöva sin verksamhet under hän- 
synstagande till samtliga sidor av detta det allmännas 
intresse. Den verksamhet som nu utövas av kammar- 
kollegiums första byrå och av dess advokatfiskals- 
kontor bör därför organisatoriskt sammanföras med 
planläggning och tillsyn av vattenvården. 

Det måste också vara naturligt att därvid även na- 
turskyddsintressena tillgodoses av samma organ och 
detta icke blott då det gäller vattenregleringen och 
vattenföroreningar utan även konsekvenserna av be- 
byggelse, vägbyggande o. d. Följden härav blir såle- 
des att landskapsvårdens intressen bör tillvaratagas 
av samma centralorgan som handhar bebyggelsepla- 
nering, vattenvård osv. 

Samtliga de problem som nu berörts, således be- 
byggelseplaneringen, <bostadsförsörjningsplaneringen 
och det allmännas olika intressen i frågor, som regle- 
ras av vattenlagen, måste alla inordnas i ett riks- 
sammanhang. De måste alla som förutsättning ha en 
riksplanering icke blott på ena eller andra området 
utan en samordnad riksplanering, som omfattar an- 
läggningsverksamheten och dess konsekvenser för 
landet i dess helhet. Däri ingår även sådana frågor 
som näringslivets lokalisering, Oversiktsplaneringen 
av kommunikationsväsendet, bebyggelsen, jordbruket, 
vattendragens utnyttjande m. m. Samordning av 
planläggning och åtgärder på alla dessa områden 
måste ske genom riksplanering. Ett centralorgan för 
dessa uppgifter är således behövligt. I många hän- 
seenden är denna riksplanering beroende av eller får 
konsekvenser för landets administrativa indelning i 
kommuner, län osv. Kommunindelningsärendena, 
som nu åvilar kammarkollegiet bör därför samman- 
föras med riksplaneringen. 

I olika sammanhang har sålunda föreslagits ett 
centralorgan för riksplaneringen, ett centralorgan för 
bebyggelseplaneringen och ett centralorgan för vat- 
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tenvarden. Ett flertal av de övriga berörda frågorna, 
som intimt sammanhänger med de nyssnämnda, 
åvilar nu olika ämbetsverk och myndigheter. Det vill 
synas som om en lämplig lösning skulle vara att alla 
dessa frågor sammanfördes i ett enda centralorgan. 
Ett sådant centralorgan skulle få ungefär följande 
organisatoriska uppdelning. 

En riksplaneringsbyrå skulle handha prognoser och 
planläggning av byggnads- och bebyggelseverksam- 
heten i stort innefattande näringslivets lokalisering, 
principlinjerna för jordbruksplaneringen, bostadsför- 
sörjningen, kommunikationernas huvudvägar, kraft- 
försörjningens generalplaner osv. Byrån torde i huvud- 
saklig utsträckning få arbeta med tillfällig expertis 
eller med hjälp av andra myndigheter. Dock måste 
ingå en kärna av ekonomisk, sociologisk och statis- 
tisk expertis. 

Vidare skulle byggnadsstyrelsens stadsplanebyra 
ingå i det nya centralorganet. På denna skulle såle- 
des ankomma granskning och rådgivning i fråga om 
stadsplaner, regionplaner osv. samt med byggnadslag- 
stiftningen sammanhängande byggnadsärenden. Det 
torde icke vara nödvändigt att utgå från, att byrån 
skall behöva ha en mera omfattande personalorganisa- 
tion för byggnadstekniska ärenden. Dels torde plan- 
väsendet alltmera ha utvecklats till att icke i detalj 
reglera det byggnadstekniska utförandet och dels 
torde eventuellt, efter byggnadsutredningens nyligen 
avgivna förslag, ärendena i fråga om byggnadestill- 
synen i än större utsträckning än nu kunna förväntas 
överlämnade till lokala eller regionala myndigheter. 
Därtill kommer att, som förut antytts, byggnadssty- 
relsen i minst lika hög grad som nu kommer att repre- 
sentera en central byggnadsteknisk sakkunskap. Som 
remiss- eller samrådsmyndighet bör styrelsen då 
kunna lämna all den service till planorganet, som för 
ändamålet kan vara erforderlig. Det slutliga utfär- 
dandet av bestämmelser på området eller ställnings- 
tagande till sådana frågor bör dock ankomma på 
planorganet och ej på den affärsdrivande byggnads- 
styrelsen. 

Från bostadsstyrelsen övertagna ärenden skulle 
handläggas av en bostadsbyrå, således ledningen och 
tillsynen av de bostadspolitiska åtgärderna, i den mån 
det ej gäller låneverksamhet, samt sakkunnigt biträde 
med upprättande av bostadsförsörjningsplaner At 
kommunerna. Det skulle således närmast gälla de 
uppgifter, som enligt byggnadslåneutredningens för- 
slag skulle åvila planeringsbyrån inom bostadsstyrel- 
sen jämte vissa av kanslibyråns uppgifter samt even- 
tuellt sociala sektionen. 

De uppgifter som nu åvilar kammarkollegiums 
första byrå samt fiskeristyrelsens vatteninspektion 
skulle sammanföras i en vattenbyrå, som således 
skulle ha att tillvarataga det allmännas intresse ur 
ekonomisk, social och naturskyddssynpunkt i frågor 
som regleras av vattenlagen samt utöva tillsyn av vat- 
tenvården i egenskap av vattenvårdsinspektion. 

Vidare erfordras en administrativ byrå för de ad- 
ministrativt-juridiska och kamerala ärendena. Hit 
skulle dessutom kunna föras de kammarkollegii nu- 
varande ärenden av juridisk eller ekonomisk natur, 


som ej lämpligen kan överflyttas till andra myndig- 
heter. 


Slutligen bör finnas ett advokatfiskalskontor för 
motsvarande uppgifter som kammarkollegii nuvaran- 
de advokatfiskalskontor, men givetvis utvidgade till 
att omfatta företrädande av det allmännas intresse i 
rättsliga frågor även på andra områden av den nya 
organisationens verksamhet. 

Genom den nu skisserade organisationen skulle 
man få två centralmyndigheter, en för statens bygg- 
nader och fastighetsintressen och en för alla ärenden 
som gäller lokalisering och planering av bebyggelse 
och anläggningar samt för därmed sammanhängande 
tillsyn i stället för nuvarande ordning, där dessa ären- 
den handläggs av byggnadsstyrelsen, bostadsstyrelsen, 
kammarkollegium samt inom fiskeristyrelsen, medi- 
cinalstyrelsen, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen samt 
ett stort antal andra myndigheter och institutioner. 
Detta måste å ena sidan medföra en rationalisering 
och ett förbilligande av organisationen samtidigt som 
en effektivering av planläggning, samordning och 
tillsyn. 

Men jag vill än en gång understryka att det hela 
endast är en idéskiss. Många andra lösningar av 
organisationsproblemet är tänkbara. Jag är också 
medveten om att i många hänseenden befogad kritik 
kan riktas mot att vissa ärenden föreslagits över- 
förda från en myndighet till annan. Jag ber därför 
mina åhörare att inte taga mitt förslag som annat 
än vad det är: ett initiativ till att få i gång en debatt 
i frågan, en saklig debatt som inte knyter sig till en 
eller annan detalj i det stora frågekomplexet utan 
som är inriktad på att, då tillfälle nu ges, söka finna 
en för både samhället och den enskilde rationell lös- 
ning av den del av den centrala statsförvaltningen 
som i fortsättningen skall handha byggnads- och be- 
byggelsefrågorna. 

Jag vill emellertid avsluta det här med en liten ut- 
vikning av mindre saklig — men kanske inte helt be- 
tydelselös karaktär. Genom mitt förslag skulle det 
affärsdrivande organet uppbyggas på den nuvarande 
byggnadsstyrelsen. Det nya planorganet däremot är 
i det stora hela en nyskapelse, som sammanför upp- 
gifter från en hel del olika centralmyndigheter jämte 
en del uppgifter som nu saknar företrädare inom 
statsförvaltningen. Där ingår uppgifter, som enligt 
tidigare förslag skulle åvila en lokaliseringsnämnd, en 
planstyrelse, en statens vatteninspektion m. fl. Det 
blir kanske svårt att finna en lämplig benämning på 
ett sådant ämbetsverk. Jag tycker det är synd att 
vårt äldsta ämbetsverk, kammarkollegium, med sina 
mer än 300 år på nacken och som egentligen utgör 
ursprunget till de flesta av våra centrala ämbetsverk 
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Fig. 4. Staten och bebyggelsefragorna, nuvarande och föreslagen 
organisation 


aven till namnet skall avskaffas. Jag tror, att det inte 
är helt utan värde i var tid om man genom att 
bibehalla gamla namn och former ocksa i de fall, 
da det far ett nytt och modernare innehåll även i 
framtiden kan fa en påminnelse om vårt samhälles 
och statsforvaltnings alder och kontinuitet. For mig 
har det därför funnit sig naturligt att tänka mig att 
det nya centrala och for det planmdssiga handhavan- 
det av viktiga samhiallsuppgifter betydelsefulla nya 
organet skulle fa bara det gamla namnet kammar- 
kollegium vidare. 


DISKUSSION 


Férestaende ämne diskuterades i Stockholms Byggnadsforening den 5 februari 1958. 
Nedan publiceras utdrag ur de olika talarnas inlägg. 


Fil. dr John Nihlén 


För rätt många år sedan föreslog Carl Lindhagen, 
att vi skulle avskaffa »matematikterrorn» i skolan. 


pl 


Det var många pappor och mammor som tyckte, att 
det var trist att Lindhagen lade fram detta förslag 
nu; då skulle det inte gå igenom i vår tid. 

Jag menar inte, att förslaget skulle vara omöjligt 
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genom att Stig Ödeen lägger fram det, men det djär- 
va greppet skrämmer naturligtvis en hel del män- 
niskor, även om det i många stycken är sunt och 
logiskt. 

Säkert är det riktigt, att landskapsvården får gripa 
in som en viktig faktor i planläggningsarbetet. Man 
måste komma bort från det provisorium som vi nu 
har med tre, fyra olika organ som sakkunniga organ 
till myndigheterna. Jag tror dock att det varit nyt- 
tigt, att vi under denna mellantid haft dessa provi- 
soriska organ, därför att området är så nytt och 
oprövat. Men samtidigt är jag övertygad om, att' vi 
så småningom måste komma fram till en planlägg- 
ning även av dessa frågor på ett högre plan. Men då 
ett önskemål: om landskapsvården får en plats i den 
allmänna riksplaneringen i form av ett råd för myn- 
digheterna, glöm då inte de frivilliga, ideellt betonade 
organisationerna, som alltfort behövs för det viktiga 
upplysningsarbetet. Det visar de senaste årens kamp 
för renare vatten, begränsning av skadorna vid 
kraftverksbyggena, vägvården osv. 

Jag tror alltså att vi behöver ett centralt organ, 
men också kraftig decentralisering. Men släpp inte 
de frivilligt arbetande krafterna! 


Generaldirektör Sixten Larsson 


Jag brukar ju vara orädd att uttala meningar om så- 
dant jag begriper och sådant jag inte begriper, men 
jag är ändå inte en fullt så stor idiot att jag vågar ha 
någon mening i denna fråga efter inte fullt en vecka 
i byggnadsstyrelsen. Jag ber att få återkomma. 


Generaldirektör Stig Ödeen 


Jag förstår att det är svårt att säga något om det här. 
När jag sade att jag med detta ville få igång en 
debatt, så tänkte jag inte enbart på debatten i kväll. 
Jag tycker att det är angeläget, att när man nu har 
tillfälle att lösa denna fråga i ett sammanhang på 
ett något så när vettigt sätt, så bör man ta upp de- 
batten. Och jag bley mycket glad för att denna orga- 
nisation, som representerar så disparata intressen och 
expertis, har velat ta upp frågan. Men det är klart 
att en sådan fråga tar man ju inte ställning till på 
en gång, utan lösningen får väl värka fram så små- 
ningom. 

Men jag tycker att det är angeläget att den tages 
upp så att det inte görs några provisoriska lösningar 
i delsaker, som binder det hela vid en lösning som 
kanske är tokig. 


Byråchef Evert Strokirk 


Det är mycket intressant att höra dessa friska syn- 
punkter på de byggande ämbetsverkens organisation. 

Älmeby gjorde ju rent hus i bostadsstyrelsen och 
rationaliserade bort en hel del personer, men det 
var i alla fall småpotatis mot vad Stig Ödeen åstad- 
kommer, när han plockar bort hela ämbetsverk. Det 
är mycket värdefullt, att vi får en debatt i frågan, då 
flera ämbetsverks organisation ligger i stöpsleven 
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och vi kanske kan åstadkomma något nytt och effek- 
tivt. 

Men jag gjorde bara en liten reflexion — han talar 
här bara om verken och problemen i samband med 
dessa. Men vad vi byggnadsfolk länge har ställt oss 
frågande till, det är om man inte skulle kunna få 
en rationalisering även på planet ovanför, nämligen 
Kungl. Maj:ts kansli, där vara byggnadsfrågor sorte- 
rar under flera departement. Det tycker jag är en 
sak som man inte heller skulle glömma i detta sam- 
manhang. 

Ödeen säger, att vi nu har möjlighet att göra en 
frisk omstuvning och ommöblering i verken, och det 
kunde säkert ha varit lämpligt med en samordning 
av utredningarna. En utredningsman, Älmeby, gjorde 
nyligen ett förslag till bostadsstyrelsens omorganisa- 
tion. Detta har varit ute på remiss — det var mycket 
brådskande med remissvaren och de skulle vara 
inne för 14 dagar sedan, för att det skall hinna bli 
en proposition som tydligen skall läggas fram för 
årets riksdag. Då är det antagligen meningen att man 
omedelbart skall klippa till med den omorganisa- 
tion av mycket genomgripande art, som där är före- 
slagen för bostadsstyrelsen, men då har man ju 


‘last sig för en lang tid framåt och sedan kommer 


Ödeen med ett mycket radikalare förslag. 

Hur skall man kunna få en förutsättningslös ut- 
redning med en översyn över hela fältet, med be- 
gäran att ämbetsverken skall samarbeta — då initia- 
tivet till olika utredningar knappast tycks vara sam- 
ordnat uppifrån. 


Överdirektör Harry Älmeby 


Mitt uppdrag var ju begränsat, men vi har tydligen 
en gemensam linje i detta. Det är att man bör tolka 
frågan om decentralisering förnuftigt. Man skall inte 
bara ropa på att decentralisera; man skall decentra- 
lisera det som är riktigt att decentralisera — men man 
skall centralisera det som är lämpligt för en centrali- 
sering. Framför allt är det naturligtvis viktigt att man 
ser till att de centrala ämbetsverken dels inte blir 
för många, dels sysselsätter sig med de verkligt kva- 
lificerade uppgifterna. Jag fattar det så att det är 
kärnan i förslaget och det är kanske också kärnan 
i det förslag som jag har framlagt, fast det rör sig 
på ett mera begränsat område. 

En sak som vi kanske skall komma ihåg i detta 
sammanhang är, att det är mycket impopulärt att 
föreslå nya ämbetsverk. Men det kanske kan gå om 
man samtidigt avskaffar ett par gamla. 


Civilingenjör Stig Schubert (zill supén) 


För gordiskt kejsarsnitt med skäl man 
varnar. 

Columbus knäckte ägg i svunnen tid. 

Nu ska det krossas i remissers kvarnar 

och goda smeter vispas upp därvid. 

Är du geni? Lojal i hjorden lunka 

med svalkad hjärna — inse generöst 

att om vi skulle släppa fram din grunka 

så skulle våra fina papper sjunka 

och mångens verk bli kanske värdelöst. 


ÄR SPARSAMHET ALLTID EN DYGD? 


Vår tid har bättre råd än någon förutvarande att kosta 
på sig utgifter från det allmänna för sociala åtgär- 
der av de mest skilda slag. I känsian härav har myn- 
digheterna i många års tid lagt fram genomgripande 
reformförslag avseende exempelvis sjukvård, åld- 
ringsvård, skolväsende, idrott, samlingslokaler, bo- 
stadssubventionering och folkpensionering. Vid försö- 
ken att realisera dessa program har problem upp- 
stått beroende dels pa begränsade finansiella re- 
surser, dels på svårigheter av mera direkt och ma- 
teriell natur. 

Det kanske största problemet är att de flesta 
reformerna kräver en våldsam ökning av antalet of- 
fentliga byggnader. Läget understrykes av att detta 
byggande eftersatts under kriget. Det är tydligt att 
de politiska myndigheterna tagit till för kraftigt vid 
sina beslut. 


Inför dessa svårigheter har regeringen tillsatt en 
besparingsutredning bestående av en man, general- 
direktör Stig Ödeen, för att med anlitande av erforder- 
lig expertis undersöka hur man kan bygga mera inom 
ramen för tillgängliga resurser. En kort sammanfatt- 
ning av utredningsdirektiven, vad utredningen hit- 
tills presterat, liksom av planerna för vad som skall 
komma, lämnas på följande sidor. Redogörelserna 
har ställts till förfogande av utredningen. 


De framlagda synpunkterna gäller eller berör 
emellertid inte bara det offentliga byggandet utan 
praktiskt taget allt byggande och generaldirektören 
framstår därigenom mer eller mindre som en konkur- 
rent till byggforskningen, men han kompletterar också 
denna i många viktiga avseenden. I något fall har 
han också kommit till motsatt resultat i förhållande 
till byggforskare. Instämmanden och gensagor kan 
därför väntas, särskilt som de i rask följd utkom- 
mande betänkandena och broschyrerna går långt i 
fråga om detaljer, berör brännbara frågor och inne- 
håller radikala förslag. Han har också — vilket fram- 
går av föregående sidor — som privatman lagt fram 


långt gående omorganisationsförslag avseende hela 
frågan om statens befattning med byggandet. Av ge- 
neraldirektörens yttranden har framgått att det är 
hans önskan att åstadkomma debatt och han har tidi- 
gare visat sig mottaglig för på vederhäftigt sätt fram- 
förd kritik. Sålunda har han efter kritik av hans syn- 
punkter på enplanshus satt i gång arbetet med en 
särskild broschyr om sådana. Låt oss därför komma 
med ett förslag. 

Vår tid har inte blott större ekonomiska möjlig- 
heter än gångna tidsperioder. Även de tekniska möj- 
ligheterna är långt större att med nya material, kon- 
struktions- och arbetsmetoder skapa byggnadsverk 
med bestående skönhetsvärden, vilket utlandet och 
inte minst de krigshärjade länderna visat. I regel mås- 
te sådana byggnadsverk hos oss uppföras som offent- 
liga byggnader. Det kan vara rimligt i vårt land, där 
det offentliga byggandet skall bli så omfattande, att 
huvudparten utföres på ett enklare och billigare sätt 
än nu. Kanske många som provisoriska baracker, 
vilket ju redan skett i samband med skolbyggandet. 
Men det kan inte vara rimligt att minnesmärkena 
fran var kulturperiod kommer att utgöras av tre- 
våningslängor eller hus utförda efter mall. Om nu 
en enhetlig planering — dvs. i praktiken reglering 
— av det offentliga byggandet är nödvändig, låt det 
då inte gå som vid byggnadsreglerandet hittills. Där 
har t. ex. i fråga om bostäder de mest önskvärda — 
de friliggande småhusen — nästan försvunnit. Var 
därför åtminstone snäll och tag upp till behandling 
frågan huruvida inte en viss kvot bör avsättas för 
byggnadsverk som inte behöver få nutiden eller 
kommande generationer att tro att vi är andligt och 
materiellt utarmade. En utarmning av byggnads- 
konsten bör inte få ske därför att politikerna förlyft 
sig i framstegsentusiasmen, särskilt som förlyftningen 
hittills mest består i fattade beslut, som kanske inte 
kan realiseras även om man bygger baracker för 


hela slanten. Börge Algers 
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ÅLDERDOMS: 
HEM 


SKOLOR SJUKHUS 


BOSTÄDER 


BYGGNADSKOSTN. 
LEVNADSKOSTN 


KONSUMTION JNKOMSTER 


BYGGNADSBESPARINGSUTREDNINGENS PUBLIKATIONER 


BETANKANDEN: 1. Översikt och byggnadshehov 


Statens byggnadsbesparingsutredning har tillkommit for 
att göra en Översyn av det statliga och statsunder- 
stödda husbyggandet, med undantag dock for det all- 
minna bostadsbyggandet, samt försvarets och de statliga 
bolagens anläggningar. I övrigt omfattar översynen nas- 
tan allt husbyggande för offentliga ändamål: förvalt- 
ningens, rättsväsendets, socialvårdens, fångvårdens, sjuk- 
vårdens och skolväsendets byggnader, byggnader för hög- 
skolor, forskning och andra kulturella ändamål, sam- 
lingslokaler och idrottsanläggningar, de affärsdrivande 
verkens husbyggnader osv. Målet för utredningen skall 
vara att nedbringa kostnaderna för de enskilda bygg- 
nadsobjekten så att mera kan byggas inom tillgänglig 
ram. Utredningsuppdraget, sådant det anges i direktiven 
av den 15 januari 1954, kan sammanfattas i fyra huvud- 
punkter: uppskattning av de aktuella behoven; åtgärder 
av teknisk natur; organisatoriska reformer samt gransk- 
ning av standardkraven. 

Behovsberäkningen redovisas i det den 30 oktober 1956 
avgivna betänkandet, kallat »Offentliga byggnader, Over- 
sikt och byggnadsbehov>. Det har då först varit nödvän- 
digt att söka få en någotsånär fullständig bild av de 
nuvarande förhållandena, vilket visat sig ganska svårt 
på grund av mångfalden former för ledning, tillsyn och 
finansiering av byggandet och det stora antalet däri 
engagerade myndigheter och organisationer. För att ge 
bakgrund och motiv till nuvarande organisation har i ett 
första avsnitt av betänkandet givits en historisk fram- 
ställning, med tonvikt på de senaste hundra åren, av det 
offentliga byggandets uppkomst och utveckling fram till 
idag. Enbart detta arbete har varit omfattande då lik- 
nande framställningar tidigare saknats. Källmaterialet 
redovisas i över 700 nothänvisningar. 

Härefter redogörs för de finansieringsformer som nu 
tillämpas för investeringar i det offentliga byggandet. 
För statliga byggen anvisas sålunda medel över 30 olika 
fonder men i stor utsträckning även över driftbudgeten 
under de olika huvudtitlarna och i olika anslagsformer: 
reservations-, förslags- och obetecknade anslag. Därtill 
kommer sådana finansieringsformer som lotterier, in- 
samlingar m. m. De byggnader som finansieras över 


Vinjetten: Kostnadsstegring 1944—54 för olika slag av offentliga 
byggnader 
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kapitalfonder avskrivs efter mycket varierande grunder. 
Statens bidrag till finansieringen av det icke-statliga, 
främst det kommunala, byggandet lämnas likaså i en hel 
del olika former, efter växlande grunder och med 
varierande andel av kostnaden. Också här lämnas an- 
slag av olika typer och med mycket växlande beteck- 
ning. Av en redogörelse för de många olika kategori- 
erna av byggnader visas att flera av finansieringssätten 
tillämpas för likartade anläggningar och både kapital- 
och driftmedel används inom samma kategori. Statens 
betydande investeringar i det kommunala byggandet re- 
dovisas icke såsom förmögenhet och t. o. m. i fråga om 
vissa slag av statliga byggnader är förhållandet det- 
samma. 


Administrationen av det offentliga byggandet behand- 
las i ett följande avsnitt. Det visas där att det rent stat- 
liga byggandet och förvaltningen ligger på ett 40-tal olika 
verk, styrelser, institutioner m. m. av vilka många saknar 
egentlig sakkunskap på området. Tillsynen av det icke- 
statliga byggandet är också fördelad på ett stort antal 
centrala och lokala myndigheter med varierande grad 
av sakkunskap och regleras av en mängd olika författ- 
ningar och tillämpningsbestämmelser, enligt en systema- 
tisk redogörelse i betänkandet. Projektering och utfö- 
rande av offentliga byggnader skiljer sig i huvudsak 
icke från vad som gäller husbyggandet i allmänhet men 
som bakgrund till organisatoriska reformer har ändock 
en kortfattad redogörelse ansetts böra lämnas även i 
detta hänseende. Det framgår härav att för det om- 
fattande statliga byggandet kompetenta statliga projekte- 
ringsorgan saknas med egentligen endast två undantag, 
järnvägsstyrelsen och försvaret. Byggnadsstyrelsens or- 
ganisation inrymmer visserligen projektörer med kvalifi- 
cerad kompetens inom samtliga specialfack, men styrel- 
sen projekterar dock själv endast i begränsad omfatt- 
ning. Vad det kommunala byggandet beträffar saknas 
kompetenta projekteringsorgan med undantag för de 
största städerna. I detta sammanhang framhålls dock det 
betydelsefulla steg som tagits genom att i flera län 
inrättats byggnadskontor i kommunernas gemensamma 
regi. Till största delen projekteras offentliga byggnader 
av privata konsulter, arkitekter och konstruktörer, och 
det framhålls att få av dessa projektföretag har tillräck- 
ligt allsidig sakkunskap. Särskilt behandlas sättet för 


arvodesberäkning och det påpekas att gällande taxor icke 
är ägnade att premiera förbilligande och rationalisering. 
I fråga om byggandet framhålls det föga rationella sät- 
tet med anbudsräkning, det stora antalet entreprenörer 
och materialfabrikanter och det enskilda byggets upp- 
delning på mångfalden av underentreprenörer och leve- 
rantorer. Även utveckling och forskning berörs och av 
redogörelsen kan slutas att forskningsverksamheten även 
sedan den samordnats i en särskild nämnd hittills huvud- 
sakligen inriktats på bostadsbyggandet liksom fallet är 
i fråga om standardiseringen. 


Omfattningen av de offentliga investeringarna är det 
svårt att få en exakt uppfattning om på grund av de 
varierande finansieringsformerna och redovisningsmeto- 
derna. Emellertid har ett försök gjorts att få fram den 
aktuella totalomfattningen och dess fördelning på stat 
och kommun. Alla investeringar har därvid ej kunnat 
redovisas men av totalt inemot 700 Mkr kommer 42 % 
på staten och 58% på landsting, primärkommuner 
m. fl. Även utvecklingen av de offentliga investeringarna 
har undersökts. Det visar sig att från 1934 har investe- 
ringsvolymen ökat under den första tioårsperioden till 
ungefär det dubbla 1944 och under den följande tioårs- 
perioden till mer än 13 gånger beloppet 1934. 


Det har ansetts vara av intresse att undersöka vad 
denna stora ökning betytt i ökad behovstillfredsställelse, 
med andra ord att undersöka kostnadsutvecklingen. Där- 
vid har gängse indexserier för exempelvis byggnadskost- 
naderna ej kunnat användas. Ett nytt begrepp har införts, 
funktionsenhetskostnad, dvs. kostnaden för en vårdplats, 
en elevplats osv. i en »ständigt modern byggnad». En 
stickprovsundersökning har så gjorts för ett par bygg- 
nadstyper och denna visar att ålderdomshem nu kostar 
mellan 8 och 9 gånger så mycket per vårdplats som 1934 
medan klassrumskostnaden för en folkskola av s. k. B1- 
typ stigit till det 10-dubbla. Vissa undersökta sjukhus vi- 
sar däremot en stegring med blott 3,5 gånger men ma- 
terialet är i detta fall otillförlitligt. Kostnadsstegringen 
beror endast i mindre mån på stegrade byggnadskostna- 
der, vilka under samma tid ökat knappt 2,5 gånger. Ta- 
ges hänsyn härtill blir den ovanstående kostnadssteg- 
ringen för ålderdomshem 3,5 och för skolor 4 gånger. 
Detta måste innebära att en motsvarande standardhöj- 
ning skett. Till en del får denna betraktas som nödvän- 
dig men till en del torde den ha varit umbärlig. För att 
ge hållpunkter för att kunna bedöma i vilken utsträck- 
ning det senare är fallet har en jämförelse gjorts med 
bostadsbyggandet. Här har kostnaden per lägenhet 4- 
dubblats eller reducerat med hänsyn till byggnadskost- 
nadsökningen ökat blott till 1,7 gånger kostnaden 1934. 
Jämförelse har också gjorts med konsumtionsstandarden 
och inkomststandarden. Jämförelserna visar att standard- 
stegringen inom det offentliga byggandet varit väsentligt 
större än på andra områden. 

Efter dessa redogörelser och undersökningar har så 
gjorts en inventering av byggnadsbehoven på olika om- 
råden. Beräkningen har grundats på uppgifter från över 
100-talet myndigheter, kommittéer och organisationer. 
Den totalsiffra som efter utredningens egna komplette- 
ringar kommit fram är omkring 13 miljarder. De mest 
betydande posterna kommer på skolor med 3,75 miljar- 
der, sjukhus med 3,1 miljarder, socialvården 1,45 mil- 
jarder. Trots att det allmänna bostadsbyggandet undan- 
tagits beräknas dock icke mindre än för 1,3 miljarder 
bostäder ingå i det offentliga byggandet. 

Beloppet 13 miljarder representerar till stor del behov 
som borde vara tillfredsställda redan i dag för att den 
samhälleliga verksamheten skulle kunna bedrivas enligt 
gällande fordringar, av statsmakterna godtagna riktlin- 
jer samt tidsenliga krav på rationalitet och effektivitet. 
Till en del ingår visserligen behov, som väntas uppkom- 


ma under de närmaste tio åren, men dessa blir endels 
en följd av fattade principbeslut; endels en nödvändighet 
på grund av en förutsebar social, kulturell och teknisk 
utveckling. De behov, som avspeglar sig i den angivna 
siffran, kan sålunda med fog betecknas inte blott som 
högeligen önskvärda utan i största utsträckning som nöd- 
vändiga. Det kan förväntas att under den tid, som åtgår 
för att tillgodose dem, utveckling och samhällsföränd- 
ringar kommer att skapa nya behov. 


Om behoven skulle tillgodoses under en tioårsperiod 
skulle nuvarande årsinvestering behöva ökas med i ge- 
nomsnitt 70-80 % eller från 700-800 Mkr nu stiga till 
1 800-1 900 Mkr 1966. Om en fortgående produktions- 
ökning som nu uppskattas till 3 % skulle få komma även 
det offentliga byggandet till del skulle visserligen den 
nuvarande investeringsvolymen mot periodens slut stiga 
till omkring 1000 Mkr. Får den påvisade kostnadssteg- 
ringen fortsätta blir dock en sådan ökning betydelselös. 
Det blir därför nödvändigt att bromsa kostnadsstegringen 
om behoven skall kunna tillgodoses. I första hand måste 
sådan fördyring bort som icke medför någon eller i varje 
fall icke en motsvarande fördel ur funktionssynpunkt. 
Utredningen har vid resor 1955 och 1956 i tre län inven- 
terat nästan alla offentliga byggnader som byggts de 
sista fem åren, sammanlagt närmare 300. Det har då 
visat sig att sådana fördyringar är vanliga. En stark in- 
riktning på manifestation — såväl från byggherre som 
projektör; strävan till modernitet och teknisk fulländ- 
ning för dess egen skull; följsamhet inför moderiktningar; 
stark "påverkan av reklam för nya produkter osv. har 
ofta i högre grad varit vägledande än ekonomiska hän- 
syn. Rationellt utformade och utförda byggnader har ut- 
gjort undantag, framför allt i det kommunala byggan- 
det, mindre i fråga om landstingens. Ett fåtal statliga 
myndigheter har byggt rationellt, delvis mycket rationellt, 
medan andras byggande varit lika dyrbart som det kom- 
munala. Besparingar på något 10-tal procent har i all- 
mänhet bedömts omedelbart möjliga utan standardför- 
sämring, i många fall har kostnaderna ansetts kunnat 
minskas väsentligt mera. Betydelsen av även små gene- 
rella minskningar framgår av att en genomsnittlig minsk- 
ning av 10 % betyder ytterligare byggen för 70-80 Mkr 
årligen och enbart på skolområdet skulle det betyda år- 
liga nybyggnader för 2 500 skolbarn. 

Emellertid är det icke nog med engångsåtgärder. Den 
nuvarande splittrade organisationen av ledning, tillsyn 
och finansiering måste ersättas av en effektiv organisa- 
tion med erforderlig byggnadsteknisk kompetens hos de 
projekterande, byggande och granskande organen och av 
sådana finansiella former att ekonomi och rationalitet 
befordras. Dessa problem har också upptagits av utred- 
ningen och förslag till organisatoriska reformer kommer 
att framläggas i ett särskilt betänkande. 

Även med alla tänkbara åtgärder på det tekniska och 
organisatoriska området bedömer dock utredningen att 
så betydande kostnadsminskningar ej kan uppnås att 
byggnadsbehoven kan tillgodoses. Skall detta bli möjligt 
måste man ompröva, som det heter i utredningens di- 
rektiv, »Manga krav på byggnadens standard och utrust- 
ning, som vi vant oss vid att betrakta som nödvändiga>. 
Resultatet av en sådan granskning och därav föranledda 
förslag kommer utredningen att sedermera behandla i ett 
fjärde betänkande. 

Åtgärder som kan komma att föreslås och genom- 
föras kan dock ej ge resultat förrän om några år. En 
hel del anses emellertid kunna redan nu göras genom 
teknisk-ekonomisk upplysning och propaganda, en pro- 
paganda som betonar det kvantitativa kravet. Att upp- 
giften för huvudmän, projektörer och byggare är att 
inom ramen för tillgängliga resurser tillfredsställa lokal- 
behoven för alla grenar av samhällelig verksamhet och 
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att byggnadskonst och teknik är hjälpmedel därvid och 
icke självändamål. Utredningen framhåller som sin er- 
farenhet att sedan dess arbete börjats en hel del initia- 
tiv till rationalisering och kostnadsminskningar förekom- 
mit och att från de kommunala byggherrarnas sida nu- 
mera visas ett större intresse för ekonomiska synpunkter. 
Utredningen föreslår ett Kungl. Maj:ts cirkulär i frågan 
till samtliga i byggandet engagerade organ men vädjar 
även till press och radio att medverka exempelvis ge- 
nom att vid behandlingen av byggnadsprojekt eller bygg- 
nadsinvigningar icke blott framhålla moderniteten, konst- 
närligheten och den tekniska fulländningen utan ställa 
frågan om dyrbarheten är funktionellt motiverad eller 
ekonomiskt försvarlig. Särskilt framhålls det som ange- 
läget »att icke konventionella hänsyn får hindra att 
samma inställning präglar uttalanden från tongivande 
håll exempelvis vid invigning av nya anläggningar>. 

Till sist upptages till behandling den nuvarande avsak- 
naden av långtidsplaner för byggandet, vilket ger anled- 
ning till irrationella nedskärningar av projekt, fördy- 
rande etappbyggeri och bestående provisorier. Utred- 
ningen förordar att på grundval av en plan för hela in- 
vesteringsverksamheten för varje samhällsområde upp- 
görs ramplaner för längre period, inom vilka vederbö- 
rande myndighet har att planera byggandet inom sitt 
verksamhetsområde. 


2. Organisation och ekonomi 


I det första betänkandet har genomförts en uppskattning 
av de aktuella behoven av offentliga byggnader. Behovs- 
uppskattningen slutade på 13 miljarder. Utredningen har 
nu avgivit sitt andra betänkande, kallat Offentliga bygg- 
nader, Organisation och ekonomi, vilket innehåller ett 
flertal förslag av organisatorisk och ekonomisk art. Ett 
kommande betänkande skall innehålla förslag till ratio- 
naliseringsåtgärder av teknisk natur. Slutligen skall ut- 
redningen i ett fjärde betänkande redovisa en prövning 
av standardkraven i fråga om det offentliga byggandet. 

Inledningsvis preciseras i det nya betänkandet det pro- 
blem utredningen har att taga ställning till. För det för- 
sta gäller det disproportionen mellan förefintliga behov 
och möjligheterna att tillfredsställa dem. De aktuella 
behoven, fördelade på en tioårsperiod, gav enligt det 
första betänkandet en årlig byggnadskostnad för det of- 
fentliga byggandet av 1300 miljoner. Siffran måste nu- 
mera väsentligt höjas. Den skall sedan ställas i relation 
till den nuvarande omslutningen,i runt tal 800 miljo- 
ner. Något tillspetsat skulle därför kunna sägas, att 
byggnadskostnaderna endast skulle få uppgå till föga 
mer än hälften av vad de nu gör, om behoven skulle 
kunna tillfredsställas inom rimlig tid. 

För det andra tillkommer den — även bortsett från 
byggnadskostnadsstegring och penningvärdeförsämring — 
i ständigt stegrad takt ökade kostnaden hos det offentliga 
byggandet, en följd av en fortgående standardhöjning. 
Problemställningen kan därför formuleras sålunda: skall 
man sträva efter en högsta möjliga kvantitativ standard 
eller skall man nöja sig med att tillfredsställa en mindre 
del av behovet med byggnader av högsta möjliga kvalita- 
tiva standard. Det är den förra linjen, som kan utläsas 
av utredningsdirektiven och som legat till grund för 
utredningen. 

Av dominerande betydelse för hela problemet om det 
offentliga byggandets rationella bedrivande är plane- 
ringsfrågan. Utredningen föreslår därför att en general- 
plan för det offentliga byggandet upprättas. Till grund 
för arbetet med en sådan föreslås läggas en av Kungl. 
Maj:t sektorsvis bestämd fördelning av investeringsre- 
surserna i huvudsak baserad på nuvarande fördelning. 
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Det offentliga byggandets indelning i sektorer för denna 
planering har begränsats till sex, för vilka socialsty- 
relsen, arbetsmarknadsstyrelsen, byggnadsstyrelsen, skol- 
överstyrelsen, universitetskanslern och medicinalstyrelsen 
föreslås skola uppgöra delplaner i samråd med andra till 
respektive sektor hörande myndigheter samt de kommu- 
nala huvudmännen. För att samarbeta delplanerna till en 
totalplan föreslås att Kungl. Maj:t tillsätter en delega- 
tion för det offentliga husbyggandet. Denna skall bestå 
av representanter för de sex nämnda myndigheterna samt 
för stadsförbundet, landstingsförbundet och landskommu- 
nernas förbund. Delegationens arbete, som skall omfatta en 
totalplan för den kommande tioårsperioden bör anknyta 
till långtidsutredningens prognoser. Utredningen gör dock 
en försiktigare bedömning av möjligheterna att öka in- 
vesteringarna på konsumtionens bekostnad. Planen bör 
kunna läggas till grund för proposition till 1959 års 
riksdag. 

Det förutsätts sålunda att riksdagen tager ställning till 
planen. Fördelen med detta är att riksdagen får en sam- 
lad överblick över det totala investeringsbehovet på 
längre sikt. Totalplanen kan tjäna som bakgrund för en 
bedömning av möjligheterna att genomföra det byg- 
gande, som sammanhänger med olika principbeslut på de 
samhälleliga verksamhetsområdena. Riksdagen blir där- 
med i tillfälle att göra en avvägning mellan olika behov 
med hänsyn till våra möjligheter att genomföra de nöd- 
vändiga investeringarna. En annan fördel ligger däri att 
riksdagens ställningstagande till totalplanen kommer att 
skapa förutsättningar för myndigheter och kommunala 
huvudmän att successivt utarbeta planer och projekt för 
byggandet, så att byggnadsarbetena planmässigt kan 
komma till utförande vid avsedd tidpunkt utan nu vanlig 
tidsnöd, etappbyggeri, prutningar i sista stund osv. 


Innan utredningen går över till att diskutera reformer 
av det statliga och statsstödda byggandets finansiering och 
organisation, behandlas i ett särskilt avsnitt sådana spe- 
ciella frågor, som rör byggandet i dess helhet men som 
dock har ansetts viktiga även för det offentliga byggan- 
det. Några konkret utformade förslag i dessa hänseenden 
har i allmänhet ej ansetts böra framläggas. Emellertid 
har bland annat föreslagits en utredning rörande hög- 
skoleutbildningen av husbyggnadsfackmän för att nå så- 
väl en samlad undervisning för byggnadsfacket vid de 
tekniska högskolorna som en vidareutbildning av pro- 
jektledare vid konsthögskolan. I detta sammanhang har 
också förutsatts en utredning rörande utbildningen av 
läroverksingenjörer för byggnadsindustrin och som med- 
hjälpare inom projektörverksamheten. Framför allt har 
en förbättrad utbildning av värme- och sanitetsingen- 
jörer förordats bland annat genom att en värme- och 
sanitetsteknisk linje inrättas vid tekniska läroverket i 
Stockholm. 

Här behandlas också den inom byggnadsproduktionen 
— till skillnad från annan produktion — avvikande ord- 
ningen att producenten i regel ej får tillfälle att med- 
verka vid produktens, dvs. byggnadens utformning. Det an- 
ses därför motiverat, att byggnadsstyrelsen får i uppdrag 
att undersöka och pröva nya former för entreprenad- 
uppgörelser i samarbete med entreprenörernas huvud- 
Organisationer. 

Vidare behandlas i detta avsnitt sådana för allt hus- 
byggande gemensamma frågor, som gäller standardise- 
ring och forskning. Utredningen framhåller vikten av 
att forskningen i större utsträckning inriktas på sådana 
uppgifter, som kan väntas ge resultat redan på kort 
sikt. Dessutom bör standardiserings- och forskningsverk- 
samhet mer än nu är fallet inriktas även på annat byg- 
gande än bostadsbyggande. Då det gäller byggnads- 
forskningsnämnden ifrågasätts, om det varit riktigt att 
arbetet i allt större utsträckning bedrivs genom nämn- 


dens egna organ. En utredning rörande statens nämnd 
för byggnadsforskning, dess organisation och verksamhet 
föreslås och den danska motsvarigheten anses eventuellt 
i detta hänseende kunna tjäna som mönster. En väsentlig 
brist, då det gäller rationellt val av byggnadsmaterial 
och byggnadsdetaljer, konstateras föreligga i att det i så 
stor utsträckning saknas objektiva provningar av material 
och materialegenskaper. Därför föreslås att statens proy- 
ningsanstalts verksamhet utvidgas och att anstalten or- 
ganiseras efter mönster av statens maskinprovningar. 

I fråga om åtgärder, som direkt syftar till ökad eko- 
nomi i det offentliga byggandet, ställs fyra huvudförslag: 
ändrade finansieringsformer för det statliga byggandet, 
ändrade förvaltningsformer för detta, införande av gene- 
rella grunder för bidragsunderlaget för det statsstödda 
byggandet samt delvis nya former för tillsyn över detta. 

Finansiering och förvaltning av statliga byggnader bör 
göras så »affärsmässig> som möjligt. Statens allmänna 
fastighetsfond föreslås därför ombildad till affärsverks- 
fond. Hit skall överföras hela det fastighetsbestånd och 
den byggnadsverksamhet, som icke nu redovisas på an- 
nan affärsverksfond. För att på mest rationella sätt 
kunna utnyttja förefintligt lokalbestånd eller tillgodose 
framtida lokalbehov föreslås dessutom att alla centrala 
administrationslokaler ingår i den nya fonden. Detsam- 
ma ifrågasätts beträffande lokala post- och telehus. 

Inom den nya fonden skall samtliga kostnader för av- 
skrivningar, räntor, underhåll och drift — inklusive alla 
personalkostnader — täckas av hyror från varje särskild 
statsinstitution. Medel för hyrorna får således ställas till 
förfogande över respektive myndighets omkostnadsstat 
och icke som nu i ett klumpanslag under varje huvud- 
titel. Därigenom vinner man dels att de olika myndig- 
heterna och institutionerna åläggs ett visst ekonomiskt 
tvång vid bedömning av sina lokalbehov i exempelvis 
en nybyggnad, då högre hyror kommer att fordra ök- 
ning av deras omkostnadsanslag. Dels erhåller stats- 
makten en riktig överblick av vad varje gren av statens 
verksamhet kostar — nu kommer ej lokalkostnaderna 
med i de anslag riksdagen beviljar till olika ändamål. 
Därigenom fullföljs också uttalandet i samband med 
riksdagens beslut 1935 om fastighetsfonden, där det 
hette att en sådan redovisning var önskvärd för att man 
skulle kunna bilda sig en riktig uppfattning om statens 
verkliga utgifter för olika ändamål vilket vore »en 
förutsättning för besparings- och rationaliseringssträvan- 
den>. 

I detta sammanhang ger utredningen också en analys 
av de budgettekniska konsekvenserna av den föreslagna 
ordningen och framhåller bland annat att genom över- 
balanseringen av driftbudgeten riksdagen ändock alltid 
har i sin hand att i önskad utsträckning täcka jämväl 
investeringar på kapitalbudgeten med skattemedel, en 
möjlighet som enligt riksdagens tidigare uttalande bör 
förefinnas. 

För att förvalta fonden föreslås motsvarande del av 
byggnadsstyrelsen ombildad till affärsdrivande verk. Rikt- 
linjer har dragits upp för det nya verkets organisation 


med tre tekniska och en administrativ byrå, de förra 
med chefer i löneställning som affärsverkens motsvaran- 
de befattningar. Utredningen anser emellertid att den 
närmare utformningen av personalorganisationen bör 
ankomma på byggnadsstyrelsen. Förslaget till omorga- 
nisation inrymmer även en distriktsorganisation av bygg- 
nadsstyrelsen med fyra distriktsledningar. Till dessa skall 
såväl byggande som underhail decentraliseras. 


Tekniskt gransknings- och utredningsarbete skall även 
i fortsättningen ankomma på styrelsen. Kostnaderna här- 
för skall täckas med särskilda driftbudgetanslag. Kultur- 
historiska byrån föreslås överförd till riksantikvarieäm- 
betet. 

Stadsplaneväsendets ledning anses icke kunna förenas 
med den i viss mån företagsmässiga inställning, som 
måste prägla ett affärsdrivande verk. Konflikter skulle 
kunna uppkomma då det gäller ställningstaganden av 
offentlig-rättslig natur, som för andra byggnadshuvud- 
män har betydande ekonomiska konsekvenser. Av tidi- 
gare utredningar har föreslagits en särskild myndighet 
för planväsendet och frågan anses nu böra upptagas till 
slutligt avgörande. 


I fråga om det statsstödda byggandet föreslås för att 
nå ett ökat tvång till ekonomi att statsbidragsunderlaget 
bestäms som en funktionsenhetskostnad, dvs. kostnaden 
för en elevplats i skolor, vårdplats i sjukhus, arbetsplats 
i administrationslokaler osv. Funktionsenhetskostnaden 
skall baseras på den beräknade kostnaden för en rationell 
byggnad som rimligt tillfredsställer tidsmässiga krav. Ut- 
kast har framlagts till en ny generell författning rörande 
bidragsunderlaget för statliga anläggningsbidrag. Stats- 
bidraget skall göras värdebeständigt genom att bidrags- 
underlaget anpassas efter kostnadsförändringar, ej blott 
de indexmässiga byggnadskostnadsändringarna utan även 
genom ny beräkning med lämpliga tidsmellanrum till 
ändringar i standardkrav o. dyl. 


Bidragsunderlaget skall således alltid vara vad det kos- 
tar att bygga en rationell byggnad. Statens andel av 
kostnaderna skall därför uteslutande bestämmas av bi- 
dragsprocenten. Till denna har icke utredningen haft att 
taga ställning men förutser dock en omprövning av bi- 
dragsprocenten i de fall, då det nya systemet medför 
ändringar i gällande bidragsunderlag. 

Tillsynen över det statsstödda byggandet, som nu är 
splittrad på flera centralmyndigheter, bör samordnas till 
lämpligt crganiserade sakkunniga organ. Pa dessa skall 
ligga såväl ledning och samordning av utvecklings- och 
rationaliseringsarbete i fråga om det icke-statliga byg- 
gandet som byggnadsgranskning och rådgivning. På sjuk- 
vårdsområdet finns redan ett lämpligt organ, centrala 
sjukvårdsberedningen. Dess verksamhet föreslås utvidgad 
till att även omfatta ärenden rörande socialvårdsbygg- 
nader. För att tillgodose även skolväsendets behov av ett 
samordnande sakkunnigt organ föreslås att en central 
skolbyggnadsberedning av liknande karaktär inrättas med 
representanter för de statliga tillsynsmyndigheterna och 
för de kommunala huvudmännen. 


BYGGMASTAREN 1958, B 3 61 


BROSCHYRER 


Till skillnad mot vad som är normalt för statliga kom- 
mittéer publicerar statens byggnadsbesparingsutredning 
sitt arbete inte blott i form av betänkande i statens of- 
fentliga utredningar. Enligt särskilt beslut av Kungl. 
Maj:t utges en serie monografier över teknisk-ekono- 
miska undersökningar, som på utredningens uppdrag 
och efter dess program utförs av myndigheter, institutio- 
ner och enskilda fackmän. Dessa undersökningars syfte är 
att ge ett underlag för att bedöma vad olika byggnads- 
utföranden och byggnadsmaterial kostar, så att projek- 
törer och byggherrar skall kunna välja den lösning av 
byggnadsproblemet i det enskilda fallet, som fyller 
funktionskraven till lägsta kostnad. Dessutom tar under- 
sökningarna upp en del dimensioneringsproblem, som är 
av större ekonomisk betydelse. 

Kännetecknande för de ekonomiska jämförelserna 
som ingår i samtliga dessa undersökningar, är att i varje 
sådan jämförelse — ofta ingår flera sådana i en under- 
sökning — undersöks inverkan på byggnadskostnaden av 
en enda faktor till skillnad mot vad som i praktiken 
ofta är fallet, när man sällan gör klart för sig i vilken 
mån dimensioneringen, utformningen, materialvalet eller 
standarden är orsaken till att en byggnad blir dyrare än 
en annan. 


I serien har hittills utkommit: 


» Vaningsantal och planform» (28 mars 1957) vari det 
konstaterades att den billigaste byggnaden är den med 
minst tre våningar, utformad med mittkorridor och som 
en enda regelbunden byggnadskropp. Andra vanings- 
antal och utformningar gav férdyringar pa 20 a 30% 
och vid ovanliga och komplicerade former väsentligt 
mete 
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Schemahus AM 63. Fasader, sektioner och planer 


| 
»Dimensionerande utetemperatur» (27 juni 1957), var- 


av framgick att varmeanlaiggningarna i alla byggnader 
konstrueras efter grunder, som uppgjordes för 35 år se- 
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utetemperotur °C 
BCE cle SNR 


dan och som leder till överdimensionering och därmed 
till onödig fördyring. Medan man exempelvis i Stock- 
holm nu räknar anläggningarna för en utetemperatur 
av —20° bör man i stället räkna med —12° a —13° 
och i landet i övrigt ligger de tillämpade temperaturerna 
från 2° ända upp till 17° för lågt. De nya siffrorna an- 
ses innebära besparingar på 3-5 Mkr årligen för det of- 
fentliga byggandet, och omkring 10 Mkr för bostads- 
byggandet. 


— : i I 1 


| 


Sanne 


— 
iY = utetemperatur|— a (us 
2 I EE rar — + 
T - te I zi a == - 
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Utetemperaturen under en extrem kéldperiod, innetemperaturen under 
samma period i ett rum med tidskonstanten R—80 timmar och normal 
innetemperatur — 20°. Stockholm 1942, DUT antagen till —13° 


»Konstruktion och material»! (15 augusti 1957) vilken 
visade, att valet mellan olika gängse bjalklagskonstruk- 
tioner samt mellan tegel, lättbetong och betong i väggar 
har relativt liten inverkan på byggnadskostnaden, men 
att kostnadsskillnaden dock kan uppgå till en eller an- 
nan procent. De nu vanliga massiva betongbjälklagen är 
normalt billigast och för ytterväggar ger lättbetong en 
besparing av inemot 1 % i jämförelse med tegel eller 
betong, vilka i stort sett kostar lika mycket. Slutsatserna 
i den första broschyren gäller därför oavsett byggnads- 
sättet för väggar och bjälklag. 


De båda typer av schemahusen som ligger till grund för undersökning- 
en rörande alternativa utformningar av bjälklag och bärande väggar. 
Till vänster AM 43 och till höger AM 63 


»Golvmaterial och golvkostnad»! (5 september 1957), 
som innehåller en jämförelse mellan olika förekom- 
mande golvmaterial. På grundval av en värdering ur 
funktionssynpunkt av golven och en beräkning av de 
verkliga totalkostnaderna för olika golvmaterial dras den 
slutsatsen, att man för rumsgolv i skolor, sjukhus och 
kontor vid nuvarande prisläge bör välja linoleum, för 
korridorer ävenledes linoleum eller plastplattor samt för 
»vata> golv vanliga sintrade plattor eller cementmosaik, 
vid småutrymmen också möjligen plastmattor. 

Kostnadsskillnaderna mellan olika golvmaterial kan 
uppgå till 2% och mer av byggnadskostnaden. Det 
framhålls dock att det brister oerhört mycket i fråga 
om provningsmetoder och provningsresultat för golvma- 


1 Recension i notisavd. sid. 19—21. 
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Golvmaterial - 
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é lv | golv 
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Harda plattor | | 
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Ovan: Schematisk jämförelse av golvmaterials tekniska lämplighet 


terial, vilket i hög grad försvårar valet av riktigt mate- 
rial, samt vidare att även smärre prissänkningar på en 
del golvmaterial kan förändra kostnadsrelationerna. 


»Vad kostar källare» (10 september 1957), som be- 
handlar frågan, om det är ekonomiskt motiverat att in- 
reda källare. Slutsatserna av undersökningen är, att några 
besparingar praktiskt taget ej står att vinna genom att 
förlägga lokaler i jordvåning eller källarvåning samt att 
även den enklast utförda källare kostar 150 kronor/m? 
och fördyrar byggnaden med 7-10 %. Vid diskussion av 
kostnaderna för skyddsrum bör denna kostnad medräk- 
nas, vilket i allmänhet ej sker. 


»Riktig värmebehovsberäkning» (4 november 1957). 
Man räknar i verkligheten med värmebehov som är 
från 30% ända upp till närmare 90 % för stora och 
i medeltal torde utförda värmeanläggningar vara dimen- 
sionerade för ett 50-60% för högt varmebehov. De 
flesta värmeanläggningar kommer således aldrig, ens 
under extrema köldperioder, att drivas med mera än om- 
kring hälften av sin effekt. Efter den utförda under- 
sökningen bedöms kostnaderna för utförda värmeanlägg- 
ningar ligga 25-30 % för högt och innebära en onödig 
årlig investering i hela husbyggandet av någonting på 30 
miljoner. 

Emellertid framhålls det i broschyren att de uppgifter 
som lämnas i tillgängliga handböcker är från 1920-talet 
men att värme- och sanitetstekniska föreningen numera 
påbörjat en py handbok på området. 


Ovan: Till vänster isotermkarta över lägsta yttertemperatur enligt 
Theorell. 5” isotermer. Till höger karta utvisande ungefärliga dimen- 
sionerande utetemperaturer. Enligt den teknisk-ekonomiska under- 
sökningen »Dimensionerande utetemperatur» 


Ventilation och anlaggningskostnad (28 mars 1958) 

For en byggnadskropp av medelstorlek och i tre vaning- 
ar har ventilationsanlaggningar konstruerats av olika typ 
och med olika luftomsattning. De undersökta alternativa 
anläggningarna jämförs ur funktionssynpunkt. Fullstan- 
diga kostnadsberakningar har genomförts för samtliga 
alternativ liksom ocksa for byggnad utan mekanisk ven- 


tilation. 
=E 


Lokaldimensioner och kostnad (9 april 1958) 

Den teknisk-ekonomiska undersökningen i den första 
broschyren har kompletterats genom kostnadsberäkning- 
ar för ändrade dimensioner hos en trevåniugsbyggnad 
från den nämnda undersökningen. Därvid har separat un- 
dersökts kostnaderna vid en variation i rumsbredd, rums- 
djup, rumshöjd och korridorbredd. Den väsentligt olika 
kostnadsändringen för samma variation av lokalytan i 
de olika alternativen redovisas detaljerat. Det framgår 
bland annat, att ändring av rumshöjden har ringa inver- 
kan på byggnadskostnaden. 


Genom de hittills utgivna broschyrerna anvisas bespa- 
ringsmöjligheter av betydande storlek, varigenom ej ovä- 
sentligt ökat byggande kan möjliggöras inom nuvarande 
investeringsram för offentliga byggnader. Enbart en pro- 
cents besparing betyder 7 a 8 milj per år och åtskilliga 
procent torde kunna sparas, om anvisningarna följs. 

Ytterligare fem liknande undersökningar pågår. När- 
mast kommer att utges »Enplansbyggnader» och »Fön- 
stertyp och fomnsterstorlek». 
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FUKTBERÄKNINGAR AV YTTERVÄGGAR OCH YTTERTAK 


Av civilingenjör SVR Rune Hanson 


DK 532.635: 699.82: 518 

I artiklar i Byggmästaren B 10, B 12, 1957 samt B 1 
1958, presenterades en metod för kvalitativ fuktbedöm- 
ning av en byggnadskonstruktion och en ekvation enligt 
vilken konstruktionens fuktinnehåll vid olika tidpunk- 
ter kan beräknas. Formeln föreslogs redan på 1930- 
talet av O Krischer och den har vid olika undersökningar 
gett ett godtagbart matematiskt uttryck för fuktvand- 
ringen i porösa byggnadsmaterial. I den här redovisade 
beräkningen har ekvationen tillämpats i följande form: 


dp du Az 
g=>—ka 3 kan (g/m?h) [1] 


d. 
där g anger den transporterade fuktmängden i g/m*h 
genom ett poröst material 


“ = partialtrycksgradienten (mm Hg/m) 

du : 

ae = fuktkvotsgradienten (volymprocent/m) 

ka ar en koefficient som anger materialets fuktgenom- 
slapplighet vid en partialtrycksskillnad av I mm Hg 
per meter. Fukttransporten sker 1 detta fall huvudsak- 
ligen genom diffusion. 

Pa ett liknande sätt definieras k,, som anger materia- 
lets egenskap att utjämna fuktkvoten i materialets olika 
delar huvudsakligen vid en fuktkvotsdifferens av en 
volymprocent per meter genom transport i vatskefasen. 
ka anges i g/m-h.mm Hg och ky 1 g/m-h- volymprocent. 

Avsikten med en kvantitativ fuktberakning för ett 
yttertak eller en yttervägg är att bestämma den genom- 
snittliga fuktkvotens uw, variation med konstruktionens 
alder, dvs. beskriva kurvorna enligt fig. 1, samt att 
studera fuktkvoten i för fukt speciellt känsliga delar av 
konstruktionen. I denna uppsats görs dock det anta- 
gandet att ingen markfukt eller nederbördsfukt tränger 
in i konstruktionen. 

Under förutsättning av att ekvationen [1] gäller med 
den noggrannhet som fordras för en teknisk överslags- 
beräkning, är följande matematiska framställning mo- 
tiverad. 


For uw, = f(t) kan enligt fig. 1 och 2 skrivas 
d udx 


inf =F (volymprocent) 
Oo 


Um = genomsnittlig fuktkvot 
där wu —=/f(x, 1) = fuktkvoten i varje snitt 
t = tidenih 


¢ = snittets avstånd till vaggens eller takets inner- 
ytaim 


be 


d = konstruktionens tjocklek i m 
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Fig. 1. Genomsnittliga fuktkvotens variation med tiden 


> 


g, g,+dg 


X-0 X X+dX X-d 


Fig. 2. Fuktkvotens variation i ett visst snitt 


Som framgår av fig. 1, svänger u,-kurvan kring en 
årsmedelkurva, som asymptotiskt närmar sig en hori- 
sontell linje. Fuktbalans sägs ha inträtt då kurvan ligger 
nära den horisontella linjen. Vid fuktberäkning vill man 
bestämma den tid som åtgår innan fuktbalans inträder, 
och i samband med denna beräkning bestämma fukt- 
variationen i olika snitt hos konstruktionen. 

Läggs ett planparallellt snitt med ytan A och sidan 
dx (se fig. 2) genom materialet, gäller för fuktkvotens 
(u) variation under tiden dr en kontinutetsekvation 


di 
u,Adx + (Sia Adx = u,Adx + g,Adt —(g, + 


+ {| — }dx) Adt [2] 
dx 


Där u,Adx anger fuktmängden i plattstrimlan vid tiden 
t= t,. 
Efter tiden dr har fuktmangden erhållit ett tillskott 


du ; 4 
med = dt - Adx medan vid snittytan x fuktmangden 
g,° Adt trängt in och vid ytan x+dx fuktmangden 


di 
LO SE Adi avgått. 
dx 


Utvecklas och reduceras [2] erhalles 


—=0 [3] 


Deriveras [1] partiellt med avseende pa x erhalls 


Gland d*p dp dka du 


dx d dx? dx du dx 


Gl Gn dk ew Gil 
“dx? dx du dx 


[4] 


ka kan för de här aktuella materialen sättas konstant, 
dvs. = = 0. Variationen i k, beror främst av fukt- 
kvotens variation men även på ett komplicerat sätt av 
temperaturen. Vid t. ex. temperaturer under noll grader 
fryser vattnet och k, blir således = 0. Sambandet mel- 
lan u och k, antyder dock att k, upp till en viss gräns 
kan sättas konstant med tillräcklig noggrannhet. I föl- 
jande beräkningar förutsättes hela tiden att fuktkvoten 
ej överskrider denna gräns. Därigenom erhåller ekva- 
tionen [4] den förenklade formen 


du d*p au 
—=ky-—+kh— 5 
Sip LEE ee DA] 
Om man i ekvationen [5] sätter in dimensionerna på 
koefficienterna och partialtryck- och fuktkvotgradienten 
måste en konstant tillfogas. 

du d*p du 

—_— = —-+ k,— ) : 107” Sa 

dt ( an “dx? [5a] 
Med de värden pa koefficienterna kg och ky, som for 
närvarande finns tillgängliga later sig i princip endast 


sådana konstruktionstyper beräknas, som består av 
tegel y = 1,1, siporex y = 0,5 och ytong y = 0,5. Har 
behandlas två konstruktionstyper, dels en vägg eller 
ett tak av ensartat material utan fuktspärr, dels en 
vägg eller ett tak av ensartat material med fuktspärr på 
utsidan. 


Konstruktioner av ensartat material utan fuktspärr 


Hos en byggnadskonstruktion kommer medelfuktkvo- 
ten z,, pa grund av de klimatiska förhållandena att varie- 
ra pa ett sätt som kan beräknas ur ekvation [5]. 
Eftersom en sådan beräkning är omständlig leds man 
till att införa det approximativa antagandet att fukt- 
tillståndet i väggen snabbt blir stationärt. Ett sådant 
antagande är motiverat då amplituden hos svängningen 
kring fuktbalanskurvan är liten och konstruktionen är 
sådan att den medger snabba fuktrörelser, dvs. har 
liten fukttröghet. 

Tidigare mätningar på befintliga konstruktioner tyder 
på att det är tillräckligt att beräkna stationära fukt- 
tillståndet för en sådan konstruktion vid årets högsta 
och lägsta utetemperaturer för att få en uppfattning om 
fuktrörelserna i konstruktionen. Till följd av fukttrög- 
heten kommer på detta sätt beräknade extremvärden ej 
att överskridas och den verkliga fuktkvotskurvan kom- 
mer att svänga med mindre amplituder än den beräknade 
um -kurvan. Matematiskt innebär ett stationärt tillstånd 
att 


d 
pai 0 och därigenom även enligt [3] 


dt 

dg r 22 ; 

= = 0 dvs. g = konstant = g° och gäller för samtliga 
Ix 

snitt. 


Härav erhålls, om beteckningarna p = pS och u = uS 
anvandes for ett stationart tillstand 


dps dus 


en eee 6 
dx obs [6] 


gi = —Ka ' 


Exempel 1. Fuktvariationerna i en på båda sidor 
obehandlad 15 cm lättbetongvägg som befinner sig i 
fuktbalans skall beräknas. Varken markfukt eller regn 
antas komma åt väggen. 


Inneluften antas ha konstant relativ fuktighet p = 
80 % och temperaturen O = 20° C. 

Partialtrycket vid väggens insida py; sättes lika med 
partialtrycket i innerluften pj. 


“. Dyi = Di = 14,0 mm Hg 


Uteluften antas folja medeltemperaturen i Ostersund. 
Relativa fuktigheten antages variera mellan & = 90% 
på vintern och py = 70% på sommaren. 


Partialtrycket pyy = py, varav erhålls pyy:s variation 
under året. 


Värmeövergångsmotstånden vid innerytan och ytter- 
ytan antages till 0,13 och 0,07 keal/m?” C, 
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Fig. 3. Antagen fuktabsorptionskurva för Siporex y =0,5 


Lättbetongen antas ha följande egenskaper. 


A =0,15 kcal/mh° C 

y = f(u), jfr fuktabsorptionskurvan enligt fig. 3. 
ka = 0,016 g/m h mm Hg 

ka = 0,020 g/m h volymprocent 


Mom. 1: © och p»-kurvorna for väggen beräknas vid 
högsta och lägsta utetemperatur. 

O-kurvan antas approximativt vara ratlinjig i vaggens 
inre delar. Da pm=f(@) erhålls p,-kurvorna direkt 
@-kurvorna. 


Mom. 2: Stationära tillstånden vid högsta respektive 
lägsta utetemperatur beräknas. 


Randvillkor för innerväggen py = Pyvi * Pmvi 


Löses a = 0,95 
P mi 
ur fuktabsorptionskurvan erhalls 
SS 


pa samma sätt erhålls randvillkoren for yttervägg 
Pyy = Pvy : Pmvy 


Uyy = 1,75 
dps dus 
Ansatts g$ = kaka = 1:36 ¢/m2h er- 
Xx 


hålls den slutgiltiga fuktkvotsfördelningen i konstruk- 
tionen genom passningsförfarande av p’-kurvan och 
u’-kurvan fran de båda ytorna. 


Beräkningarna redovisas i nedanstående tabell 


d du” 

x | NER ue R=8—-a| 5 

0 1,36 | 14,0 2555 
1,74 — 0,38 ap IL 

0,03 | 1,36 | 10,8 Shiu 
1,50 — 0,14 aro 

0,06 | 1,36] 8,1 3,29 
1,20 + 0,16 — 8 

0,09} 1,36] 5,8 3,02 
1,00 + 0,36 —18 

UIP IES BES 2,47 
0,88 +048 |—24 

0,15 11,36) 255 1:75 
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Beräkningen sker succesivt från de båda ytorna, 
varvid p-kurvan passas så att g = 4 + Zu = 8". 


Tillämpas fuktabsorptionskurvan, erhålls sambandet 
mellan p och u. 


[I Om g° är riktigt vald skall de två delarna av u-kurvan, 
som erhölls vid beräkningen från ytorna, sammanfalla. 


Som framgår av fig. är g’ = 1,36 riktigt vald, vilket 
ger us, = 2,9 volymprocent. 


Motsvarande berakning för högsta utetemperatur ger 
um =1,7 volymprocent 


Mom. 3: um-kurvan vid fuktbalans uppskattas. Fukt- 
kvoten i väggen kommer att variera mellan de ytterlig- 
hetsvärden, som erhålls då det stationära tillståndet 
beräknas. Eftersom de båda gränsvärdena ligger rela- 
tivt nära varandar, är den under mom. 2 utförda beräk- 
ningen i de flesta fall tillräcklig. Årsmedelfuktkvoten 
ui, torde ligga ungefär” mitt emellan de båda um- 
värdena, dvs. ut, = 2,3 volymprocent. 


Konstruktioner av ensartat material med fuktspärr på 
utsidan 3 


Beräknas fuktkvoten för denna konstruktionstyp under 
liknande förutsättningar och med samma metoder som 
i föregående exempel, finner man att fuktkvotens sväng- 
ningar har betydligt större amplitud. Eftersom fukt- 
transporten in i och ur en sådan konstruktion ofta är 
betydligt långsammare än u -kurvans svängning kan 
man inte anta att fukttrögheten hos en sådan konstruk- 
tion är liten. Utgår man från ekvation [5] och försöker 
finna en lösning enligt passningsförfarande för en 
konstruktion med stor fukttröghet, blir arbetet mycket 
tidsödande. Detta beror främst på att tidsintervallen 
måste väljas små, ca 12 timmar, för att beräkningen 
skall bli stabil. Dessutom kan en beräkning av kon- 
struktionens uttorkningstid bli så omständlig att ett 
entydigt värde inte kan erhållas, vilket dock bör anses 
vara huvudsyftet med fuktberäkningen. 

En numerisk beräkning av ekvation [5] är i och för sig 
relativt enkel, men det mycket stora antal räkneopera- 
tioner som fordras gör den tidsödande och orationell. 
Det låg därför nära till hands att använda en mate- 
matikmaskin och konsultera matematikmaskinnämn- 
den. Den speciella matematiska bearbetning, som var 
nödvändig för att kunna ställa upp en numerisk beräk- 
ningsmetod och kod för Besk, har utförts av byrå- 
direktör Germund Dahlquist. 


Med utgång från ekvationen 
du d dp du 
tial ERE [fr SN AIRC 
dt all dae Wee a) 2 
ansatts for vaggens inneryta, x = 0, randvillkoret 
Pvi = & + B sin w (tt) 


dvs. relativa fuktigheten vid vaggens insida är en funk- 
tion, som antas variera sinusformigt med tiden, vilket 
bl. a. innebär att ytterluftens temperatur antas variera 
pa liknande sätt. 


LÄGSTA UTETEMPERATUR 


u i volymprocent 
4 


al) 


on PMM Ha S 


Fig. 4. Vattenångans mättnads- och partialtryck samt temperatur- och 
fuktkvotsfördelning använda i exempel 1 


För ytterytan, x = L, ansätts randvillkoret 


du _ 


0 
dt 


dp 
ie ee P 
d ae ku 


vilket innebar att vaggens yta antas vara absolut tat. 
Någon sådan tätning är givetvis omöjlig att åstadkomma 
praktiskt men ett skikt av exempelvis skyddsbelagd 
papp har så liten genomsläpplighet i förhållande till 
väggen i Övrigt, att läckaget kan försummas. 

För en nybyggd konstruktion, dar ¢ = 0, antas att 
fördelningen av byggfukten, u,, är konstant utom vid 
innerytan, där fuktkvoten antages stå i jämvikt med 
inneluftens relativa fuktighet. Vid x = 0 uppträder 
således en diskontinuitet. 


Inne- och utetemperaturen antas som tidigare sagts 
variera sinusformigt. 


O (O, t) = a, + bi sin w (t—t,) 
O(L, 1) = ay + by sin w (t—t,) 


Alltså erhålles inne i konstruktionen i ett snitt x 


(CCD (« + (ay 27) sin & (t—t,) + 


sis ( bret Og 107) sin w (t—t,) 


Vattenångans mättnadstryck antages följa den empiriska 
formeln 


pu (O) = 4,58 - (1 + 0,02 0)! 
© = temperaturen i ° C 


Pm = Vattenangans mättnadstryck i mm Hg 


HÖGSTA UTETEMPERATUR 
u i volymprocent 
2 
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Fig. 5. Vattenadngans mattnads- och partialtryck samt temperatur- och 
fuktkvotsf6rdelning använda i exempel 1 


Fig. 6. Sektion genom vägg visande vattendngans mdattnads- och par- 
tialtryck samt fuktkvotens variation vid stationart tillstand 


pu) (jfr fig. 3) ar given i tabellform, som interpoleras 
med tredjegradsinterpolation i maskinen. 

Programmet for lösning av ekvationen med matema- 
tikmaskin är så uppställt att de konstanter, ka, ky, di, 
b; etc. som gäller för olika material och olika klimat- 
betingelser lätt kan varieras. Härmed reduceras det 
manuella arbetet vid kodning för nya exempel till ett 
minimum. 

För närvarande har fyra exempel beräknats med Besk. 
Konstruktionen består i samtliga fall av ett 15 cm tjockt 
siporextak med skyddsbelagd papp på utsidan. I exem- 
pel 1 är taket utsatt för östersundsklimat och inne- 
luften har en konstant relativ fuktighet av 55% och 
temperaturen +20° C. I exempel 2 och 3 har relativa 
fuktigheten satts till 40% respektive 70% medan de 
övriga villkoren ha bibehållits. Exempel 4 gäller samma 
konstruktion utsatt för stockholmsklimat, varvid inne- 
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Genomsnittlig fuktkvot. volymprocent 


Fig. 7. Jämförelse mellan beräknade värden med Besk och uppmätta 
värden för lättbetongtak 


—++— Tak i östersundsklimat. Innerluftens rel. fuktighet 70 % 
—-+— Tak i östersundsklimat. Innerluftens rel. fuktighet 55 % 
— — — Tak i stockholmsklimat. Innerluftens rel. fuktighet 55 % 
Tak i östersundsklimat. Innerluftens rel. fuktighet 40 % 
+ Uppmätta värden på befintliga konstruktioner 


u volymprocent 


15m 
Taktyocklek 


Fig. 8. Fuktkvotens variation med tiden i ett snitt genom taket enligt 
exempel 1. Efter 1/12 varierar fuktkvoten inom det streckade området 


luften antas ha samma karakteristika som i exempel 1. 
Resultaten redovisas i fig. 7. 

Som framgår av denna figur, har beräkningarna om- 
fattat en tidsperiod av ca ett och ett halvt ar, under 
vilken tid konstruktionen i det närmaste torde ha 
uppnått fuktbalans. Valet av periodens längd beror 
på, att en vis instabilitet hos räkningarna kan uppträda 
under körningen, varför denna då och då måste avbrytas 
och resultaten kontrolleras. Visar det sig därvid att 
räkningen har varit stabil (dvs. differenserna är ut- 
jämnade) kan en omstart läggas in i programmet och 
körningen fortsättas tills en slutlig inställningstid för 
fuktbalans nås. Även vissa tekniska ofullkomligheter 
hos matematikmaskinen begränsar möjligheten att ut- 
vidga den genomräknade tidens längd till att omfatta 
3—4 år för körning i ett enda sammanhang. 
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I fig. 8 visas fuktkvotens variation i ett snitt genom 
taket, (enl. ex. 1) varvid framgår att fuktkvoten är 
betydligt högre vid takets yttersida än vid innersidan. 

I fig. 7 har inlagts en del värden på uppmätta fukt- 
kvoter hos lättbetongkonstruktioner av olika ålder (3). 
I samma figur är även de beräknade resultaten inritade, 
varvid det framgår att dessa väl ansluter sig till de 
uppmätta värdena. 

Därav kan dras den slutsatsen, att de värden på ka 
och k, för lättbetong, som har bestämts enligt för- 
söksförfarandet beskrivet i Byggmästaren B 1, 1958, 
kan tillämpas med godtagbar noggrannhet för tekniska 
överslagsberäkningar. 


Slutord 


Enligt det här beskrivna beräkningsförfarandet är det 
möjligt att beräkna fuktbalansen även för andra kon- 
struktionstyper utsatta för olika inom- och utomhus- 
klimat. 

Beräkningarna bör planeras så att ett nomogram 
kan ställas upp. Är de yttre och inre betingelserna kända 
kan man med detta snabbt få en uppfattning om 
konstruktionens uttorkningstid och den vid varje tid- 
punkt rådande fuktfördelningen i konstruktionens olika 
snitt. ; 

Ännu lägger den begränsade kännedomen om koef- 
ficienterna k, och kg för olika byggnadsmaterial hinder 
i vägen för en mera allmän utveckling av metoden, så 
att den t. ex. omfattar flerskiktade väggar. Den fort- 
satta forskningen på detta område vid Institutionen för 
Byggnadsteknik vid Kungl. Tekniska Högskolan kom- 
mer dock att inriktas på att bestämma dessa material- 
koefficienter samt att mer i detalj klarlägga generella 


fuktproblem. ; 
= 


Detta är den sista artikeln i en serie uppsatser om 
fuktproblem, som publicerats i B 10 och B 12 1957 
och B 1 1958. Serien grundar sig på ett preliminärt 
material, som överlämnats till Statens nämnd för 
byggnadsforskning. Behjälplig vid utformningen av 
uppsatserna har varit ingenjör Jonas Nauclér. I ar- 
betet med den sista artikeln har Byggnadstekniska 
institutionen vid KTH deltagit genom civilingenjör 
Göran Ottosson, som dessutom tillsammans med 
byrådirektör Germund Dahlquist vid Matematikma- 
skinnämnden haft hand om beräkningarna med Besk. 
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NY TYP AV KUBBGOLV FÖR INDUSTRILOKALER 


Av civilingenjör Christer Bring? 


DK 69.025 
I en uppsats i Byggmästaren B 4 1955 »Kubbgolv i 
industrilokaler» har tidigare behandlats kubbgolv av 
traditionellt utförande. Uppsatsen byggde på diskus- 
sioner med fackmän och studium av utländsk littera- 
tur. Samtidigt publicerades diskussionsinlägg av tre 
av dessa fackmän. Civilingenjör Gösta Bååth fram- 
förde där tanken att man skulle fylla fogarna med 
vinkelbockade skivor som var lika stora som en 
långsida + en kortsida hos kubben. Materialet skulle 
vara elastiskt på samma sätt som kork. På grundval 
av denna idé har utförts försök, för vilka redogöres 
nedan. Laboratorieförsöken har skett i form av exa- 
mensarbete vid institutionen för byggnadsteknik vid 
Tekniska Högskolan i Stockholm av nuvarande civil- 
ingenjören Lars Gullström. Utöver vad som fram- 
kommit i den nämnda diskussionen har civilingenjör 
Karlerik Savén framfört den synpunkten att kubb- 
golv i lokaler, där man handskas med brännoljor och 
lösningsmedel inte bör klistras med asfalt. Andra lös- 
ningsmedelslösliga klister bör givetvis inte heller 
komma ifråga i sådana lokaler. 


Rekapitulation 


För- och nackdelar hos hittills använda utföranden 
av kubbgolv har diskuterats i ovan nämnda uppsats. 
De många fördelarna gör att golvet skulle vara ett 
utomordentligt industrigolv om olägenheterna elimi- 
nerades. 

Olägenheterna kan helt skrivas på fuktens konto 
och yttrar sig i svällning och krympning hos kubben 
med åtföljande skador. Fogar fyllda med sand eller 
skräp kan inte komprimeras i erforderlig grad när 
kubben sväller. Är fogutrymmet för litet kommer 
kubben därvid i spänn och kan gå upp i valv. Vid 
asfaltfyllda fogar pressas fogmassan upp i vulster 
som manglas ut av trafiken. Vid krympning sjunker 
sanden i sandfyllda fogar varvid fogutrymme till 
förfogande för senare uppträdande svällning min- 
skar. Är fogarna ofyllda står lös kubb och skramlar 
när den krymper, är de fyllda med gjutmassa av as- 
falt spricker denna. Ev. tidigare sidovandring åter- 
gar ej. 


Försök 


Möjligheten att eliminera olägenheterna ligger i att 
ordna fogarna på ett tillfredsställande sätt. Impregne- 
ring av kubben kan fördröja men ej hindra sväll- 
ning. Följande försök har utförts för att kontrollera 
huruvida elastisk skumplast som fogfyllnadsmaterial 
kan ge ett tillräckligt säkert golv. 


Försöksanordning 


En låda göts av armerad betong. De invändiga ytmåt- 
ten var 150 Xx 150 cm, höjden 20 cm. Väggarna var 
20 cm och bottnen 10 cm tjock. Lådan var beräknad 


1 Statens Nämnd för Byggnadsforskning. 


Ovan: Fig. 1. Den betonglåda i vilken laboratorieférséken utfördes var 
kraftigt armerad 


Nedan: Fig. 2. Mätanordningen bestod av två tryckdosor, till vilka kraf- 
terna överfördes med hjälp av en stålbalk Dip 10 


för ett tryck mot kanterna av 10 ton/m, vilket med- 
förde en ganska kraftig armering (fig. 1). 

Mätanordningen bestod av en stålbalk Dip 10 ut- 
med lådans ena vägg och två tryckdosor mellan 
balken och väggen (fig. 2). Tryckdosorna var så gra- 
derade att trycket kunde avläsas på 50 kg när. Deras 
inbördes placering var sådan att balken vid belast- 
ning fick samma nedböjning i mitten som vid än- 
darna. 

De olika kubbgolven lades i lådan med tät anslut- 
ning till stålbalken och den motstående väggen me- 
dan de låg fritt från de båda andra väggarna. Med 
hjälp av mellanlägg mellan tryckdosor och balk ar- 
rangerades varje försök så att dosorna visade obetyd- 
ligt över noll från början. 

För att man vid behov skulle kunna kontrollera 
fuktklimatet i lådan tillverkades ett lock bestående 
av polyetenfolie, infäst i en träram som tätades mot 
betongen med hjälp av skumgummilist. 
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Använda material 


Kubben bestod av furu och gran blandat, sågad ur 
planhyvlade reglar. Virket var oimpregnerat. Till fog- 
fyllnad användes polyuretanplast av den mjuka typ 
som förekommer i stolsitsar och liknande. (Volymvikt 
40 kg/m?). Materialet anges ha god beständighet. En- 
ligt litteraturen på området påverkas det ej av exem- 
pelvis normala temperaturer, ljus, syre, ozon, fukt, 
lösningsmedel, oljor och fetter. Däremot tål det ej 
alkohol samt starka syror och alkalier. För strykning 
av betongundergolvet användes asfaltlösning med 
60 % lösningsmedel. Läggningsklister: ångdestillerad 
asfalt med mjukpunkt 50° C. Asfalten blir tillräckligt 
beständig eftersom den praktiskt taget inte kommer i 
kontakt med ljus och endast i ringa grad med luft 
sedan golvet är lagt. 


Vad händer när man vattnar ett kubbgolv av äldre typ? 
Orienterande försök 
Mått på kubben: bredd x längd = 3” x 422”; höjd 
4”. Kubben sattes direkt på den oisolerade betongen 
så tätt som möjligt och utan fogfyllnad. Under en 
tid av två månader hölls ett torrt klimat i lådan som 
då var försedd med lock. Temperaturen var omkring 
20° C. Därvid torkade kubben ut från begynnelse- 
värdet ca 16 vikt-% till ca 12 vikt-%. Krympningen 
medförde att kubben kunde skjutas ihop ungefär 
5 mm/m. Efter hopskjutningen kvarstod fortfarande 
springor i ytan på grund av att denna torkat ut 
kraftigare än bottenskiktet. I praktiken motsvaras 
hopskjutningen av att fogarna fylls med skräp. 
Härefter påbörjades en nedfuktningsperiod som 
varade en månad. Temperaturen var hela denna pe- 
riod 14? C. De första 17 dygnen höjdes relativa luft- 
fuktigheten successivt, därefter vidtog bevattning. 
Denna skedde så att på ytan utlagd cellstoff vattna- 
des med strilkanna. På tio dygn steg då tryckspän- 
ningen i kubbskiktet från i det närmaste noll till ca 
10 kg/em?. Inte ens genom att dränka kubben i 
vatten genom att fylla lådan kunde spänningen höjas 
över detta värde. Däremot bildades ett valv med ca 
5 cm pilhöjd (fig. 3), som stämpades mot taket i 
lokalen för att det inte skulle sprängas. Dessutom 
bildades en del sprickor i betongen, eftersom det 
uppnådda trycket var det som väggarna dimensione- 
rats för. När tryckdosorna lossats och kubben åter 
fritt kunde röra sig utvidgades den omedelbart cirka 
17 mm/m. Den uppmätta fuktkvoten i tre st. uttagna 
kubbar var vid försökets slut i genomsnitt ca 36 
vikt-% . 


Fig. 3. Vid det orienterande försöket med ofyllda fogar svallde kubben 
så mycket när den vattnades att den kom i spänn mellan stalbalken 
och motstående vägg. Därvid bildades ett valv som på bilden syns när 
man jämför ett T-järn och dess skugga 
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Försök med kubbgolv med fogfyllnad av mjuk, 
elastisk skumplast 


Föregående försök tydde på att man, om inga extra 
komplikationer uppstod, borde kunna nöja sig med 
17 mm svällmån per meter av kubbgolvets bredd. 
Detta motsvarar ca 1 mm fogbredd vid 2” bredd pa 
kubben, närmare 2 mm vid 4” bredd resp. längd samt 
något mer än 2,5 mm vid 6” längd. Vid de följande 
försöken fylldes fogarna med skumplast. 


3 mm skumplast, 3” x 41/2" kubb 


Kubbens höjd var 2” och den sattes utan klister di- 
rekt på betongen med långsidan parallell med _ stal- 
balken. For att undvika spänningar i matriktningen 
skulle enligt det orienterande försöket ha erfordrats 
högst 1,5 mm tjock skumplast, medan man i andra 
riktningen behövt något mer än 2 mm, eftersom fo- 
garna där var färre. Kubben höll vid inläggningen 
ca 15 vikt-% fuktkvot. Vattning påbörjades direkt 
och kubben hölls genomdrankt i 8 dygn. Inga 
tryckspanningar uppstod, däremot fanns ytterligare 
någon svällmån kvar. Kontrollprov vid försökets slut 
pa tre kubbar visade i genomsnitt ca 54 vikt-% fukt- 
kvot. 


2,5 mm skumplast, 2%" x 4" kubb 


Kubbens höjd var 4 cm och sattes pa samma sätt 
som vid föregående försök. Fuktkvoten var ca 11 
vikt-%. Omedelbart efter inlaggningen vattnades gol- 
vet, som hölls genomdrankt i 7 dygn. Inga tryckspan- 
ningar uppstod. Vid försökets slut uppmättes i ge- 
nomsnitt 65 vikt-% fuktkvot pa tre kontrollkubbar. 


2 mm skumplast, 3" x 4¥%," kubb 


Kubbens höjd var 4 cm och den sattes som vid 
föregående försök med undantag av att ladans bot- 
ten bestrukits med asfaltlosning och att kubbens 
nedre del före sättningen doppades i varmasfalt. 
Kubbens fuktkvot var vid försökets början ca 15 
vikt-% i genomsnitt. Omedelbart efter laggningen 
vattnades golvet och hölls genomdrankt i 7 dygn. 
Inga tryckspanningar uppstod. Kubbens fuktkvot ef- 
ter försöket kontrollerades inte. 


2,5 mm skumplast, 3” < 44%" kubb 


Kubbens höjd var 4 cm och den sattes i asfalt som 
vid närmast föregående försök. Däremot var i detta 
fall kubbarnas långsidor vinkelräta mot stålbalken. 
Antalet fogar i mätriktningen minskade därmed i 
jämförelse med föregående försök. I analogi med 
ovanstående resonemang skulle i detta fall något mer 
än 2 mm tjock skumplast ha krävts för att undvika 
tryckspänningar. Kubben höll ca 15 vikt-% fukt- 
kvot vid inläggningen. Vattning utfördes direkt och 
kubben hölls genomdränkt under 5 dygn. Fuktkvo- 
ten efter försöket kontrollerades inte. Ca 100 kg 
tryck uppstod på den ena av tryckdosorna. Enligt 
det orienterande försöket skulle minst 6,5 ton er- 
fordras på vardera dosan för att golvet skulle bilda 
valv. 100 kg tryck på ena dosan saknar således be- 
tydelse men tyder på att svällningsmöjligheten helt 
utnyttjats (fig. 4). 


Fig. 4. Detalj av nedfuktat kubbgolv med skumplastfyllda fogar. 
Svällningsmöjligheten är utnyttjad och skumplasten helt hoptryckt 


Praktiska försök 


Sedan dessa experiment utförts på laboratorium ställ- 
de ASEA i Västerås ett golv på ca 80 m? till förfo- 
gande för försök i full skala. Kubbarna hade måtten 
24” Xx 4” och var 2” höga. Fuktkvoten vid inlägg- 
ningen var i genomsnitt ca 10 vikt-%. Som fogfyll- 
nad användes på större delen av golvet 2,5 mm 
skumplastremsor av polyuretanplast. På ca tio m? yta 
provades PVC av två olika typer samt kork. De har 
samtliga egenskapen att kunna komprimeras kraftigt 
utan att utvidga sig på tvären. 

Sedan golvet legat några månader hälldes 160 1 
vatten ut på ytan, dvs. i genomsnitt 2 1 per m? golv- 
yta (fig. 5). Kubben svällde synbart, vilket framgick 
av att fogbredden minskades, men i övrigt hände 
ingenting. Efter ytterligare 14 dagar dränktes golvet 
helt i vatten. Fyra dagar senare slog en bula upp på 
ca 10 m? yta, huvudsakligen längs ena väggen. Pil- 
höjden var några cm (fig. 6). 


Fig. 5. På ett golv i full skala (80 m?) på ASEA i Västerås hälldes i 
genomsnitt 2 I vatten per m? ut på ytan utan att skador uppstod 


Diskussion 


Virke av furu och gran uppnår sin största volym 
vid cirka 35 vikt-% fuktkvot. Den maximala sväll- 
ningen när inget hinder föreligger bör enligt diagram 
i Bygg II, kap. 263: 3 vara 4-5 %. Såväl vid försök 
med ofyllda fogar som vid sista laboratorieförsöket 
uppmättes dock för ett golv (dvs. inkl. fogar) en 
maximal svallning på omkring 2 %. Att svallningen 
inte blev större torde delvis få tillskrivas plastiska 
deformationer i trät. Med det uppmätta värdet som 
utgångspunkt antogs det tillräckligt med 2,5 mm 
fogfyllnad på ASEA-golvet. Detta visade sig i prak- 
tiken inte räcka för ett golv som fick ligga vått en 


längre tid och på slutet genomdränkt. Möjligen kan 
detta delvis ha berott på att skumplasten på den ska- 
dade delen av golvet tryckts ihop något vid läggning- 
en så att fogbredden blev mindre än 2,5 mm. Vid 
golv i full skala riskerar man dessutom »resning» 
lättare än vid laboratorieförsök med små spänn- 
vidder. 

Försök redovisade i Meddelande 58 B från Sven- 
ska Träforskningsinstitutet »Impregnerat virkes sväll- 
ning» av B Norén och T Elers sammanställda med 
ovannämnda diagram i Bygg II visar att blétlagd, 
oimpregnerad furu och gran efter fyra dygn uppnått 


Fig. 6. Sedan ASEA-golvet legat helt drankt i vatten under fyra dygn 
slog en bula upp på cirka 10 m? yta längs ena väggen. På denna del 
måste kubben sättas om. Bilden visar golvet efter reparation med det 
omlagda partiet till höger 


ca 80 % av den maximala svallningen. Vid de ut- 
förda försöken torde vattenupptagningen inte ha va- 
rit helt avslutad. Djupt inne i virket belägna fibrer 
hade inte hunnit bli helt vattenfyllda. Vill man mot 
denna bakgrund lägga ett från fuktsynpunkt säkrare 
golv kan man därför möjligen gå upp till 3 mm fog- 
fyllnad vid normal kubbstorlek. Emellertid före- 
kommer sådana påfrestningar som vid dessa försök 
i praktiken endast vid mycket svåra vattenkatastro- 
fer. Man kan då riskera lokal valvbildning, men ris- 
ken torde inte vara större än att 2,5 mm fogtjock- 
lek får anses optimal. Ökning av fogtjockleken med- 
för dessutom ökad risk för att småsten, skrot m. m. 
skall tryckas in i skumplasten av trafiken. För att 
man på vintern skall undvika krympspringor bör i 
uppvärmda inomhuslokaler endast väl torkat virke 
komma ifråga (fig. 7). 


Fig. 7. Virket till kubbgolv bör vid inläggningen ha så avpassad fukt- 
kvot att det inte krymper när lokalen värms upp på vintern. För att und- 
vika smutssamlande springor i golvet krävs då ofta omkring 10 vikt-% 
fuktkvot vid inläggning i lokaler som under drift är torra 
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Vid konventionellt utförande har kubbgolv ofta 
relativt stor höjd (3”—4”). Ju högre kubben är, desto 
mindre är risken för valvbildningar, åtminstone vid 
måttliga tryckspänningar. Elastisk fogfyllnad av den 
typ som här provats gör att man kan använda kubb 
av 4-5 cm höjd. Möjligen kan det dock vara onö- 
digt att gå under 5 cm där man normalt kommer 
att låta tunga plåtar och liknande fritt falla till gol- 
vet. En annan fördel är att den »sidovandring» som 
kubben ofta utsätts för, när man har breda svällfogar 
med flera meters mellanrum, här ej uppträder. 

Erfarenheterna av den mjuka skumplast av PVC 
med 55 kg/m? volymvikt och av den typ av kork- 
remsor som provats i ASEA-golvet är hittills sådana 
att man minst lika väl kan tänka sig dem till fog- 
fyllnad som uretanplast. Inget av de tre materialen 
förefaller att under det första året ha påverkats på 
annat sätt än att det blivit smutsigt (fig. 8). Den pro- 
vade mjuka vinylplasten ger en betydligt stadigare 
fogfyllnad än uretanplast och verkar därför bättre 
lämpad för ändamålet. Vad uretanplast beträffar 
bör man rimligen få bättre stadga vid volymvikten 
50 än vid 40 kg/m?. Av tillgängliga prover att döma 
är skillnaden emellertid obetydlig. Framtiden får väl 
visa vilket som kommer att stå sig i praktiken. 


Förslag till läggningsföreskrift 


Undergolv: Betong, väl avjämnad och i erforderlig 
grad uttorkad. Före läggning stryks undergolvet en 
gang till full täckning med asfaltlösning med ca 60 % 
lösningsmedel. 

Kubb: 4-5 cm hög, hyvlad kubb av fullkantat 
virke av furu eller gran. Fuktkvot vanligen 10-14 
vikt-%. Förhållandet mellan längd och bredd får 
inte överstiga 3: 1. Längd ej över 5”. Kapning skall 
ske så att alla kubbar blir lika höga och att över- 
och undersidorna blir parallella. 

Övrigt material: Remsor av mjuk, elastisk skum- 
plast (volymvikt 40-60 kg/m?) med tjockleken 2,5 
mm. Remsorna kan vara några mm smalare än kub- 
bens höjd. 

Ångdestillerad asfalt med mjukpunkt ca 50? C. 

Läggning: Kubben doppas till hälften i varmasfalt. 
En skumplastremsa, tillkapad i förväg, fästs mot 
asfalten utefter en lång- och en kortsida av kubben 
(fig. 9). Kubben trycks fast mot golvet ev. väggar 
och pelare samt redan lagd kubb på så sätt att alla 
fogar blir fyllda med skumplast (fig. 10). Fogarna i 
kubbens längdriktning skall vara raka. Tvärfogarna 
skall vara förskjutna så att kubben ligger i förband. 


Fig. 8. Detalj av 
fogar fyllda med 
mjuk skumplast 
av polyuretan. 
Bilden tagen se- 
dan golvet varit 
i tjänst på ASEA 
under cirka ett år 
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Ovan: Fig. 9. Vid 
laggningen fasts 
skumplasten 
längs en lang- 
och en kortsida 
av en i asfalt ny- 
doppad kubbe 


T. h: Fig. 10. Se- 
dan skumplasten 
anbringats 

trycks kubben 
fast mot förut 
lagd kubb och 
den asfaltstrukna 
betongytan 


Ekonomiska synpunkter 


Priset pa uretanplasten ar (1958) vid volymvikten 
40-50 kg/m? och 2,5 mm tjocklek omkring 2 kr/m?. 
For skärning tillkommer cirka 3 öre per löpmeter. 
Till 1 m? kubbgolv åtgår 20-30 m plastremsor med 
en yta av 0,8-1,5 m? beroende på kubbstorleken. 
Totala materialkostnaden för fogremsorna vid 4 a 5 
cm höjd och 2,5 mm tjocklek blir då mellan 2 och 
5 kr/m? golvyta, varvid det lägre priset gäller för 
större dimensioner hos kubben och volymvikten 40 
kg/m? hos skumplasten. Skumplast av PVC är för 
närvarande dyrare än uretanplasten. De priser som 
uppgivits motsvarar mellan 7 och 11 kr/m? golvyta 
vid 2,5 mm tjocklek och volymvikten 55 kg/m?. 

Kubben kostar omkring 8 kronor per kubikfot, 
vilket motsvarar cirka 3 kr/m? för varje cm kubb- 
höjd. En sänkning av kubbhöjden från 5 a 6 cm 
med 1 a 2 cm betalar således ungefär kostnaden för 
fogfyllnadsmaterial av uretanplast. Ackordspriset för 
läggning enligt denna metod är ännu inte fastställt. 
Förhandlingar har emellertid förts i anslutning till 
ganska omfattande läggningar. 


FRISKLUFTINTAG TILL VENTILATIONSANLÄGGNINGAR 


Av civilingenjör Einar Lindström? 


DK 697.9 
Ventilationsanlaggningarna i den nutida bebyggelsen 
kan variera ganska väsentligt beroende på lokalernas 
karaktär, utformning och användning, de ekonomiska 
förutsättningarna m. m. I t. ex. en arbetslokal inom 
en industri, där man hanterar giftiga gaser, måste av 
säkerhetsskäl finnas god ventilation, i en biograf- 
eller teatersalong vill man i form av behaglig luft ge 
publiken en trivsam bakgrund till en kväll i förnöjel- 
sens tecken, på en badinrättning är det nödvändigt 
att ventilera bort den heta fuktiga luften, och i ett 
konferensrum måste det anses mycket fördelaktigt 
för konferensdeltagarnas hjärnor att tobaksrök, 
transpirationsångor och varmluft skaffas bort någor- 
lunda snabbt. I regel är det för människornas skull, 
som ventilation erfordras, och man kan också påstå 
att, där människor vistas inomhus, viss luftvaxling 
fordras. Även den i ventilationstekniska frågor mind- 
re bevandrade har i regel klart för sig, att från en 
lokal, där människor vistas, den i högre eller lägre 
grad förskämda luften måste bortskaffas. Man 
kanske dock inte alltid tänker på att ungefär lika stor 
mängd luft, som evakueras, också måste tillföras. 
Vid små ventilationsluftmängder sker detta ofta ge- 
nom att ytterluften strömmar in genom fönster- och 
dörrspringor eller mindre friskluftventiler. Då det 
ror sig om större luftmängder — vilket närmast avses 
behandlas i denna artikel — måste särskilda anord- 
ningar vidtagas för att tillföra ersättningsluften, vilken 
i regel förvärmes i speciella varmluftsaggregat. 


Om man bortser från få speciella fall inom in- 
dustrin, måste alltid krävas att den inkommande ven- 
tilationsluften är i erforderlig grad damm- och lukt- 
fri och erhålles i tillräcklig mängd. I tätorter t. ex. 
riskerar man alltid att få in rök och sot från skorste- 
nar, damm från gator eller lukter från industrier och 
hantverkslokaler. Det är endast för fritt liggande 
byggnader i trakter med ren ytterluft, som man kan 
räkna med att utan vidare åtgärder använda luften 
för ventilation. I städerna måste ventilationsaggrega- 
tet i regel förses med filter, som silar bort sot, damm 
o. d. Oavsett om filtret är av den torra typen be- 
stående av en porös matta, stålull eller något lik- 
nande, som luften labyrintartat tvingas igenom under 
avgivande av dammet, eller den våta typen, där luf- 
ten stryker över t. ex. oljefilmer, som upptar dam- 
met, bör det vara placerat i nära anslutning till an- 
läggningens luftintag. Även om man måste finna sig 
i olägenheten att viss utsträckning nedlägga kostnader 
och omsorger på skötsel, rengöring och byte av filter, 
så har man dock alltid tekniska möjligheter att befria 
den inkommande luften från damm. Svårare är det att 
få bort främmande lukter. Tekniska möjligheter finns 
också här t. ex. genom användning av aktiv-kol-filter, 
genom tvättning eller ozonisering av luften, men dels är 
anordningarna kostsamma, utrymmes- och skötselkrä- 


1 Stockholms stads hälsovårdsnämnd. 


Vinjetten: Fig. 1. Genom friskluftintag (placerade i två av fönstrens 
överdelar) vid en parkeringsplats sugs avgaserna lätt in 


vande och dels är det inte alla slags lukter man kan 
stänga ute på sådant sätt. Det kan sålunda alltid 
anses vara mödan värt att placera luftintaget så, att 
man inte behöver riskera få in främmande lukter (fig. 
1 och 2). Som tidigare antytts avser ventilationen ofta 
även att bortföra överskottsvärme från en lokal. Det 
ligger då i sakens natur, att man ej kan godtaga att 
den tillförda ersättningsluften har för hög temperatur. 
Detta kan särskilt ha betydelse sommartid om frisk- 
luftintaget är placerat i soligt läge på byggnaden. 
Gäller det intag av mycket stora luftmängder har pla- 
ceringen i sådant läge inte så stor betydelse, eftersom 
ventilationsfläktarna då ändock kommer att suga åt 
sig luft från längre avstånd från byggnaden. Man kan 


Fig.2. Friskluftintaget nedtill på byggnaden är exponerat mot en grann- 
industri med illaluktande verksamhet (bl. a. upplag av luktande kärl) 
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Ovan: Fig. 3. Friskluftintaget ligger oroväckande nära påfyllnings- och 
ventilationledningarna till fastighetens eldningsoljetankar 


Nedan: Fig. 4. Friskluftintag med horisontellt galler i marknivån (gårds- 
planen ej färdig )kommer lätt att bli uppsamlingsplats för sopor, vissna 
löv etc. 


Nedan: Fig. 5. Friskluftintag olämpligt placerat i en lastbrygga (obser- 
vera den mörka fläcken efter avgaser intill jalusigallret) 


gets 


74 BYGGMASTAREN 1958, B3 


också — ehuru det blir en rätt avsevärd kostnad — 
kyla luften i sarskilda aggregat. 


Dimensionering av ventilationsanlaggningen ger 
uppgift om hur stor mängd ventilationsluft per tim- 
ma, som måste tas in. Detta i sin tur ger vissa rikt- 
linjer för luftintagets storlek dvs. hur stor fri area 
luftintaget måste ha. Eftersom detta intag utformas 
som ett galler, i regel ett jalusigaller, tillkommer vid 
beräkning av det hål som måste tas i fasaden, även 
utrymme för gallermaterial och en del extra area för 
att motverka friktion och kontraktion av den genom- 
strömmande luften. Ju högre hastighet, som den ge- 
nomströmmande luften har, desto mindre fri area er- 
fordras för intag av samma luftmängd per tidsenhet. 
Det vore sålunda ur denna synpunkt fördelaktigt att 
hålla hög hastighet på luften. Man begränsas emeller- 
tid här av att alltför hög lufthastighet bl. a. förorsakar 
störande -ljud för omgivningen. Riktvärde för luft- 
hastigheten i insugningsgallret kan sättas till högst 
5 4 6 m/sek. En annan faktor, som verkar i försto- 
rande riktning pa friskluftintaget, är råttsäkrings- 
kravet. Det har visat sig att råttor och möss i vissa 
fall (framförallt om filter saknats) kunnat tränga in 
i byggnader genom ventilationskanalerna. Detta före- 
bygges enklast genom att jalusigallret utformas så, 
att fria öppningar av mer än 8-10 mm storlek ej bil- 
das, eller att bakom gallret spännes metalltrådsnät, 
som uppfyller detta krav. 

En ej ovanlig missuppfattning är, att ersättnings- 
luftens mängd och sålunda därmed också friskluftin- 
tagets area kan minskas genom att av värmeekono- 
miska skäl ersätta en del av ventilationsluften med 
returluft, dvs. med luft som redan använts för ven- 
tilation men därvid i mindre grad förbrukats el- 
ler paverkarts. Det är endast i undantagsfall en så- 
dan anordning ventilationstekniskt sett kan accep- 
teras. Om man nämligen tänker sig att en helt sluten 
lokal inrymmer människor, så kommer luften succes- 
sivt att försämras och temperaturen att stiga. För 
att förhindra detta fordras luftväxling med en viss 
luftmängd per timme. Det inses lätt, att, om luften 
från denna lokal evakueras och därefter samma luft 
åter tillföres lokalen, ingen annan förbättring kommer 
till stånd än en luftrörelse, som man enklare kunnat 
ordna med en fläkt, fritt uppställd i lokalen. Retur- 
lufttillförsel kan sålunda endast försvaras om i ven- 
tilationssystemet ingår flera lokaler, där obetydligt 
förorenad luft från vissa lokaler kan tillföras andra, 
med sämre luftbeskaffenhet. (I detta resonemang 
bortses fran det fall, att luftcirkulationen endast av- 
ser uppvärmning, ej ventilation av lokalen.) Det bör 
alltså vara det antal m? friskluft per timme, som be- 
domes erforderligt för ifrågavarande ventilations- 
behov, som skall ligga till grund för dimensionering 
av ventilationsanläggningen och därmed också frisk- 
luftintaget. Det förhållandet, att en viss mängd retur- 
luft-friskluftblandning pumpas runt, får i och för 
sig icke påverka dimensioneringen av luftintaget. Om 
så sker, kommer friskluftintaget att bli underdimen- 
sionerat. 

Av det föregående framgår att luftintagets place- 
ring är av väsentlig betydelse för en ventilationsan- 
läggnings funktion. Ett friskluftintag placerat vid 
marknivån är öppet för insugning av sopor och 


damm från gator, gårdar etc. Det kan också förore- 
nas av hundar, kattor och barn och risk finns alltid 
för att okynniga ungdomar — och vuxna människor 
också — kastar in cigarrettfimpar och annat, som kan 
förorsaka obehag. Sämsta tänkbara placering är ho- 
risontellt galler i marknivan (fig. 3), eftersom en så- 
dan öppning alltid blir uppsamlingsplats för sopor 
och papper, vissna löv etc., och särskilt olämpligt om 
gallret ligger i en gångbana, varvid det vid smutsigt 
väglag kommer att användas som skoskrapa. Är ett 
luftintag beläget intill en gata, som trafikeras av mo- 
torfordon, eller en parkeringsplats, kan avgaser från 
fordonen sugas in (fig. 4). Särskilt varnas av denna 
anledning för att placera friskluftintag i anslutning till 
lastbryggor, t. ex. under bryggan (fig. 5). Stundom 
tas ersättningsluften in genom en öppning ovan ytter- 
taket. Detta måste i regel anses olämpligt på grund 
av att ventilationsluften åtminstone tidvis (främst be- 
roende av vindriktningen) förorenas av rök och sot 
från skorstenar, lukt från ventilationsstammar för av- 
loppsledningar, evakueringsluft m. m. (fig. 6 b). Det 
bör i detta sammanhang påpekas, att det är en god 
regel inom tätbebyggelse att av princip låta evaku- 
eringskanalerna mynna ovan yttertaket och reservera 
fasaderna för luftintag och fönster. Visserligen kan 
också ett friskluftintag beläget någorlunda högt upp 
på en fasad — man brukar räkna med 3 m ovan mark 
eller motsvarande yta som minimum — förorenas av 
de tidvis utefter fasaden uppåtgående luftströmmar- 
na, vilka kan draga med sig damm och lukter, men 
man kan som regel betrakta denna lösning som den 
bästa (fig 6 a och 7). 

Om ett friskluftintag ligger för nära en evakue- 
ringsöppning, riskerar man kortslutning i ventila- 
tionssystemen, så att den utblåsta förorenade luften 
sugs in genom friskluftintaget. Särskilt besvärligt 
kan detta bli, om evakueringsluften kommer från en 
sprutmålningslokal, tvättinrättning e. d. 

Ingången till butiker är ofta utformad så, att det 
bildas ett indraget dörrparti eller en sluss med dubbla 
dörrpartier. Utrymmet ovanför utnyttjas ofta för pla- 
cering av varmluftsaggregat (fig. 8). Särskilt om eva- 
kueringen i lokalen är dålig, finns risk för att eva- 
kueringsluft och lukter går ut genom dörren och åter 
sugs in genom gallret till varmluftsaggregatet. Ett 
självdragsbatteri, alltså ett varmluftsaggregat utan 
fläkt, placerat på sådant sätt, fungerar i regel knap- 
past alls. Avsikten är att ett luftundertryck i butiks- 
lokalen förorsakat av evakueringsanordningarna, skall 
ge upphov till en luftströmning genom självdragsbat- 
teriet. I regel kommer emellertid tillräcklig mängd 
luft för att utjämna trycket in genom den ofta öpp- 
nade dörren, där motståndet för luften är minst, me- 
dan luftströmmen genom batteriet blir obetydlig. 
Nackdelen härmed är sålunda, att luften kommer in 
i lokalen utan förvärmning, trots att man lagt ned 
kostnader på ett självdragsbatteri i avsikt att för- 
värma den inkommande luften. 

Denna artikel avser närmast att handla om frisk- 
luftintag. Ett par ord bör dock nämnas om den del 
av ventilationssystemet, som ligger närmast innanför 
intaget. I regel är luftbehandlingsdelen samlad till 
ett ventilationsaggregat, där luftens rörelse åstadkom- 
mes av en fläkt. Det är anläggningens sugsida, alltså 


Ovan: Fig. 6 a. Principskiss över högst upp på fasaden, riktigt placerat 
friskluftintag a. Rök från skorstenen b och avloppslukter från ventila- 
tionsstammen c stryker efter taket och når i regel ej luftintaget 


Nedan: Fig. 6 b. Principskiss över felaktigt, på taket placerat friskluft- 
intag a. Rök från skorstenen b och avloppslukten från ventilationsstam- 
men c sugs direkt in i luftintaget 


Nedan: Fig. 7. Lämpligt placerat friskluftintag högst upp pa fasaden 
(ett mörkt parti i övre fonsterraden) 


BYGGMASTAREN 1958, B3 75 


Ovan: Fig. 8. Friskluftintag över ingången till en butik kan innebära 
risk attluften tränger utfrån affärslokalen och åter sugs in genom jalusi- 
gallret 


Nedan: Fig. 9. Synnerligen olämplig placering av friskluftaggregat i 
taket av ett soprum. Inspektionsluckan synlig ovanför sopkärlet 
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den del av luftkanalerna som ligger mellan ytterluften 
(luftintaget) och fläkten, som är av särskild betydelse 
för luftens renhet. Uppstår en läcka i denna del, 
kommer luft från omgivningen att sugas in och sedan 
föras vidare till de lokaler, som skall ventileras. An- 
läggningens sugdel bör därför inte gå igenom garage, 
pannrum, soprum o. d. och absolut förkastligt är, 
som stundom förekommit, att inspektionslucka för 
tillsyn och skötsel av aggregatet är placerad i sådant 
utrymme (fig. 9). Även om goda föresatser givit upp- 
hov till täta luckpackningar, så dröjer det icke så 
lång tid förrän packningarna är borta och luckan 
är otät. 

En ventilationsanläggning, åtminstone om den är 
någorlunda stor, projekteras i regel av en ventila- 
tionskonsult. I rätt hög grad har han teknisk (fast 
inte alltid ekonomisk) möjlighet att rätta trumdrag- 
ning o. d. efter de arkitektoniska och byggnadstek- 
niska önskemålen. Av det anförda framgår att möj- 
ligheterna till sådan anpassning är betydligt mer be- 
gränsade, då det gäller val av plats för friskluftintag 
och varmluftaggregat. Med hänsyn härtill är det 
angeläget att dessa frågor planläggs på tidigt stadium, 
så att man inte vid långt framskjuten tidpunkt för 
byggnadsarbetet nödgas acceptera den placering, som 
ur byggnadsteknisk men inte ventilationsteknisk syn- 
punkt är lämplig. 

Det är inte så ovanligt att arkitekten och ventila- 
tionsteknikern har helt olika uppfattning om var luft- 
intaget skall placeras. Vem har rätt? I regel har nog 
båda rätt, beroende på från vilken synvinkel bedöm- 
ningen sker. Skälen till att de arkitektoniska kraven 
måste göras gällande, skall författaren, som själv är 
tekniker, inte gå in på. Det ventilationstekniska för- 
svaret framgår av vad ovan anförts men följande må 
tilläggas. Byggnaderna är till för att tjäna människor- 
nas intressen och måste därför anordnas så, att de 
verkligen kan fylla avsedd funktion. I en tillspetsad 
situation måste därför detta villkor uppfyllas i första 
hand och de arkitektoniska synpunkterna vika. Ty- 
varr låter sig alltför ofta ventilationskonsulten loc- 
kas eller tvingas att avstå från en lämplig placering 
av luftintaget, och det finns också fall, där han inte 
själv har situationen klar för sig. Det finns ingen 
ursäkt för de båda — arkitekten och ventilationskon- 
sulten — att så lättvindigt svika uppdragsgivarnas för- 
troende, allrahelst som dessa senare ofta icke har 
möjlighet att bedöma de framtida konsekvenserna. 
Ventilationskonsulten måste, om han rätt vill fylla 
sin uppgift, envist hålla fast vid sina principiella 
krav för placering av friskluftintag och varmlufts- 
aggregat, diskussionen kan sedan givetvis röra sig om 
flera alternativ, som uppfyller dessa krav. Det måste 
emellertid anses vara en angelägen uppgift för arki- 
tekter och ventilationstekniker att i samarbete få 
fram nya idéer för anordnande av lämpliga exteriörer 
till friskluftintag. En hel del finns nog att lära från 
t. ex. biograflokalernas interiörer, där man helt döl- 
jer eller på annat sätt maskerar ventilationsöpp- 
ningarna. 

I ett avseende kan man slutligen konstatera fullt 
samförstånd mellan arkitekter, ventilationstekniker 
och övriga berörda parter: de vanliga jalusigallren 
av järn, vanligen röd-brunmålade, är inte vackra! 


Montering av Siporex Lättelement i g-våningars höghus i Rågsved. Arkitekt: Ernst 
Grönvall, arkitekt SAR. Konstruktör: Docent Arne Johnson. Entreprenör: Byggnads- 
firman Ohlsson & Skarne AB. Byggherre: AB Stockholmshem. 


Bättre hus— billigare och snabbare 
med Siporex Lättelement 


Spar värme 


Den extremt goda värmeisoleringsförmå- 
gan hos Siporex Lättelement med ett 
k-värde av endast 0,30 betyder att sti- 
gande bränslekostnader kan mötas med 
ökad värmeisolering. Siporex Lättelement 
ger varmare hus till lägre driftskostnader. 


Spar pengar 

Siporex Lättelement betyder bättre låne- 
möjligheter. - För bostadshus med hög- 
isolerade väggar medger Kungl. Bostads- 
styrelsen att lånetaket i t.ex. Stockholm 
får höjas med c:a 25:- kr per m? vägg 
- en stor vinst i dagens ansträngda 
<reditlage. 


Spar arbete 
Siporex Lattelement möjliggör att bygg- 


SIPOREX 


nadsarbetet kan drivas rationellt och 
arbetsbesparande med maskinella hjalp- 
medel i större utsträckning. Det ger 
kortare byggnadstid och stora vinster i 
rante- och administrationskostnader. 
Grundlaggningen förenklas och de ba- 
rande konstruktionerna kan göras lättare. 
De jämna väggytorna gör puts överflödig, 
både ut- och invändigt. 


Siporex är ett beständigt stenmaterial 
med god brandsäkerhet. Med Siporex 
Lättelement byggs bättre, billigare och 
varmare hus. 


Siporex Lättelement används som ytter- 
väggsmaterial, där god värmeisolering 
fordras; för utfackningsväggar i höghus 
med stomme av armerad betong och för 
ytterväggar i enplanshus. 


Siporex 


Styv skumplast 


Siporex 


Siporex Lättelement består av två arme- 
rade Siporexelement 7,5 cm tjocka i fast 
förband med mellanliggande 7,5 cm tjock 
skiva av styv skumplast. 


STOCKHOLMS SIPOREXFABRIK AB 


Försäljningskontor i: Stockholm, tel. 63 10 80, — Gävle, tel. 297 25, 
— Skelleftehamn, tel. 331 60 
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Nu kan aven Ni. 

fa varmvatten 
J pa arbets- 
platserna 


Varmvatten pa alla arbetsplatser ar ett mo- 
dernt hygieniskt krav, som nu tack vare gasol 


kan bli verklighet — även for barackernas del, 


var de an ar belagna. 


Varmvattenberedare för gasol — transporta- 
bel, flytande gas — finns i olika storlekar för 
dusch och tvättställ. De är alla av genom- | 
stromningstyp med snabb uppvärmning och 
hög verkningsgrad. Gasol ar lätt att installera, | 


har låga driftskostnader och hundraprocentig 
driftsäkerhet! 


Kontakta oss för vidare upplysningar och dis- | 


kutera gärna Era varmvattenproblem. Denna 


| 


service är kostnadsfri. 


Ge plats åt hygienen och trivseln 
i. arbetsbarackerna — varmvatten 


f TORP Gasolavd. + OREBRO +» Tel. 12 43 40 
med gasol Gr en god bGrjan... : 


XXVIII BYGGMÄSTAREN 1958, B3 


stod använder man en hygrometer 
m ställs på golvet i en värmeisole- 
d låda. Resultatets pålitlighet beror 
hög grad på hygrometerns tillstånd 
d mätningen. En harhygrometer t. ex. 
åste justeras före varje användning. 
ektriska mätmetoder är inte nämnda. 
I en stålflaska med manometer på 
cket läggs ett pulvriserat prov från 
idergolvet tillsammans med en ampull 
ed kalciumkarbid. Man skakar sön- 
r ampullen, varvid fukten i under- 
»lvmaterialet reagerar med karbiden 
ider utveckling av acetylengas. Fukt- 
alten erhålles ur tabell med hjälp av 
et avlästa gastrycket. Författarna anser 
enna metod utvecklingsbar. Den har 
digt min uppfattning vissa svagheter. 
land annat får man förutsätta att en 
el fukt avgår vid krossningen. Nack- 
elar är vidare att stora stenar i prov- 
roppen kan påverka resultatet och att 
lan måste ta prov genom hela under- 
olvets tjocklek för att inte få för lågt 
ärde på fukthalten. Den säkraste me- 
oden är att ta ut en provkropp på 
00-200 g och omedelbart lägga den i 
n lagom stor, tät burk. På laborato- 
ium vägs den, torkas vid 105°C och 
ägs på nytt. Viktförlusten bestämmer 
uktkvoten. Även i detta fall måste 
ran låta provkroppen gå genom hela 
ndergolvets tjocklek för att vara säker. 
Den högsta fuktkvot författarna er- 
arenhetsmässigt anser sig kunna till- 
ita vid läggning av linoleum är för 
etong av normal sammansättning om- 
ring 4 vikt-%. För lättare undergolv- 
nassor kan man tillåta en högre fukt- 
vot mätt i vikt-%. Ett 3-4 cm tjockt 
etongundergolv pa uttorkad bjalklags- 
atta anses uppfylla detta villkor efter 
—6 veckor vid gynnsamma uttorknings- 
örhållanden. <Sågspånsbetong uppges 
rava ca 50 % längre tid. Exempel an- 
öres dock pa uttorkningstider om 3-6 
nånader. Av betydelse för uttorknings- 
iden är också fukttillståndet hos den 
yirande konstruktionen. Kan undergol- 
ret torka ut också nedåt blir det givet- 
ris torrt snabbare än om uttorkningen 
ker endast uppåt. 


av under- 


Beträffande fuktisolering 
solvets yta för att möjliggöra snabbare 
äggning lämnas endast en del varnande 
xempel. Bland annat har det forekom- 
nit att den instängda fukten vandrat 
ipp i väggarna och skadat tapeter och 
nålning. Se bilden. 

Den engelska summaryn innehåller 
förutom en del synpunkter på magnesit 
yanska litet utöver detta referat. Det 


är därför ingen idé att skaffa särtrycket 
om man inte behärskar finska. 

Christer Bring 
Linolipäällysteisiin ja niiden aluslattioi- 
hin liittyvista vaurioista, Damages and 
failures of linoleum floor coverings and 
their sub-floors av Risto Ruso, Tenho 
Sneck och Viljo Vartiainen. Valtion 
Teknillinen Tutkimuslaitos. Helsingfors 
1956. 30 sid. Illustrerad 


I den serie av teknisk-ekonomiska spe- 
cialundersOkningar, pa vilka Statens 
Byggnadsbesparingsutredning bland an- 
nat kommer att grunda sitt slutbetan- 
kande angående tekniska frågor forelig- 
ger en som handlar om golv. Frågan är 
viktig och föga utredd. Det är därför 
väl motiverat att studera den särskilt 
innan några förslag med vittgående kon- 
sekvenser läggs fram. 

»Golvmaterial och golvkostnad» in- 
nehåller kapitel om utredningens pro- 
gram, om egenskaper av intresse hos 
golvmaterial, om de olika materialty- 
perna, om »golvunderlaget>, om golv- 
läggning, om anskaffningskostnader och 
om driftkostnader. Undergolv, golvlägg- 
ning och driftkostnader är mindre in- 
gående behandlade än övriga frågor. 

Skriften ger ett blandat intryck. Vid 
en första hastig genomläsning blir man 
övervägande positivt inställd, kanske 
mest för att den berör en stor del av de 
problem man kommer i kontakt med 
på golvområdet. En närmare granskning 
blottar dock väsentliga svagheter. Det 
bestående slutintrycket är att författa- 
ren uttalat eller outtalat på område ef- 
ter område stryker under hur mycket 
som återstår att utreda ifråga om golv. 

Vid val av golvmaterial bör man 
göra en teknisk-ekonomisk betraktelse. 
Detta framgår också av skriftens under- 
titel. Medan det tekniska innehållet »sa- 
som upprepade gånger anförts, lider av 
betydande osäkerhet, kan en beräkning 
av kostnaderna genomföras med större 
anspråk på riktighet>. Vid denna kost- 
nadsberäkning har författaren främst 
tagit hänsyn till anskaffningsekonomin. 
Den som följer rekommendationerna 
kommer väl inte att gå i konkurs »med 
hänsyn till den mångåriga erfarenhet 
man har av linoleumgolvs förslitning». 
Men man kan anfora flera invandning- 


Golvy- 


typ 
nr 


Lokal och golvmaterial 


Primdrlokaler 


19 Korklinoleum, 3,2 mm.......... 
NG jErbivel (eiuboolyysipottealign etn b oOmEnOO 
18 » BPA OD 
33 Plastplattor, svenskt fabrikat 
65 Boklamell, 20 mm, i sand 
34 Plastplattor, utlandskt fabrikat 
41 Gummiplattor 
61 Eklamell, 20 mm, pa reglar...... 
39 Plastill Alla «smb re cunerarer rr «nies 
63 Ekstav, 15 mm, på undergolv .... 


ar mot resonemangen. Här skall endast 
några få synpunkter anläggas. 

Kapitlet om anskaffningskostnader är 
intressant. Frånsett de vanskligheter 
som alltid är förknippade med kostnads- 
uppskattningar av denna art ger sam- 
manställningarna där en god överblick. 
Bland annat har en form av relations- 
tal för byggnadens anläggningskostnad 
beräknats, då endast golvmaterialet va- 
rierats. Se vidstående tabell. Med de 
antaganden som i Övrigt gjorts visar 
dessa tal att totala byggnadskostnaden 
kan variera med upp till 5 % beroende 
på vilka golv man väljer. 

Kapitlet om driftkostnader hör där- 
emot till de svagare partierna. Det an- 
föres att »eftersom städningsfrågorna 
sålunda varit föremål för ingående un- 
dersökningar kommer de i detta sam- 
manhang endast att kortfattat behand- 
las». Man hade då kunnat begära att 
ett allvarligt försök gjorts att ställa 
driftkostnaderna vid sidan av anskaff- 
ningskostnaden. Enligt den debatt som 
de senaste åren förts på detta område 
bör en ekonomisk kalkyl omfatta års- 
kostnaderna för anskaffning, skyddsbe- 
handling (lackering, oljning, vaxning) 
och rengöring. Från ekonomisk syn- 
punkt bör man’ givetvis välja det ma- 
terial för vilket summan av dessa pos- 
ter blir minimum. Underhålls- och drift- 
kostnaderna är i princip av samma 
storleksordning som anskaffningskostna- 
den. Att detta inte beaktats måste an- 
ses som skriftens svagaste punkt. 

Alltför många sakfel och missupp- 
fattningar i de tekniska resonemangen 
samt oklarheter på grund av att fack- 
uttrycken inte använts rätt drar också 
ned betyget. Det är på sin plats att, 
trots vissa obestridliga förtjänster hos 
skriften, uppmana projektörer och and- 
ra tekniker att inte okritiskt använda 
innehållet. Det är också svårt att för- 
stå hur detta i befintligt skick skall 
kunna tjäna som underlag för Byggnads- 
besparingsutredningens slutbetänkande. 


Christer Bring 


Golvmaterial och golvkostnad. Teknisk- 
ekonomisk utredning utförd av Gösta 
Nesser. Statens Byggnadsbesparingsut- 
rednings broschyrserie »Offentliga Bygg- 
nader». Stockholm 1957. 94 sid. Pris 
Taker. 


Byggnadens anlaggningskostnad 


AM43 AM63 
1 000 kr RE 1 000 kr eter 
1 712,4 99,8 | 1586,0 | 99,8 
1 715,4 | 100,0 | 1589,0 | 100,0 
17223 | 100,4 | 1595,0 | 100,4 
17278 | 100,7 | 1601,4 | 100,8 
17359 | 101,2 | 1609,5 | 101,3 
17366 | 101,2 | 1610,2 | 101,3 
1747.7 | 10230 | 1621,3 | 102,0 
1751,0 | 102,1 | 1624,6 | 102,2 
1758.9 | 102,5 | 1632,4 | 102,7 
1770,9 | 103.2 | 1644,5 |. 103,5 


Anlaggningskostnader for schemahusen vid olika golymaterial 
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Icoron-metoden för badrumsisolering 


Tillverkare: AB Svenska Icopalfabriken, 
Malmö. 

Tekniska egenskaper: 

För att tillgodose behovet av tunnare 
fuktisoleringar i badrum i elementbygg- 
da hus har rubr. metod utarbetats. I 
stället för papp och asfaltstrykningar 
användes Icoron BR, som är en »stabi- 
liserad fiberasfalt> med god elasticitet 
för att kunna uppta rörelser i element- 
skarvarna. 

Icoron BR med asbest har en smör- 
liknande konsistens och är rödbrun till 
färgen för att underlätta kontrollen av 
den isolerade ytan. Icoron BR utspack- 
las på den träskurade betongytan, se- 
dan denna först strukits med en asfalt- 
lösning. Den färdiga isoleringen har en 
tjocklek av ca 2 mm. Efter 1 a 2 dygn 
är isoleringen torr. Runt golvbrunnar 
o. d. bör isoleringen förstärkas med en 
bitumenmatta, som omsorgsfullt an- 
bringas till brunnen. 

Ivar Dungner 


Borosan betongtapeter 


Tillverkare: Boras AB, 


Borås. 


Tapetfabriks 


Tekniska egenskaper: 


Borosan betongtapet är en specialtapet, 
avsedd att tapetseras direkt på relativt 
nygjutna betongväggar. Den är bestän- 
dig mot alkalier och har god fuktab- 
sorberande och fuktavgivande förmåga. 
Enligt undersökningar vid KTH, Insti- 
tutionen för byggnadsteknik, har den 
undersökta tapeten, specialtapet 123/147, 
en »fuktandningskapacitet», som är 4 
ggr sa stor som tapetsorten 204/13, som 
enligt tillverkaren normalt användes. 


Ivar Dungner 


Mirol betongtillsatsmedel 


Tillverkare: _MOHAB-fabrikerna 


Malmö. 


AB, 


Tekniska egenskaper: Mirol är en tiock- 
flytande vätska, som tillsättes vattnet vid 
betongtillverkningen. Den färdiga be- 
tongmassan får härigenom förbättrade 
egenskaper. 

Enligt protokoll från provningar av 
Svenska Cementf6reningen, Försöks- 
laboratoriet, Malmö, framgår att kort- 
tidshållfastheten är betydligt högre än 
hos vanlig betong. Laboratoriet fram- 
håller som anmärkningsvärt, att Mirol- 
betong, som hela tiden förvarats i varm 
och torr lokal utan att vattnas har en 
sluthållfasthet efter 28 dygn, som endast 
är 10 % lägre än hos vattenhärdad be- 
tong. Mirolen påverkar även konsisten- 
sen gynnsamt och minskar därigenom 
vattenbehovet. 

Ivar Dungner 
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Panelboard 


Tillverkare: Svenska Cellulosa AB, Avd. 
Board och plywood, Sundsvall. 


Tekniska egenskaper: 

Panelboard ar en hard trafiberskiva, 
vars ena yta försetts med ett mönstrat 
fargskikt. Ytan kan erhallas behandlad 
med cellulosalack, varvid ytans mot- 
standsf6rmaga förbättras, så att den tal 
fukt och fett och kan rengöras med 
t. ex. en fuktig svamp. Efter annu en 
behandling med cellulosalack, matt eller 
blank, ökas ytans motstandsf6rmaga yt- 
terligare. 

Panelboard finnes i valndtsmonster 
med fargerna valnot, ceder och antik 
ek eller i mahognymonster med farger- 
na mahogny, teak och gabon. 

Panelboarden behandlas och bearbe- 
tas pa samma sätt som trafiberskivor. 
Montering pa vägg kan ske med spik- 
ning pa samma sätt som för fasade tra- 
fiberskivor, med spikning med tackande 
list av Panelboard eller ädelträ eller 
limmas pa betongvaggar med fasad eller 
Oppen fog. 

Ivar Dungner 


Multakolor 


Importör: AB Avanti-Maskiner, Stock- 
holm. 


Tekniska egenskaper: 

Multakolor är en amerikansk plastemul- 
sionsfarg, tillsatt med härdare, och ay- 
sedd för inomhusmalning. Den ger en 
yta, som är slagfast och tvattbar. En- 
ligt undersökningar vid Statens Hant- 
verksinstitut kunde ytan »utan svårig- 
het» tvättas ren med syntetiska tvätt- 


medel från nedsmutning av »kulspets- 
penna, rödkrita, cigarrettaska och kon- 
sistensfett>. 

Multakolor, som kan »flerfärgspru- 
tas», levereras i färdigblandat skick ill 
28 standardfärger för matt, halvmatt el- I 
ler blank yta. Täckförmågan är 3-6) 
m2/liter, beroende pa underlagets yta 
Torktiden är ca 2 timmar. 


Bilderna visar strukturen hos färdigsprutad | 


Multakolor 


Färgen sprutas på underlaget, som kan 
utgöras av betong, puts, trä, träfiber- 
skivor, lättbetong, gipsskivor etc. Även | 
gamla ytor såsom tapeter, oljefärg, kalk- 
färg etc. ger fäste för färgen. Multakolor 
lär vara lämplig för målning av kök, 
badrum, trappuppgangar, tvättstugor, 
kontor, fabriker etc. 


Ivar Dungner 


nformationsföredrag 


östens informationsföredrag, arrange- 
ade av SNB och Svensk Byggtjänst, in- 
ddes den 8.10.1957 med ett föredrag 
å Skånsk Byggtjänst av civilingenjör 
ars Jansson, som talade om »Betong- 
olv>. Ingenjör Jansson ville i föredra- 
et lämna några anvisningar om hur 
an kan undvika en del vanliga skador 
å betonggolv. 


Skadorna är vanligast i golv med 
grovsats» och »ytsats», s. k. tvåskikts- 
olv. Ett dylikt bör endast användas då 
olvet lutar eller är ojämnt. Man bör 
å ha samma slags betong i båda skik- 
en och ett gott förband emellan dem. 
Ett oarmerat enskiktsgolv bör vara 
rellan 3 och 5 cm tjockt, beroende på 
nderlaget. Ett betongunderlag måste 
ara väl rengjort och lagom vattnat och 
tt fyllningsunderlag skall vara väl pac- 
at. Är fyllningen sviktande bör man 
prickarmera golven med ett nät, för- 
lagsvis @ 6 + 30 cm, som skall ligga 
itt i plattan. 

Blandningen för slitgolv får inte vara 
ör mager (1: 4 volymdelar) och den bör 
a en plastisk konsistens. Detta gör att 
en måste arbetas mera vid avdragning- 
m, vilket är bra. Maskinell avdragning 
caver styvare betong, vilket i sin tur 
ninskar sprickrisken. Ytbehandlingen 
skall göras utan överdriven bearbetning. 
Den kan ske maskinellt, glättningsma- 
skiner finns i flera utföranden. 

Bästa möjliga kvalitet hos betonggol- 
ven erhålls om de vattenhärdas ordent- 
igt. Detta har ingen märkbar inverkan 
vå deras fukthalt efter 2—3 månader, 
dvs. när det blir dags att lägga pa lino- 
eummattor etc. 

På Skånsk Byggtjänst i Malmö höll 
också tekn. dr Bo Adamson, tidigare på 
SNB:s byggvärmeutskott, ett föredrag 
den 29.11.1957 om dimensionerande 
iItetemperaturer. 

De utetemperaturer som enligt nu 
allande normer läggs till grund för di- 
ensionering av  varmeanlaggningar 
rundar sig pa en undersökning som 
civilingenjör Hugo Theorell utförde 
1922. Då Theorell ansåg att beräkning- 
ar på annat sätt skulle bli »tidsödande» 
sökte han ett samband mellan tempera- 
urerna för värmebehovsberäkning och 

allaste månadens medeltemperatur, som 

an har uppgifter om från ett stort an- 
al platser i landet. 

_ Den nya undersökning som dr Adam- 
son medverkat i har utförts vid SNB i 
samarbete med Sveriges meteorologisk- 
hydrologiska institut. Temperaturdata 
for ett 45-tal platser under tiden 1921- 
47 har undersökts. Man har bestämt 
forekomsten av laga femdygnsperioder 
och ettdygnsperioder (periodlangden vald 
med hänsyn till flerfamiljs- och enfa- 
miljshusens varmetréghet). Med hjälp 
av frekvenskurvor har de extrema ute- 
temperaturer som förekommer en gang 
pa ca 30 år fastställts. 

I samrad med Medicinalstyrelsen har 
docent Hans E Ronge i en utredning 
faststallt den innetemperatur som ur hy- 
gieniska synpunkter kan accepteras en 


gang pa ca 30 år till 5° lägre än den 
normala. Ur resultaten fran dessa två 
undersökningar kan man bestämma de 
utetemperaturer som bör vara dimensio- 
nerande vid varmebehovsberakningar. 
De nu framraknade temperaturerna blir 
betydligt hogre an de hittills anvanda 
för norra Sverige, något högre för mel- 
lersta Sverige och i huvudsak lika för 
södra Sverige. 

I Stockholm inleddes informations- 
sammanträdena den 11.10.1957 av in- 
genjör Olle Jonsson, som talade om 
»Plasternas allmänna tekniska egenska- 
per>. Han påpekade att plasterna gan- 
ska länge varit i bruk under beteckning- 
en »konstharts>. Först för tio ar sedan 
slog ordet >»plast> igenom, således en 
ny beteckning,pa en gammal vara. Se- 
dan ingenjör Jonsson givit den vild- 
vuxna floran av plastfabrikanter en 
känga, redogjorde han för de olika 
plasttyper som finns, utgående från ty- 
perna hårdplaster och termoplaster. 
Skumplasterna har användning inom 
byggnadsindustrin som högvärdiga iso- 
lermaterial, och även som glas (akryl- 
plaster) och rör (etenplaster) har man 
där behov av plaster ansåg talaren. Se- 
dan ingenjör Jonsson redogjort för 
formgivningsmetoder sammanfattade han 
sin materialbeskrivning med att säga att 
plasterna är lätta och lättbearbetade, en 
del kan ges vilka färger som helst, en 
del är glasklara. Plasten är mekaniskt 
sett jämförbar med trä, men kan åld- 
ras och förstöras av solljus. 

En orsak till att plasterna ännu inte 
används i större utsträckning inom bygg- 
nadstekniken är att man har för liten 
erfarenhet av dem, ansåg talaren och 
visade i bild exempel på hur man i 
USA byggt ett helt hus i plast, det s. k. 
Monsanta-huset. Som rör och som iso- 
leringsmaterial har man emellertid bör- 
jat acceptera plasten inom byggnadsin- 
dustrin. 

Arkitekt Lennart Bergvall påtalade i 
samband med föredraget att man inte 
i allt fick övervärdera plastens betydel- 
se. Dess pris bl. a. gör att den måste 
betraktas mer som ett kompletterings- 
material än ett byggnadsmaterial. Man 
behövde också mera exakta uppgifter 
om plasternas egenskaper m. m. Det 
har visat sig att plaster i praktiken haft 
andra egenskaper än vad laboratoriepro- 
ven givit besked om. 

»Materialproblem vid vinterbetongar- 
beten» var ämnet för ett föredrag, som 
civilingenjör Göran Möller höll i flera 
norrlandsstäder. Ingenjör Möller talade 
om vad som händer med betongen om 
den fryser innan den hunnit binda. Den 
uppluckring som betongstrukturen un- 
dergår vid frysningen står kvar efter 
hårdnandet och medför en permanent 
hållfasthetsförsämring på upp till 50 %. 
Om betongen tinas upp omedelbart ef- 
ter frysningen och komprimeras kan 
den ursprungliga strukturen återställas. 

Har betongen hunnit få en viss håll- 
fasthet kan den ändå förstöras av frost, 
då isbildningen orsakar ett hydrauliskt 
tryck i kapillärporerna, och detta kan 
bryta ned strukturen. Att fastställa den 


tid betongen behöver härdas i plustem- 
peratur för att frosten ej skall varaktigt 
skada den — förhärdningstiden — är nöd- 
vändigt för att kunna vintertid gjuta be- 
tong effektivt. CBI har med anslag från 
SNB sökt ställa fast de faktorer som 
inverkar på förhärdningen. 

De preliminära resultaten visar att 
vattencementtalet inverkar avsevärt, en 
höjning av vct från ~ 0,5 till ~ 0,9 
ökar forhardningstiden vid + 20° C fran 
ca 6 tim. till 2 dygn. Denna tid kan 
reduceras nagot genom luftinblandning. 
Genom tillsats av acceleratorer kan för- 
hardningstiden avsevärt förkortas. Pro- 
ven pekar pa att betongbestammelsernas 
krav pa erforderlig forhardning —3 dygn 
vid + 5° C— skulle vara tämligen riktigt 
för normal husbyggnadsbetong (K 250). 

Samtidigt med ingenjör Moller talade 
ingenjör Folke Eriksson om »Vinterbe- 
tong». Talaren behandlade de merkost- 
nader som uppstår då man bygger vin- 
tertid och redogjorde för de undersök- 
ningar som SNB:s Norrlandsutskott 1a- 
tit göra. Det visade sig att betongens 
vintermerkostnader uppgår till 50 % av 
de totala merkostnaderna. De största 
merkostnaderna uppstår då ballastmate- 
rial och nygjuten betong skall värmas. 

Undersökningarna visade att de mest 
ekonomiska anordningarna för olika 
slags värmning är helautomatiska vär- 
mealstrare. En icke automatisk anord- 
ning som kräver skiftarbete medför vä- 
sentligt ökade uppvärmningskostnader. 

Nygjutna betongplattor har i regel 
värmts en vecka, varefter formarna ri- 
vits innan de frusit fast. Man har emel- 
lertid gjort prov och jämfört nedböj- 
ningen hos betongbjälklag där formarna 
rivits efter tre och sex dagar. Under 
tiden har man kontrollerat att tempe- 
raturen hos plattorna inte understigit 
+ 52 C innan de härdat. Efter sex ma- 
nader visade det sig att man i båda fal- 
len fått ungefär samma nedböjning hos 
plattorna. Genora den kortare värm- 
ningstiden kunde man spara drygt 1% av 
den normala bränslemängden förutom 
minskade arbetslöner och kortare hyres- 
tider för byggtorkarna. 

I Stockholm den 27.11. och i Göte- 
borg den 2.12.1957 hölls ett estradsam- 
tal om »Plywood». I detta deltog civil- 
ingenjör E JustSuk, tekn. lic. G Larsson 
och civilingenjör B Norén. Deltagarna 
redogjorde för de undersökningar och 
erfarenheter man hittills gjort beträf- 
fande kryssfanérets användning inom 
byggnadstekniken. Man _ konstaterade 
bl. a. att plywoodskivorna framställs i 
vissa standardformat, men om fanéren 
skarvas i bred snedfog förloras ingen 
hållfasthet och man kan få betydligt 
större längder än standardformatens. 

Plywoodens hållfasthet är även be- 
roende av limkvaliteten. Beroende pa 
vad skivorna skall användas till ställs 
olika krav på limmen. 
Karbamidhartslim ar motståndskraftigt 

mot kallt vatten och mikroorganis- 

mer, men endast begränsat vaderbe- 
standigt. 

Melaminforstdrkt karbamidhartslim ar 
kokhardigt, bra vaderbestandighet, an- 
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grips ej av kallt vatten och mikro- 

organismer. 

Fenollimmet tillhör de mest beständiga 
limmen och utöver den föregående 
typens egenskaper har det också god 
motståndsförmåga mot ånga och torr 
värme. 

Aven över plywoodens tekniska egen- 
skaper lämnades en översikt, och bland 
de aktuella anvandningsomradena namn- 
des betongformar, taktäckning, balkar, 
bjälklagselement, väggelement, karosse- 
rier, emballage. 

Orsaken till att plywood inte fått 
större användning inom byggnadsindu- 
strin ansågs bero bl. a. på att man 
först på senare tid fått limfogar man 
vågar lita på, att man tidigare inte känt 
dess hållfasthetsegenskaper, samt på det 
relativt höga priset och de obekväma 
formaten. 

Det största användningsområdet för 
plywood är som bekladnadsmaterial. 
Man efterlyste panelskivor av långsma- 
lare format än standarden. Som form- 
skivor vid betonggjutning har plywocden 
numera också fått stor användning och 
forskning på detta område har bedrivits 
av Svenska Träforskningsinstitutet, som 
bl. a. lämnar följande hållfasthetsdata 
för svensk formplywood: 
elasticitetsmodul E = 60000 kg/cm? 
bojbrotthallfasthet g, = 450 kg/cm?. 

Deltagarna i diskussionen ansåg av- 
slutningsvis att forskningsarbetet borde 
fortsättas och intensifieras för att man 
skulle kunna helt utnyttja plywoodens 
egenskaper. 

»Nya tegelkonstruktioner» talade ci- 
vilingenjör Reinhold Elgenstierna om 
i Göteborg den 20.11 och i Stockholm 
den 28.11.1957. Först presenterades ett 
par nya tegelformat, 20-teglet som kan 
ge 14- och 20 cm väggar, lämpligt bl. a. 
till lägenhetsskiljande väggar, och mo- 
dultegel, varav typ 1 fastställts såsom 
svensk standard. 


Isolering av mineralull 


TI LIAL ALS 


VA 


£-L 1 


1/2-stens mel 


1/2-stens tegel 
1/2-stens fasadtegel 
I en kanalmurskonstruktion bryts inte isoleringen 
av mellanväggarna utan den går obruten runt 


hela huset. (Ur civilingenjör R. Elgenstiernas 
föredrag) 


Kanalmursväggen är en konstruktion 
om tegelindustrin på senare år propage- 
rat för. Mellan en yttermur av fasadtegel 
och en bärande vägg av 1/2-stens murte- 
gel byggs en isolering av mineralullsski- 
vor e. d. in. Väggen är bl. a. lätt att byg- 
ga, har en underhallsfri fasad och god 
varmeisolering. Den ar närmast avsedd 
for villor och lägre hus, men om inre 
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väggen görs tjockare kan den användas 
även i flervåningshus. I stället för att 
slå valv på vanligt sätt kan man över 
fönster och dörrar lägga in armerade 
tegelbalkar. Kanalmursväggen behöver 
inte byggas med luftspalt, varför man 
kan mura direkt mot isoleringsmate- 
rialet. 

Som avslutning på föredraget visades 
bilder av några nya tegelelement, dels 
en fabrikstillverkad armerad tegelbalk 
i bredderna 12, 14 och 20 cm, dels ett 
kanalblock med vilket man kan mura 
kanaler i 20-tegelväggar (även sneda ka- 
naler kan muras) och dels en bjälklags- 
konstruktion av tegel. Den består av 
fabrikstillverkade, monteringsfärdiga te- 
gelbalkar, som läggs intill varandra. Ge- 
nom att fylla betong i en ränna som 
bildas mellan dem får man en hel 
bjälklagsplatta. Den största spännvidden 
vid 250 kg nyttig last är 8 m. 


Jonas Nauclér 


Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension 
och försäljes genom AB Tidskriften Bygg- 
mästarens förlag endast där så direkt an- 
gives. 


Thermal conductivities of building ma- 
terials in dwelling construction av T T 
Tuomola och RR Ruso. Valtion Tek- 
nillinen Tutkimuslaitos. The state in- 
stitute for technical research. Helsingfors 
1957. 9 sid 


Friktion i kabler. Forelgbig redegérelse. 
Av Erik Kalhauge. Köpenhamn 1957. 26 
sid. Illustrerad. Pris 12 D kr. I kom- 
mission hos Teknisk Forlag, Köpenhamn 


Indragning av of6rtjant jordvardesteg- 
ring. Betänkande avgivet av markvarde- 
utredningen. Statens Offentliga Utred- 
ningar 1957:43. Justitiedepartementet. 
Stockholm 1957. 610 sid. Pris 15:50 kr. 
Distribueras av Nordiska Bokhandeln, 
Stockholm 


El-installationer i boligbyggeri av H 
Justesen. 13 byggetekniske samtale. Sta- 
tens Byggeforskningsinstitut. Rapport nr 
20. Duplicerad. Képenhamn 1957. 25 
sid. Illustrerad. Pris 8 D kr. I kommis- 
sion hos Teknisk Forlag, Köpenhamn, 
eller hos AB Svensk Byggtjänst, Kungs- 
gatan 32, Stockholm 


Erweiterung der Theorie der Biegung 
eines Pfeilers ohne Zugfestigkeit und 
ihre Anwendung zur Berechnung von 
Rahmentragwerken mit unbewerten Stie- 
len av Kyösti Angervo och A I Putko- 
nen. Publikation 34. Helsingfors 1957. 
60 sid. Illustrerad 


Investigations of bond between rein- 
forcement and concrete av Per Olov 
Jonsson, Svenska forskningsinstitutet för 
cement och betong vid Kungl. Tekn. 
Högskolan i Stockholm. Handlingar nr 
29. Stockholm 1957. 50 sid. Illustrerad. 
Pris 8 kr 


Rationell rostskyddsmalning. Broschy 
utgiven av IVA:s Korrosionsndmnd och 


Sveriges Féirgfabrikanters Förening. 


Stockholm 1957. 12 sid. Illustrerad. Pri, 
Doky 


Indextal for beräkning ay materialkost- 
nadsandringar for husbyggnadsentreprena- 
der fastställda ay Kungl. Byggnadsstyrel- 
sen och Kungl. Bostadsstyrelsen i samrad 
med Svenska Byggnadsentreprenorfor- 
eningen 


Tabell 1 


Indextal för materialkostnader vid férvalt- 
ningsbyggnader i sten 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1957 1958 
Etapp 1/7 WS) ay nya 1/3 
I Grund’ 159,4 160,8 158,7 154,7 154,2 
II Stom- 
mene 156.3) 15637) 15557) 15354 loca 
III Puts 
m.m... 146,4 146,0 145,5 145,3 144,7 
IV Måln. 
m.nt... 145,7 146,2 146,2 146,7 146,0 
Samtl. 
etapper 151,0 151,4 150,6 149,4 148,8 II 
Tabell 2 


Indextal för materialkostnader vid bostads- 
byggnader i sten 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1957 1958 

Etapp 1/7 icy Tyfilie aya 1/3 
I Grund 161,8 163,7 162,6 160,2 159,5 
II Stom- 

TC eres 157,8 158,7 158,6 157,4 157,0 
III Puts 

m.m... 147,6 147,8 147,6 147,8 1476 
IV Maln. 

m.m... 14153 14158 141,59 14257 W42¢e 
Samtl. 

etapper 149,4 150,0 149,9 149,7 149,4 
Tabell 3 


Socialstyrelsens konsumentprisindex 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1957 1958 
1/7» 1/92 th dee eS 
145.9145 14700 148 ot 


: Inlémn.- Se 
Uppgift tid Byggm. 
Hustyper för små- 2 maj INr A 1-5 
husbebyggelse 1958 sid. 88 
Nämndhus och polis-| 17 maj |Nr A 1-58 
hus i Karlstad 1958 sid. VI 


Lämna reproduktionsdugliga tdvlingsritningar 


1 


Nedanstående bilder ger någ- 
ra glimtar ur Orrjes omfat- 
tande arbete som rådgivande 


arkitekter och ingenjörer. 


SARS 


; ; 
ÖSBYGGNADER SÅ 


Huvudkontor Stockholm 
Gubbängstorget 119, Fack, Enskede 6, tel. 9403 10 


Avdelningskontor 

Boras: Kellgrensgatan 39, Tel. 27370 - Gävle: Drottninggatan 10,| Tel. 15410 « 
Göteborg: Nordenskiédldsgatan 19, Tel. 141784 - Halmstad: Thomégatan 2, Tel. 
22204 +» Hultsfred: Box 105, Tel. 707 « Linköping: Ågatan 22, Tel. 26157 =» 
Lulea: Sandviksgatan 37, Tel. 14011, 16628 + Skellefteå: Nygatan 39, Tel. 12266 
Sollefteå: Gudlav-Bildersgatan 3, Tel. 11625 + Sundsvall: Köpmangatan 1, Tel. 
57425 + Umea: Skolgatan 64, Tel. 16467 + Västerås: Lustigkullagatan 3, Tel. 
42840 + Örnsköldsvik: Nygatan 25, Tel. 11910, 11911 - Östersund: Gréngatan 27, 
Tel. 15680, 15880 
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XXIX 


Inte ett öre 
i underhåll 


De detaljer som Hagaplast framställer för 
bostadsbyggen, skolor, sjukhus, restauranger etc. 
är inte bara eleganta och vackra, de är också 
helt underhållsfria. 

Plasten har en mjuk följsamhet och motstånds- 
kraft mot repning och slitage. Dess vackra 

yta, formelegans och inte minst priset tilltalar 


byggfolket. 


Vi presenterar här några detaljer som gör interiören både 
vackrare och modernare. 


Haganyl-golvsockel 


ger effektivt fjädrande anslutning 
till golvet och underlättar därigenom 
rengöringen. Lätt att montera genom 
limning. 

Färger: Brunt, vitt, svart, grått, 
grönt, tegelrött och blått. 


Haganyl-ledprofil 
Plasthandledaren har blivit 
mycket popular icke enbart för 
ledstänger i trappan utan också 
ull balkongräcken m. m. Den 
är vacker att se på, behaglig 

| att ta på. Färgen är homogen. 
Finns i svart, grått, ljusblått, mörkblått, grönt, 


beige och mahogny. Obs! Monteringen på plattjärn cop pe 
ar synnerligen enkel. Haganyl-halkdlslist 


avrundar vinkeln mellan plan- och sattsteg samt ger god 
anslutning till trappbelaggningen. 


Haganyl-trappnos 
Stee perappkanten "med Hagaten-fuktisoleringsfolie 


plastlim. Den ger trappan ett : 
mycket elegant utseende. erbjuder en effektiv lösning av fuktproblemet under 
Färger: Brunt, vitt, svart, grått, grundplattan i källarlösa hus. 


grönt, tegelrött och blått. 


Hagaten-fönsterskyddsfolie 


Haganyl-kvartstav är oumbärlig under reparation eller byggnation. 

en vinylprofil som användes ° 

som skarvtackning i vägghörn Hagaten-presenning 

och golv — vagganslutning. ar det idealiska korttidsskyddet pa byggplatser och an- 
Farger: Vitt, beige och gratt. norstades som skydd mot regn och fukt. 


Vi lämnar gärna ytterligare upplysningar och uppgift om återförsäljare. 


HAGAPLAST AB 


Räkna med Hagaplast — det tjänar Ni på 
Anderstorp = Tel. växel 700 


XXX BYGGMÄSTAREN 1958, B3 


ror Ni inte att detta är möjligt? 


/i kan visa det för Er genom 
utt framlägga en beräkning av 
'killnaden mellan Electrolux 
Sompactus och konventionella 
örrådssystem. 

Sompactus tatpackningssystem 
yestar av tätt intill varandra 
stående förrådshyllor på hjul. 
vanliga, golvfasta hyllor kräver 
n gång mellan varje hylla. 


Skär ned förrådsutrymmet 
till hälften! 


Compactus ersätter alla dessa 


o 


gangar — utom en — med nyt- 


tigt utrymme, d.v.s. Ni får in 
dubbelt så mycket på Ert gamla 
utrymme eller Ni behöver bara 
hälften så stort utrymme som 
annars. Compactus blir därige- 
nom det ojämförligt billigaste 
förvaringssystemet. 

Låt ELECTROLUX beräkna vad 
Ni kan spara med Compacius. 


;etrolux Compactus löser Era förvaringsproblem 


—’en gang för alla”” 


ELECTROLUX 


AB ELECTROLUX, STÅLINREDNINGAR, SÄFFLE. TEL. 2460 


Electrolux Repr. för västra och södra Sverige Representant f. Norrland Electrolux 
Försöljningsavdelning Ingeniorsfirman Lundwall & Co AB AB N. O. Rönne Forsaljningsavdelning 
Tel. 540040 Tel. 110659 Tel. 333 61 Tel. 558 50 Tel. 160 60 

STOCKHOLM 12 GÖTEBORG MALMO SUNDSVALL MOTALA 


Wek Bs ans Shc HN 
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An 


Genom att göra manévergangen bredare kan 
den vid behov delas i flera gangar allt efter 
vad utlimningsfrekvensen fordrar. Bilden 
visar Compactus-anliggningen i Hugo 


Ronee. AB:s nya lager i Enskede. 


ELECTROLUX 


Konventionell hyllintedning : gångar 
mellan vore hylla 


Compoctus. allo gångar mellan hyllot- 
no utom en ersatts med hyllor. Store 
onlaggningar uppdelos 1 block med 
en flyttbor gång for vorje block 


Compactus 


SYSTEMEINGOLD 
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Den vackra, ekonomiska och tekniskt högklassiga fasadtegel- 
väggen har blivit allt populärare. Enligt Bostadsstyrelsens sta- 
tistik byggdes 1955 369/9 av alla villor med tegelfasader. I dag är 
denna siffra med största säkerhet uppe i ca 400/o 

För villor blir den dubbla 1/2-stensvaggen med mellanliggande 
högvärdig isolering ytterväggskonstruktionen med den lägsta 
årskostnaden. 


För Falu stad projekterar Ark. SAR G. Varhelyi, Stockholm, en 
gruppbebyggelse om 51 villor i området Jarnlinden. Villorna 
kommer att utföras med dubbla 1/2-stensvaggar och 7 cm mine- 
ralullsskiva. 


TEGELINDUSTRIENS 


CENTRALKONTOR AB 


Engelbrektsgatan 29, Stockholm O. Tel. 107651, 108051 
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Villavägg i området Järnlinden, 
Falun 


1/2-stens 
fasadtegel 


7 cm mineral- 
ullsskiva 


1/2-stens 
murtegel 


Invandig 
puts 


0 Här 
Jobbar 
man 


AKTIEBOLAGET 


FLYGTS PUMPAR 


STOCKHOLM 
Riddargatan 12, tel. 6304 40 


torrskodd... 


Tiderna förändras och arbetsplat- 
serna med dem... Nu är det torrt 
och fint i schakten och arbetstempot 
är högt. Ingenting kan jämföras med 


Flygts dränkbara länspumpar 


när det gäller länshållning — den 
åsikten delas av både arbetare och 
entreprenörer. Flygts-metoden är en- 
kel och pålitlig, och man är praktiskt 
taget oberoende av schaktdjupet. 


UH Vattnet trycks upp 


till önskad nivå, genom lätthanter- 
liga, gummerade linneslangar. Man 
har alltså varken begränsad sughöjd 
eller otympliga sugslangar att räkna 
med. Flygts länspumpar sköter sig 
själva. De klarar sig tre månader utan 
tillsyn vid fortlöpande drift. 

Flygts dränkbara länspumpar väger 
lätt i vikt och budget, de väger tungt 
i pålitlighet och arbetsprestation. 

e De är avsedda för starkt förorenat 
vatten 

oberoende av sughöjd 
självevakuerande 

okänsliga för torrkörning 
frostsäkra 


Pumparna kan levereras omgående 
från lager. Vill Ni inte köpa nu så 
hyr! Om Ni köper en hyrd pump kan 
inbetald hyra räknas Er till godo. 
AB Flygts Pumpar erbjuder Er ef- 
fektiv pumpservice — lika effektiv 
över hela landet. 


GÖTEBORG MALMÖ 
Kortedalstorget 6 Gråbrödersgatan 5 
Tel. 46 01 00 Tel. 712 75 
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... tack 
vare 


FLYGTS 


B-38 L 
vikt 35 kg, 
200 l/min. 
vid 10 m vp 


B-80 L 
vikt 78 kg, 
750 l/min. 
vid 10 m vp 
300 1/min. 
vid 25 m vp 


B-80 Marin 
vikt 65 kg, 
750 ljmin. 
vid 10 m vp 
300 l/min 

vid 25 m vp 


B-150 L 
vikt 560 kg, 
| 2.700 1/min. 

; vid 40 m vp 


| 


B-200 L 
| vikt 560 kg, 
| 7.000 l/min. 
i vid 20 m vp 


a 


Den patenterade skyddsringen 
skyddar silen vid transport 
och förhindrar effektivt att 
pumpen arbetar som ”gräv- 
maskin”. Slitdelarnas livs- 
längd ökas därigenom väsent- 
ligt. 


SUNDSVALL 
Tullgatan 7 B 
Tel. 502 50 


XXXII 


BETONGBLANDARE | 


Åsbrinks välkända betongblandare} 


har helsvetsade blandartrummor ochil 
fastbultade slitplatar av stal. Stor 
gummihjul underlattar transportern : | 
på byggnadsplatserna. Åsbrinks be-+ 
tongblandare finns för 150, 350 och: 


1000 I oblandad massa pr sats. 


Åsbrinks stora kompressorprogram 


innefattar även speciellt för byggen 


avsedda transportabla kompressorer 


med el- eller bensindrift. 


Ad 
tiger” 


Tag kontakt med 


AB ASBRINK & CO 


Malmö Stockholm Goteborg Sundsvall 
Tel. 55040 = Tel. 571913. Tell. 113771 Tel. 16350 
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vi bygger med DURDK ; 


för framtiden EL 


e Hög hållfasthet e Låg volymvikt +. God 
värmeisolering e Krympfri e Lättbear- 
betad e Frostbeständig e Brandsäker e Lag 
vattenuppsugning e God putsvidhaftning 


Detta medfér stora férdelar bl. a.: | 


e Lägre underhållskostnader. Låga transportkostnader. Lägre 
bränslekostnader. Kortare byggnadstid. Lägre byggnadskost- 


Ytterväggsblock Mellanväggselement 

| nader. 
Balkar Ytterväggselement 
Isoleringsplattor Takplattor ; 


Mellanväggsplattor — Bjälklagsplattor 
SKÖVDE GASBETONG AB e SKÖVDE e TEL. 106 70 


Avdelningskontor: Göteborg, Kungsportsplatsen 1, tel. 1117 30, 13 4013 


Ratt kvalitet 
rätt kvantitet 


> förstklassig service 


AB UNDERÅS ee 


vid farleden Sddertalje—Stockholm. 


HARSGARNS GRUSTAG AB 


| 
vid farleden Enköping—Strängnäs—Västerås. 


ser god byggekonomi byggekonomi HALLSTA och ÄS GRUSTAG . she 


Tel. Västerås 630 47. y | 


Inderds sandtag vid Björkfjärden ' : ad 
Sjalvlossande motorfartyg, pråmar och bogserare. Loss- | __ 
ning med elevator eller kran direkt fran lastfartyg. = | | 


AB DIABAS 


Makadamfabrik i Lilleskog Tel. Vänersborg 200 30 ON 


PREFAB INDUSTRI AB ‘ 


Tillverkning av betongelement i samarbete med Sven- | 
ska Industribyggen AB (SIAB) ; 


Kontor: Underas. 
Tel. 0755/441 80 
Postadress: Postfack, Södertälje 1 
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TRETONG 


| Att lita på 


då det gäller 


beständigt cementbruk 
med värmeisolerande och spikbara egenskaper. 


Följ våra arbetsbeskrivningar! 
I 


TIMMERNABBEN 
Telefon 12, 112 


Bygg 


| betongformar 


billigare med 
ATOS- 


ATOS-plattan består av bräder som hållas 
samman med 5 mm järntråd, 3 trådar i varje 
platta 


Järntråden binder bräderna samman men 
tillåter ändå den rörelse som sker då virket 
blir fuktigt eller torkar 
Standardformat: 
7/8” Xx 50 em X 100 em 
7/8” X50 em X 120 cm 
7/8” x50 em x 150 cm 
(även 40 cm bredd i standard) 
TRAVARU% [| im 
WW Le, By od) 


GUNFREDO 


FIBERMASSA. 


En hégklassig- kallasfalt med armerande ag 
bestfiber. Faster val och flagnar inte. Pap 
blir smidig och tålig mot väta. Plat skyddar 
mot rost. Lättstruken och ekonomisk tac 
vare stor täckförmåga. Finns svart-, röd 
grön- och silverfärgad. 


GUNNAR FREDRIKSON A = 
Bjorngardsgatan 15, Stockholm Sö - Tel. 449360 | 


Avd.-kontor i Göteborg och Malmo 


Kvaliteten på denna formplatta har icke sänkts under de 
sista 12 åren: fortfarande i toppen på marknaden 


TRÄVARUAKTIEBOLAG 


FLEMINGGATAN 4 STOCKHOLM TELEFON 52 04 00 
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Ni sparar 1:50—2 kr pr kbm be- 
‘ong med Ettlinger handskrapspel 


Nu kan även vid mindre betongstationer sparas 
rbetskraft och darmed pengar genom 
nvandning av Ettlinger handskrapspel, 

stemet som finns i bruk vid mer än 10.000 
nlaggningar i 32 lander. 


in man istället for 2—4 


fed handskrapspelets hjalp klarar en man vid 
50—750 liters blandare aven under forcering, 
ramforsling och fyllning i blandarekaret av all 
and och sten. Investeringskostnaden är mindre än 
edjedelen av en högsilo. Flyttning och montering 
ker på någon timma. 

ttlinger handskrapspel är därför lönsamt redan 
id betongmängder om ca 500 kbm per bygge. Be- 
aringen genom ackordsreduktion, tidlöner och in- 
rekta kostnader uppgår till minst 1: 50—2 kr pr 
m. Dessutom kan handskrapspelet utnyttjas för 
dra arbeten, t. ex. planering av jordhögar och 
ttning av slagg. 


lymproportionering i blandare- 
r fullt tillfredsställande 


enom en fast längs- och två tvärgående rörliga 
iljeplåtar indelas blandarekaret i två fack, som 
ed handskrapspel fylls med sand resp. sten. Vo- 
mmätningen blir fullt lika bra som med kärror. 
aterialet uppläggs i två med plank separerade 
ktorer inom 180° framför blandaren. Den fjärr- 
anövrerade skopan, som endast styres av arbeta- 
n, matar fram ca 120 liter material per gång med 
7 m/sek. 


Steborgs Stads Bostads AB 
elåtet med Ettlinger handskrapspel 


fed erfarenhet fran 9 inköpta Ettlinger handskrap- 
i lämnar Bostadsaktiebolaget följande redogorel- 


ERNSTROM&(.AB 


Steborg. Tel. växel 175920 » Stockholm. Tel. växel 45 28 50 
I Örebro. Tel. växel 119575 » Sundsvall. Tel. växel 13885 


d ett tungt arbete blir lätt 


se 1 sin förvaltningsberättelse för 1956: ”För bal- 
lastmaterialets påfyllning i betongblandaren an- 
vänds släpskrapspel med mycket god framgång. Med 
lämplig och rätt skötsel av släpskrapspelet kan god 
proportioneringssäkerhet nås. Då man dessutom har 
ett billigt och lättskött hjälpmedel med obetydliga 
fasta kostnader men med icke oväsentlig arbets- 
kraftsbesparing, blir släpskrapspelet en utmärkt 
anordning.” 


Ettlinger vid 7-miljoners sanerings- 
bygge i Göteborg 


”Ettlinger handskrapspel, 
som vi haft i bruk sedan 
1954, är en billig och ef- 
fektiv lösning för ej allt- 
för stora betongarbeten. 
Det ger med enkla medel 
en mycket säker propor- 
tionering”, anser ingenjör 
Tore Olbing i Byggnads 
AB J. Alfred Olsson, Gö- 
teborg. ”— Handskrap- 
spelet har bl. a. använts 
vid två höghusbyggen i 
Kortedala till vår fulla belåtenhet och är f. n. 
insatt i vårt 7- miljonersbygge vid Södra Vägen i 
Göteborg, f. ö. ett av de största saneringsobjekten 
i Göteborg efter kriget”. 


Vill Ni veta mer om Ettlinger handskrapspel, skicka in 
nedanstående kupong. 


TILL ERNSTRÖM & CO AB 
STORA BADHUSGATAN 20 GÖTEBORG C 


V.g. informera mig om Ettlinger handskrapspel, kostnads- 
uppgifter, etc. 
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vän med verktygen 


HOLMEN BOA 


4 den sand fria boarden 


Holmen-Board skonar verktygen och minskar verkty 


sand skiljer vi av årligen kontot. Sandfriheten tillsammans med Holmen-Boar 
vid vår tillverkning av | 
|| övriga förnämliga egenskaper ger Er en board som 


HOLMEN BOARD 


värd fackmannens beröm: den bästa man kan få. 


; | BACKA-HOSJO AB - SPARREHOLM 


eae Dotterféretag till Holmens Bruks och Fabriks AB 


a) 

4 

/ 

an \ ee d ee 

f 

| Dar det ar 

i iv och rorel 

: liv och rorelse... 
vå 

4) 

he .-. och golven utsattes for hart slitage, 
Bt dir kommer Trelleborg gummigolv 
till sin ratt. Det slitstarka, 

Vv ekonomiska och eleganta golvet, 


som är behagligare att gå på 
och som ger rummet en ombonad, 
gedigen karaktär. 


Finns i raffinerade eller diskreta färger 


avpassade för modern inredning 


och moderna textilier i hemmet, 
skolan och kontoret, 


i butiker, hotell eller restauranger... 


TRELLEBORG golv 
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: Forbilliga stalinings- och formbyogandeu 


e lättmonterad oo e monteringsbara 
murarstallning | | vagg- och valvformar 


BYGGNADSMATERIAL 


SODERBARKE, tel. Ludvika 50371 


FLAKTAR 


och 

övrigt 
ventilations- 
material 


B GUSTAF 


TERLING 


"GÖTEBORG : STOCKHOLM 


Tillverkare: 


AB THULINVERKEN 
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DORFLEX 


f sjalv- 


‘bonande 


VINYL- 
PLASTGOLV 


SKANSKA PLATTSATTNINGS AB 


Hans Michelsensgatan 1B Malmo Tel. 73370 


~HAMMARKALK 


Erkdnd av fackmän som högsta kvalitetsvara 


Aktiebolaget 


Halsingborgs Dubbelstampade kalk 


Tel. 112 93 HALSINGBORG Tel. 112 93 
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Da det frågas efter 


BASTU 


räkna med Brodahl 


Ekonomisk, lättskött och hållbar, 


finnes i flera storlekar 


KI-bastu 


Försedd med termostat som auto- _ 
matiskt håller bastutemperaturen | 
konstant. Samtliga typer äro helt 
rostfria och ha yttermantel av 
blank aluminium. 


Vedbastu 


Fyren metalliserad, eldhärdig. Yt- 
termanteln avskärmar den direkta 
utstrålningen och ugnen fungerar 
enligt konventionsprincipen (se pi- 
larna). Eldningen kan även ske från 
angränsande rum. 


Försäljes av grossister, järnhandlare och elinstallatörer 
Råd och upplysningar från 


AB W. SCHMIDT & Co 


Floragatan 5 STOCKHOLM Tel. 10 88 80 — 


PLATBYGGNADER 


Fabrikshallar, magasin, garage, 


skyddstak. Monteringsfardiga av 
korrugerad, galvaniserad plat 

i standardstorlekar eller efter 
ritning som specialitet av 

E. Vogel, GmbH, Dahlbruch. 


Generalagent 


HARRY FTIC, RLER 


LSS ween UN Petia) ug AKTIEBOLAG 
Styrmansgatan 6 STOCKHOLM 14 Tel. 63 09 90 


ater ÄR SEPA 


a 


KABELBETONG — 


SH-stanger med valsade gängor i båda ändar framställs av högvär- 
digt stål med en teknisk strackgrans > 80 kg/mm2. SH-stangerna är 
kvalitetsarmering för förspänd betong. 


-SH-f6rankringen är en enkel och säker mutter/plattaförankring 
och levereras med utfräsningar för injektion av kabelgångarna. 


SH-stångpress är av robust konstruktion och enkel att betjäna. 
Stängernas förlängning registreras av ett räkneverk. 


Rekvirera våra specialbroschyrer och låt våra ingenjörer assistera Er med 
Edra förspänningsproblem. 


SH-STANGER AV HALMSTADSTÅL 


AB INITIALSPÄND BETONG A/S SKANDINAVISK SP/ENDBETON A/S SPENNBETONG 


Postfack 486 Malmö Kristianiagade 8 Kebenhavn 9 Postbox 44 Oslo-Skeyen 
Telefon: Tria + 4090 


bygg för 
FRAMTIDEN 
med AIB 


Planläggningsfrågor måste lösas ekonomiskt, 
tekniskt och mänskligt riktigt. Det är be- 
tydande värden som står på spel både för 


samhälle och näringsliv. 


Vad det an ar fråga om = vagar, broar, 
trafikutredningar, vatten- och avloppsfrågor, 
vattenvård, geotekniska utredningar, mätning- 
arbeten, offentliga byggnader, industrianlägg- 
ningar — på alla dessa områden kan Allmänna 


Ingeniörsbyrån sättas in. 


Vi har en stab av skickliga och sakkunniga fackmän. Vidare 
förfogar vi över välutrustade geotekniska och vattenkemiska 
laboratorier. För fotogrammetriska arbeten disponerar vi över 
en Wilds stereo-autograf A 8. Allt detta garanterar att varje 


uppdrag blir sakkunnigt genomfört. 


Projektering — teknisk rådgivning 


ALLMÄNNA INGENIÖRSBYRÅN AB 


BLASIEHOLMSTORG 11 ¢ STOCKHOLM ¢ TELEFON 23 24 30 
MALMÖ ¢ GOTEBORG ¢ KALMAR e KARLSTAD e KATRINEHOLM 
SUNDSVALL + ÖSTERSUND e UMEA e LULEÅ + KIRUNA 
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VALVSTÄMPEN 


som är utförd av kvalitetsmaterial 


och som man därför kan lita på. 


Betongkärra 


Typ A. 1,85—3,1 m 
Typ B. 1,85—3,1 m 


(grövre rör) 


Pakettegelkärra 


Typ C. 2,1—3,8 m 
Typ D. 2,1—3,8 m 
(grövre rör) 


ca 


“ 


Vara produkter visas 


på Géteborgsmdssan 
10—18 maj 


Blockkdrra 


pa at hn SEE ae 


Om Ni vill ha en kva- 


= em 


... och mycket 
annat. litetsprodukt, se da till 
Begär var 

huvudkatalog. 


= 
a 


> 


att få en produkt från 


AB HÖRBY BRUK 


Tel. Hörby 103 83, 113 83. 
HÖRBY 


Oe. 
> Se hanes : 


vs Tillverkare av den välkända EKEBY-karran. 
i 

N 

Jr 

år ee 

he BUNDNA PRIMARLAN 

yi 

Ka ; och 

jr 4 | ee 

oe BUNDNA SEKUNDARLAN 
k mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, 
Ny ; huvudsakligen avsedda för bostäder eller 
; affärslokaler och belägna i städer och vissa 
ÖR stadsliknande samhällen, utlämnas av de till 
Je 

d KONUNGARIKET SVERIGES 


STADSHYPOTEKSKASSA 


och 


SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN 


| anslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 


föreningarna 


Norrmalmstorg 12 Sthlm. Tel. 22 14 30 växel 
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BACKA 
HOSJÖ AB 3 
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Holmen-Board har denn 
rätta fukthalten. Den ärt 
formbeständig och slår sig 
ej. | 


Holmen-Board är sandfri. 
Den skadar ej verktygen 
och blir lättare att bear- 
beta. 


Holmen-Board från Backa-, 
Hosjö AB dr den rätta 
boarden fir anickeridnda-| 
mål. Den är en kvalitets-| 
produkt från Sveriges mo- 
dernaste fiberplattfabrik. , 
Använd Holmen-Board och) 
Ni märker, att det dr en 
bra board. | 


Holmen-Board har liten: 
absorptionsférmaga, den är 
fuktavvisande, vilket, ökar 
dess användningsområden. 


Holmen-Board är lätt att 
forma och är utmärkt för 
alla slags inredningssnic- 
kerier och -detaljer. 


SYDOSTRA SVERIGES 


BYGGNADSGILLI 


KALMAR e Telefon: 15550 


Utför alla slag av: Byggnadsarbeten| 


Malningsarbeten 


Vdrme- o. sanitdr’ 


samt el-arbeten 
Platarbeten 


Smidesarbeten 


ip AKE 78 har elegant, modern form och praktiskt dis- 
ad innerbehållare av plast i isgrön färgton. Konstruktio- 
ir gedigen och då aggregatet saknar rörliga delar, ar- 
kylskåpet ljudlöst. Inga radiostörningar. 


Rymd: 
Utrustning: 


78 liter 


1 kylfack med islåda 
1 droppvattenskål 

1 mindre gallerhylla 
1 större gallerhylla 
termostat (utvändig) 


Dörrinredning: 2 dérrhyllor 
Vikt: 56 kg 


Sirémférbrukning: 1,8 kWhi/dygn som arsgenomsnitt. 
Skåpen levereras för anslutning till 
130 eller 220 V lik- och växelström. 
10 år på kylaggregatet, 

1 år på övriga delar 


Garanti - 


Dimensioner Bredd mm Höjd mm Djup mm 
Innermått 410 510 375 
Yttermatt 550 ion 5/0 
Nischmati 556 878 600 


"inkl. évergaller 880 mm 
**inbyggnadsdjup 


;n levereras på begäran med vänsterhängd dörr. 


ens kylskåp i inbyggnadsmodell är utfört i 
nsstämmelse med SIS 600027. 


ENS-SCHUCKERTWERKE AKTIENGESELLSCHAFT 


Berlin + Erlangen MAS5/560332 
GENERALAGENT: 
ENSKA SIEMENS AKTIEBOLAG 
OLM - GOTEBORG - MALMÖ - SUNDSVALL - NORRKÖPING - SKELLEFTEÅ 
ÖREBRO + KARLSTAD - JÖNKÖPING - UPPSALA 


5 ara RR RENEE SVIN wa) 3 


Komfortabla lägenheter 


billigare med linoleum 2 


Uppmärksammat 


Kortedala-hus med 
Forshaga linoleum 


på golven. 


AB Göteborgs- 
bostäders prov- 
hus i Biskops- 
gården har 
genomg juten 
Forshaga lino- 
leum i alla Rök 
och bostadsrum 
samt tryckt 
linoleum på alla 
badrumsväggar. 


way 


Vid manga byggen på senare tid har man gjort bety- 
dande besparingar genom att använda Forshaga 
linoleum också för lägenheternas vardagsrum. 


För Et som vill bygga ekonomiskt men ändå ge verklig 

komfort i husen är Forshaga linoleum idealiskt: 
Ni får slitstarka, lättskötta och stegdämpande golv, 
materialet ger behaglig färgsättning med möjlighet att, 
lägga dekorativa mönster där det lämpar sig. a 


LINOLEUM AB FORSHAGA - GOTEBORG - STOCKHOLM 
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Ni köper det hos impregneringsverk och 
travaruhandlare. Begär vår leverantörförteckning! 


BOLIDENS GRUVAB IMPREGN.-AVD. STOCKHOLM, TEL. 23 26 20 


WIRETALJAN 


TIRFOR 


FOR- 


NY KRAFTIGARE 
MODELL 


Lyftkapacitet: 3.000 kg 
Dragkraft: 5.000 kg 


FLYTTNING 
TRANSPORT 


BARGNING 
LYFT 


LA eZ 


0 erenedesseseHlOesOU0 000080 jy, 


CE ites 


MET 
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OL VEX skrapmatt 


Sv. patent or 1503939 


helgjutet 


— marknadens slitstarkaste® 
och mest effektiva 5 års garantill| 


Snabb, effektiv avtorkning, styrka och smidighet har fört) 
fram ULVEX-mattan i främsta ledet bland torkmattor.|} 


ULVEX-mattan tillverkas i ett 10-tal standardstorlekar,\J 
samt i specialdimensioner efter beställning. 
Färger: grönt, brunt, grått och svart. 


Ring eller skriv till oss för närmare upplysningar. 4 
ULVSUNDA GUMMIFABRIKS AB © BROMMA 

Partiförsäljare: I 
BRÖDERNA TILLING AB) 


Holländargatan 11 Stockholm C Tel. 110000 i 


"Ih y oe il HII TTT ALM —_ = 
“(et 
Ail (= | 
a | rr 
| 
Godkänd av Kungl. Arbetar- I 
skyddsstyrelsen. | VT 
Patenterad. | PERSONER 
Besiktningsintyg medföljer | Avd. S. Telex 3146. 
vid leveransen. | Tel. 138 00, Ystad 


moderna | 
golvgiven! 


HOLMSUND fér BATTRE GOLV 


SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAG Em 
SCA BYGGPRODUKTER «© HOLMSUND 


Det finns en 
handledare 


som sitter bergfast, har 
matt, inbjudande yta och 
6 eleganta färger att välja 
på — MIPOLAM från 
Dynamit-Nobel. 
MIPOLAM, som är en ren 
PVC-produkt, helt = ge- 
nomfärgad, tål slag och är 
beständig mot fukt och 
kemikalier. 


a) Profilen värmes 
upp, trädes över 
järnet och sitter 


säkert. 


b) Svetsad ändav- 
slutning, smidig 


och elegant. 


TED 


LINDBER & SYDOW AB 


KORNHAMNSTORG 49 
STOCKHOLM 
Telefon 240760 VÄXEL 


y Återförsäljare för västra Sverige: 
VÄSTSVENSKA PLATTSÄTTNINGS AB, Eklandagatan 55, Göteborg, tel. växel 20 04 15 


"REDRIKSDALS 


LECK- & PLÅTSLAGERI 


(GÖTE STRÖMBLAD) 


Ebbe Lieberathsgatan 27 - Göteborg S 


Tel. 161053, 20 83 84 
Bostaden: 1643 05 


Utfor allt 


platslageriarbete 


BYGG SNABBT 


Eder fabriksbyggnad 
till rimligt pris 


Vi kunna nu erbjuda Eder 


LATTARE INDUSTRIBYGGNADER 


MONTERINGSFARDIGA på fribaérande stomme 
med utmärkta ljus-, varme- och Ijudegenskaper samt 
i brandskyddad konstruktion. 


Lang livslangd med ringa underhåll | 


Vi projektera, tillverka, leverera 0. montera 


BERGGRENS INGENIORSBYRA 


Surbrunnsgatan 26, Stockholm — Tel. 31 40 26, 329707 


Byggnadsteknik 


TORSTEN ALFREDSSON 
Konsult. Ingenjör 
Ugglevägen 9. Tel. 1032 Oskarshamn 


Väg- och Vattenbyggnadsteknik 
Byggnadskonstruktioner 
) Kontrollantskap 


INGENIÖR ANDERS AMILON 
KONSULTERANDE INGENIÖRSBYRÅ 


Carlsgatan 9, Hälsingborg. Tel. 210 94 
Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


MELKER ANDERSSONS, Linköping 
é Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


'. Byggnads-, VVS- och El. teknik 


S.-E. BJERKING 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Järnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 
Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


BJURSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 
Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 
Riddargatan 12, Stockholm 
Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 


Grundundersdékningar för samhdallsplanering samt för 
byggnader av alla slag 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 
Drottninggatan 6, Stockholm C 
Tel. 23 02 80 
_ Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 
I 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 108717 
Atterbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 
; Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


BO-HUS BYGGNADSBYRÅ, Göteborg 
Kobergsgatan 23, Tel. 21 46 00 


Byggnadsingenjör Ake Södergren. 
Alla slags ritningar till alla slags byggnader. 
Byggnadskonstruktioner, Entreprenadhandlingar. 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 7911, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 
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Firma Modulsten 
AKE BOLMGREN BYGGNADSINGENJOR out 


Ostermalmsgatan 103, 5 tr., Stockholm ©; 
Murningsfragor. Modulprojektering. 
Spec. Skorstenskonstruktioner. Modultrummor. 


GOSTA BORINDER Civilingenjör SVR 


ODEENS INGENJORSBYRA AB 
Vattug. 9 A, Stockholm C 
Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 
Husbyggnadskonstruktioner 


62 23 ond 


Ingenjérsfirman 
BYGGKONSULT 


Tekn. lic. Göran Larsson 

Dybecksgatan 33, Västerås. Tel. 433 00 

Hus- och industribyggnader. Bergrum. Broar. Kajer 
Kontroll 


BYGGKONSULTER I GAVLE AB 


Karl Hj. Jansson — Anders Losberg 
Huvudkontor: S. Stapeltorgsgatan 16 B 
Gävle tel. 229 39, 229 40 
Avdelningskontor : Vallhallavagen I, Ludvika, tel. 143 od 
Hus-, bro- och industribyggnader, Konstruktioner, 
Grundundersékningar, Besiktningar, Kontroll 


Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 


Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Ren le 


Ingeniérsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB 
Nybrogatan 28, Stockholm 
Tel. 67 66 51, 67 66 43, 67 45 51 
Massberakningar — Kontraktsmassor 
Byggnadsbeskrivningar — Byggledare 


BYGGNADSTEKNISKA BYRÅN, Jönköping 
Civilingenjör SVR Åke Magnusson 


BYGGTEKNIK B. Gruvstedt 
Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Oxtorgsgatan 10, Söderhamn. Tel. 132 75 
Byggnadskonstruktioner, Byggnads- o. Betongkontroli | 


Besiktningar, Fastighetsvärdering. Behörighet att utföra 
besiktning av byggnadshissar m. m. 


FÄLLMANS INGENJÖRSBYRÅ ; 
GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 3 
BORÅS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning § 
silt ,» Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraftbygg- « 
nader 


Ingenjorsfirman 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Boras 


Civiling. SVR V. Ganslandt. Byggn.-ing. J. Vittstrand 
Allégatan 60, Borås. Tel. 204 96, 260 96 
Konstruktioner. Grundundersékningar. Kontroll 
Besiktningar 


ALFRED HAGLUND 

KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 
HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 


Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


— 


) 7 
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Byggnadsteknik 


VILINGENJÖR HANS HANSSON 
GGNADSKONSTRUKTIONER 


Observatorieg. 12, Stockholm Va. Tel. 31 36 44, 31 37 44 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -23 
_Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 


GENIÖR SVEN HEDMAN 


"Kungsgatan 48, Stockholm 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 
Byggnadskonstruktioner 

_Grunder och besiktningar 


-HERMANSSONS INGENJORSBYRA 


‘O:a Långgatan 11, Mariestad, tel. 1219 


Projektering, konstruktioner, kontroll och besiktningar 


UK HEROLF 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjérsbyra AB 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. vaxel 574 60 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersékningar — Fullständigt laboratorium 
Bestämning av jordarters skarhallfasthet, 
tillåten grundpakanning och sättningar 


W HOLMS INGENJORSBYRA 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 


Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Förslag. 
Kostaadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll. 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gatu- 
byggnader — Järnvägar — Vattenratt 


USBYGGNADSBYRAN, R. NIHLMAN 


Konsulterande ingenjérsbyra för 
bostads- och industribyggnader 
Asgatan 66, Falun. Tel. 58 95 

_ Konstruktioner, utredningar, kontroll 


KB HUSKONSULTBYRAN AB 
Civ.ing. SVR Sven E.” Dybeck 


STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1. Tel. växel 010/23 03 60 
GAVLE, S. Kungsgatan 16. Telefon 026/272 20 


Industri- och Husbyggnader 
Planering. Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontroll 


USTEKNIK | 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. Tel. 21 78 93 och 21 79 44 
Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


HORNFELDTS ING.-BYRA. 


Silverhattan 4, Visby. 
Program för ny- och ombyggnader — Mass- och kost- 
nadsberakningar — Betongkontroll — Värderingar och 
besiktningar — Kontrollantskap. 

Tel. 121 84, 138 19. 
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Ingenjérsfirman JACOBSON & WIDMARK AB 
Folke Jacobson Gösta Lönnborg Hans Widmark 
Torsvikssvängen 7 A Artillerigatan 91 Lidingövägen 5 
Lidingö Sthlm Ö Sthlm Ö 
Tel. 65 26 40 Tel. 63 o1 50 Tel. 67 90 70 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 
KONSULTERANDE INOM BYGGNADSFACKET 


DAVID JAWERTH 
KONSULT. INGENJÖRSBYRÅ AB 
Huvudkontor: Riksrådsvägen 67, Stockholm-Johanneshov 
Tel 59 71 81, 59 63 60 
_ Avd.-kontor: Torögatan 33, Stockholm-Enskede 4801 27 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadsstatik 
Konsult. för Novabau GMBH, Karlsruhe 


NILS JOHANSSON, Konsulterande Ingenjérsbyra AB 


Hantverkshuset, Oskarshamn. Tel. 1329, 2621. 
Kommunalkontoret, Mariannelund. Tel. 489. 
Projekterar och kontrollerar: bostadshus, industrier, kol- 
lektiva egnahemsbyggnationer, yttre vatten och avlopp. 
Utför: konstruktioner, värderingar, siiljcmannsep yates 
m. m. 


TEKN. DR ARNE JOHNSON 
INGENJORSBYRA 
Skebokvarnsvagen 251. Stockholm-Bandhagen 
Tel. 86 10 26, 4754 OI, 47 54 02 
Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


KADESJOS INGENJORSBYRA AB 
Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 
Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktigaen 
Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sani- 
tetstekniska program till Industri- och Husbyggnader 
av alla slag samt Vag- och Broprojektering 


KARL G. H. KARLSSONS INGENJORSBYRA 


Topeliusvagen 17, Smedslatten 
BROMMA ; 
Tel. linjev. 260016, 260017, 2601 02 


KEMISKA KONTROLLANSTALTEN |. 


Alingsasvagen 36!V, Boras. Tel. 103 02 
Vattenundersokningar fys.-kem. o. bakteriol. utföras. 
Analyser av cellulosa, plast, oljor, branslen, livsmedel, 
tvättmedel, legeringar 0. byggnadsmaterial m.m. = ' 
Provtagningar. 4 


KÖKSPLANERINGEN 
Ingenjör Sylvia Norlin | 
Rämensvägen 6, Johanneshov 
Tel. Sthlm 19 30 19 
Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


S. G. LEVIN 
Civilingenjör SVR, Linnég. 65, Stockholm O. Tel. 61 71 21 


Konstruktioner och utredningar fér hus- och industri- 
byggnader 


NILS LINDSTROM 
Blockgrand 5 Visby, Tel. 134 51, 130 08 
Projektering 
Konstruktioner 
Kontroll 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


° 


CIVILINGENJOR EINAR VALBERG 
Drottninggatan 50—52, Stockholm. Tel. 20 54 49 | 1 


B y g g na d ste k n i k Byggnadskonstruktioner i järn, armerad betong och 
för hyreshus, skolor, industribyggnader etc. | 


Undersökningar. Förslag. Kontroll 


LOOSTRÖM & GELIN HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 
Drottninggatan 102, Stockholm 


Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 103759, 11 61 76 Tel. växel 23 16 35 


Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — Industri- och husbyggnader : 
Besiktningar — Kontrollantskap Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 


B. LUDVIGSON EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE | | 


Civilingenjör INGENIÖRSBYRÅ ; 

Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16 10 Stockholm. Planering-av industribyggnader. Utredning. | 

Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner | 

anläggningar Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 
A.-B. VICTOR MÅNSSON CARL-ERIK WIHL 


Konsulterande Ingenjérsbyra 
Amiralsgatan 27, Malmö. Tel. 228 59, 179 11 
Fullständiga förslag till alla slag av industribyggnader Norrképingsvagen 2, Nyköping. Tel. 115 11 
m.m. samt vag-, vatten- och brobyggnader. Konstruk- 
tioner i armerad betong, järn och tra. Grundundersék- 
ningar, matningar och kartarbeten m. m. 


INGENJORSBYRAN MOLLER & OLSON WINBERG & HOGSTEDT AB oe 
Arkitekt- och Ingenjérsbyra | 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 


Hus- och industribyggnader, konstruktion, kontroll, 
värdering 


Gulmårastigen 4 E, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader | Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Hégstedd, 
Kontroll Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnad i | 
| konstruktioner, Grundundersökningar | 
An IM 
BYGGNADSINGENJÖR LENNART NELSSON F. WINTER AB | 
Ingenjorsbyra | 
LJUNGBY, Olovsgatan 3. Telefon 1764, 1170 Klostergatan 18, Örebro. Tel. 187618 
Byggnadsritningar, Konstruktioner, Byggnadskontroll poe pe rome eas deringar 
CIVILINGENJOR SVR SIGVARD NORDGARD AKE ZETTERBERG 
Konsulterande Ingenjérsbyra Civili ior SVR. K +35 
aes) pein 4h) one Tel. vaxel 16 26 70 ee aes ‘ Neue ae oe 
ndustri- oc usbyggnader ep me i i 
Utredningar. Konstruktioner. Kontroll ostadsbyggudder ne ie oe 
es É : : > roar 
SAGA representant för försbända betongkonstruktioner enligt system Kontrollantskap, besiktni ngar 
ORRJE & CO 
Stockholm, Tel. 51 70 33, 51 70 63. Specialavdelning för - 
geotekniska utredningar för byggnadsplanering, hus- i 
byggnader, vägar m. m. Sattningsberakningar, sikt- och Elektroteknik 
slamningsanalyser med tjälfarlighetsbestämningar 
Avd. kontor i Göteborg för geot. utredningar Tel. 14 17 53 , 
AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INGENJÖR STIG BERGSTRÖM 
JOHANNESHOV, Malgomajv. 1. Telefon Vx 18 02 35 3 5 
NORRKOPING, Norralundsgatan 50. Telefon 670 35 Tekniska konsulteringsbyran ‘ 
Konsulterande Geotekniker och Geologer ; 
Geotekniska undersökningar för samhiallsplaner och PEpereens rapes RN S807 BOs 
byggnadsverk. Praktisk-geologiska utredningar. Geo- Leveransprogram for alla slag av el-installationer 
tekniskt laboratorium Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 
CIVILINGENJOR SVEN TYREN ELKONSULT S. FORSL 
Konsulterande ingenjérsbyra AB ; ND 
Banérgatan 10, Stockholm. Tel. växel 67 04 50 Ferkensgränd 6, Stockholm 
Industri- och bostadsbyggnader Tel. 21 88 50 
Konstruktioner i trä, järn och betong Elektroteknisk konsult. verksamhet 
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Elektroteknik 


JLERS INGENJORSBYRA AB 
Växjö Tel. 12402, 146 82 


Norrköping Tel. 353 00, 353 83 eae ie 
Goteborg —Tel. 20 49 82 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGA 
Oskarshamn Tel. 2802 A ES 
Värnamo Tel. 121 35 Sg i nak GÖR 


WIDEBERGS ING.FIRMA 


Konsulterande elektroingenjér, Klara N. Kyrkogata 31, 
Stockholm. Tel. 21 62 03 

Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och varderingar fér elektriska anlagg- 
ningar över hela landet. Kostnadsférslag över arvodet 
lämnas gärna 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 2153 92 


Konsulterande ingenjörsbyrå för värme, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


Ansluten till S. K. V.S. 


KYLTEKNISKA BYRÅN | BENGT HOLMER 
U.S. T. FB, 
Konsulterande Ingeniérsbyra för kyl- och frysanlagg- 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76 
Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


BORJE JOHNSSON 
Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberaékningar och kontrollantskap för | 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


Viirme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


LMANNA KOLDBYRAN 
EN WESTERGREN & Co. 


Byvagen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 
_Konsulterande ingenjérsfirma för 
kyl- och frysanlaggningar 


LLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 


Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
läggningar 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


RGSTRÖMS INGENIÖRSBYRÅ & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 

Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanläggningar av alla slag 
Värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar 
Vattenundersökningar samt kontroll och besiktningar 


ORG BOMANS 
NSTRUKTIONSBYRÅ, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 
ningar 


G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 


Sveavägen 62, Stockholm. Tel. 11 66 24, 11 66 54 
Värme — Ventilation — Sanitet 

Ledamot av: 

Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening 

Sveriges Konsulterande Värme- och Sanitetsingenjörers 
Förening 


DANIELSONS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Slaggatan 10, Falun. Tel. 1129, 6300 
Upprättar ritningar och program 
Verkställer Utredningar, Granskningar, 
Kontroll och Besiktningar 


SVEN KLINGA 


Jacob Westinsgatan 51V, Stockholm K 

Tel. 51 44 14, bostaden 34 11 59 | 

Konsult. ingenjör. Värme-, ventilations- och sanitets- 
teknik. Entreprenadhandlingar, kontroll, besiktningar 


LARS G. LAGERSTRÖM 
KONSTRUKTIONSBYRA 

NORRKÖPING, Holmstagatan 22 B, Telefon 617 30 
Bostad: Lindévagen 48 B, Telefon 30925 


Konstruktioner - Arbetskontroll 
Besiktningar för värme, ventilation, sanitet 


F. LARSSON 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44, 165 44 


Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar m. m. 

Utredningar, program. Kontroll och besiktningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


i 


LARSSON & Co, L. B. 


L. Larsson o. G. Bjarnesten 
Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 

Stockholm O. Tel. 63 09 75 växel 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
Kungsgatan 8, Karlstad. Tel. 100 08 och 118 00 


Konsulterande ingeniérsbyra för varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anlaggningar 
Kontroll och besiktningar 


M. NYDE, Konsulterande Ingenjérsbyra 


Dr. Hjorts gata 10 C. Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet. 


MARTIN NYMANS KONSTRUKTIONSBYRA 


Vidargatan 7, Stockholm. Tel. 30 02 42 


Upprattar förslag for varme-, ventilations- och sanitets- 
tekniska anlaggningar 
Ansluten till S. K. V.S. 
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Värme-, kyl-, sanitets- och 
ventilationsteknik 


E. NYZELL 
Kons. Ingenjörsbyrå 


Malmabergsgatan 49 D, Västerås 
Tel. 481 74 
Värme — Ventilation — Sanitet 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 
Ferkensgränd 611, Stockholm C 
Tel. 1025 34, 1025 579 118300 
Medlem av 'S. K,, VIS: 


ELIS RUNEFELT INGENJÖRSBYRÅ AB 


Sturegatan 10, Stockholm. Tel. 61 62 24, 61 62 84 


Utför förslag till värme- och ventilationsanlaggningar 
samt sanitäranläggningar. Utövar kontroll och tillsyn 


Utredningar, granskningar och besiktningar 


INGENJÖRSFIRMAN SUNE RYGÅRD 


2:a Långgatan 53. Göteborg 
Tel. 24 59 26, 24 69 16, 24 69 17, 24 69 18 


S-MAN klimat system. 
S-MAN värmeslinga 


ARNE SANDSTEDT INGENIÖRSBYRÅ 


Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 401 66, 422 26 


Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 


Inneh. Civiling. Yngve Stark 

Gunnilbogat. 8 — Västerås Tel. 494 00 

Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luftkonditioner, 
Kyla 

Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


BRÖD. ANDERSSONS ÅKERI 


Öv. Trädgårdsgatan 5, Karlskoga 
Tel. 30617, 32817 


Utför alla transporter med lastbilar samt schakt- 


ningar med grivmaskiner och bandtraktorer 
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AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 
Bastadsvagen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 59 23 10, 59 23 50 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniérsbyra 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 105 77, 182 08 
Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanité 
anlaggningar. Kontroll och besiktningar fi 


Timmermansg. 24, Stockholm Sö. Konstruktionsbyra | | 
och konsulterande ingenjérsverksamhet for Varme-, 
Ventilations- och Sanitetsanlaggningar 

Tel. 44 3215, 44 32 63, 443291) 


a) i 

AB VVS-KONSTRUKTIONER 1 
i 

I 


VÄRMEKONSULTBYRÅN AB 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 60, Sthlm. Tel. 11 99 | 


Angteknik | i 
Värme — Ventilation — Sanitet 


AB VÄRME- & SANITETSKONSULT 
S. Stapeltorgsgatan 17, Gävle. Tel. 279 00 


Projektering och kontroll av värme-, ventilations- o | 
sanitetstekniska anlaggningar. Kostnadsutredningar 
kostnadsberakningar | | 


VÄRMETEKNISKA BYRÅN 


Ingenjör Åke Persson 

Västra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 

Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanité 
anläggningar | 


ÅNGTEKNISKA BYRÅN 


Sven E. Wassberg 
Cederbourgsgatan 9, Göteborg S. 
Tel. 18 60 20, 18 61 29 


Konsulterande ingenjörsbyrå för 
Ång-, Kraft- och Värmeteknik 


H. ALBIHNS » 
PATE NTBYRÅ Als 


Kungsgatan 4 A STOCKHOLM Telefon 2319 jä 
Kontor i Göteborg: Östra Hamngatan 52 I 
Firman grundad 1891 


Patentombud: 
M. Kierkegaard, G. Ernerot, O. Clauss, K. Christensson. 
Medlemmar av Svenska Patentombudsföreningen. 


PATENT « VARUMARKEN 


ee BYGGMÄSTARE OCH BYGGNADSFIRMOR 


Ey ounedcantrotienader och byggnadsarbeten & 


RGENUDDS 
SGNADS AB 


irvaregatan 13 B. Tel. 122 35 
tför alla slags byggnadsarbeten 
ostnadsberakningar och utredningar 


BODEN 
URITZ LARSSON 
sGNADSAKTIEBOLAG 
mangatan DS mel AVLAT 50 
ger pa erfarenhet och kvalitet 
ESKILSTUNA 


‘SVENSK 
GGNADSTEKNIK 
ungsgatan 10 A, tel. 1117 82, 13 3882 


as- och industribyggnader 


nbyggnader, reparationer, 
‘rderingar, besiktningar 
: GOTEBORG 


NNAR ZETTERBERG 


GGNADS AB 


hulehuset 
ol. II 59 21, II 5915 


GÖTEBORG 


ment från Jena har 
den över blivit ett be- 
bp för optik av ypper- 
<valitet. Ur det omfat- 
e tillverkningspro- 
nmet erbjuder vi: 


ivvägningsinstrument 
20doliter 
otogrammetriska 
instrument 
otografiska objektiv 
nm4Gtningsinstrument 
sikroskop 
\ikrofotografiska 
| utrustningar 
Iptiska mätinstrument 
risma- och teater- 
kikare 


Generalagent för 
'EB Carl Zeiss 
JENA 


INGENIÖRSFIRMAN 

FOLKE SÖDERBERG 
Tel. 75 06 70, 75 06 71 
Axialfläktar för gruv- och tunnelventila- 
tion. Ventilationsanläggningar 


Eltempare 
P KÅLLERED 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 


Högbergsgatan 44 
Tel. växel 49 96 55 


STOCKHOLM 


OLOF af FORSELLES 
Byggnadsingenjör 
Linnégatan 57 
Tel. 62 15 15. Bost. 62 12 14 
Nybyggnader, Reparationer 
Specialitet: Grundförstärkningar 


STOCKHOLM 
BYGGNADSFIRMAN 
ERIK NISES 
Fridhemsplan 25 
Tel. 53 03 70 
STOCKHOLM 


löpande räkning 


Ljust, varmt och 
imfritt med 


Thermopane 
ISOLERGLAS 


(inregistrerat varumärke) 


dubbel- och 
trippelrutor 


i 


SBE aes 
Se Y 


oo 

BYGGMASTARE i 

P. WAHLSTEDT 4 

Stora Nygatan 28 | 

Tel. 21 33 27, 20 23 95 om 

Ombyggnader och reparationer 

STOCKHOLM ty 

BERTIL REIBO if 
BYGGMASTARE N 


Sturegatan 24. Tel. 28 49 14 
Ny- och ombyggnader 

Reparationer Hah 
SUNDBYBERG 


BRODERNA OLSSONS 
BYGGNADSFIRMA 


V. Nobelgatan 25 

Tel. växel 11 96 50 

Joel Olsson bostad 11 67 40 

Paul Olsson » 1169 66 ÖREBRO > 


KOTNST daa al 
AKTIEBOLAG 


Riddargatan 10, Box 7005, : Stockholm 7, Tel. 67 07 30, 63 38 05 


Modernt isolerglas med konstanta' isolerings- 
egenskaper, fritt från invändig fukt, imma och 
regnbagsfarg... ja, då skall Ni välja ”THER- 
MOPANE ISOLERGLAS” där det hermetiskt 
slutna mellanrummet mellan rutorna inne- 


håller torrluft. Men därutöver har ”THER- 


pelrutor bra k-värde — 1,74—3,03. 


MOPANE ISOLERGLAS” dubbel- och trip- a 
Hundratusentals ”"THERMOPANE ISOLER- NM 
GLAS”-enheter över hela Europa har redan | 

oe 


banat vag for mera ljus och tidsenlig kom- 
fort. Besluta Er nu — tala med Er glas- 
handlare redan i dag om ”THERMOPANE 
ISOLERGLAS” — det moderna glaset — en 
produkt fran 


GLACES ET VERRES (GLAVER) S.A. 


4, Chaussée de Charleroi — Bruxelles 
Tillverkare av alla glasprodukter för byggnader 


”* Arkitekturens historia är verkligen en 
historia om kampen för mera ljus och 


mera fönster.” k 
Le Corbusier 
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Akustikmaterial 
STOCKHOLMS REVETERINGS- 
FABRIK Sollentuna T. 35 25 10 
Akustikplattan Gipsi 


Aluminium och -legeringar 


AB SVENSKA ALUMINIUM- 
KOMPANIET Kungsg 28, Sthlm 
Tel. 23 09-20 


Asfalt och asfaltarbeten 
BYGGNADS-AB SVEN A THUN- 
STRÖM Stockholm Tel. 112154 


FALK: & CO Avesta 2 
Tallbacksstigen 19, T. 586 02 


_ Asfalt o. Isoleringsarb. Tacktackn. 


Bastuaggregat 


AB BAHCO 
Flaktverkstaderna, Enköping 


Betong och betongvaror 


KOMMANDITBOL. BETONG, 
SANDER & Co Hednoret 

Tel. Boden 650 16, 650 60 
Fabriken, Kalix Tel. 300 
Fabriken, Bastuträsk Tel. 37 


_ AB BYGG-ZATA Storg 6, Sthlm 


Tel. 60 75 35, 60 38 30 


Bleck- och platslageri 


ERNST ENGBERG, PLATSLA- 
GERIVERKSTADER, Hagag. 12, 
Sthlm T. Vx 3090 17, 31 43 65 


BR. MAGNUSSONS PLATSLAG. 
Gylle, Borlänge. Tel. 121 45 
Svetsning — Platarbeten av 

alla slag 

Byggnadssmiden, Reparationer 


STIG S PETTERSSON 
Platslagerikonsult. Brunnsgr 5, 
Sthlm Tel. 2170 80 


PLÅTSLAGERI AB 
BLIXT & CO, Örebro 
Kanalg. 18, Tel. 116232 


AB J G SCHUBERT & SON 
Grev Tureg 29, Sthlm Tel. 62 47 99 


Branddorrar 
HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 13675 


AB KASSASKAP o. BRAND- 
DÖRRAR Ulvsunday 154, 
Ulvsunda Tel. 25 89 13, -14 


Byggnadsmaskiner 


AB SANDBYMASKINER 
Södra Sandby Tel. 1 och 3 


AB TEBE Lindesberg Tel. 835 


TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 2700 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 3072 

Malmo » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 
WAHLIN & CO AB 


" Vretensborgsy 5, Sthlm 42 


Tel. 190455 
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Byggtorkar 


AB BAHCO 
Flaktverkstaderna, Enköping 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Göte- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 


AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 10620 
Fors.-kont. i Sthlm Tel. 52 09 05 


Cementvarufabriker 


KUNGALVS CEMENTVARU- 
FABRIK T. Kungälv 100 22, 106 10 


Dorrar och portar 


BYGGMATERIAL LINDVALL 
& Co AB Göteborg T. 19 70 80 
Tak- & Vikportar. FORS-PORTEN 


FINNE & CO K/B 
Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

AB JÖNKÖPING-VULCAN 
Avd. Star-produkter 
Jönköping 

Tel. 196 40 

AB ORRESTA SNICKERI- 


FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldörrar och väggar 


SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 


SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFÖRBUND 
Huvudstav 12 Sthlm K T. 52 07 50 
Göteborg 19 70 20, Malmö 728 25, 
Sundsvall 575 85, Luleå 142 40 


Fasadtegel 


AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 


Fönster 


AB BRÖDERNA LIND 
Uppsala Tel. 456 66 
Vridfönster 


SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Göteborg 65 00 53 


AB TRETAM Oxelösund T. 30604 
» Hermetic-fonstret» 


ATVIDABERGS-FONSTRET 
Åtvidabergs Fénsteravdelning, 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och industriportar 


GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Moölndalsv. 59. 20 0450 Gbg 


Golvbelaggning 


AB ALF STIGENS Fabriker 
Sandared Tel. Boras 551 70, 
Stockholm 63 25 18 


Gravmaskiner 


FIRMA HERMAN BENGTSSON 
Karlstad Tel. 18762. Uthyr gräv- 
maskiner o. bandtraktorer 


AB DALA MASKINGRAVNING 
Hagav.14, Borlänge. T.107 23, 142 27 


BYGGNADS AB C P LIND- 
BOM. & SON S. Kungsg 25, Gävle 
Tel. 294 40 

GRAVNINGSBOL. SCHAKT- 
TJANST Kalstad. Tel. 175 18 


Inredningsmaterial 

AB MJOLBY INTARSIA 
Mjölby Ribboard — _  Profilerad 
panel i ädelträ, Rollywood — 
Fanérvav f. väggbeklädnad m.m. 
Crosswood — Fanérflatningar f. 
takbekladnad o. radiatorskarmar 


-. 


Järnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


AB BRÖDERNA HEDLUND 
Hammarbyv. 40, Sthlm 20 
Tel. 44 08 90 även 40 01 30 


KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg 48, 
Sthlm Tel. 112183 


AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 


H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 


Jarnkonstruktioner - Cisterner - 
Ror - Grovplatrér - El. o. Gassvets 
SVETSTEKNIK 


Eskilstuna Tel. 70223 Utför allt 
i rep. konstruktion o. byggn. smide 


Kalk 


KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 


Kladskap 


AB NORDVERK, 
Uddevalla. Tel. 14100 


KylrumsdG6rrar 


HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 13675 


Ledstanger 

K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 

stensg 24, Sthlm, Tel. 3170 41 


Ljuskopiering 

STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 10 42 07, 
11 4207, 11 10 92 


Lattbetong 

AB DALBY SIPOREXFABRIK. 
Dalby Tel. Lund 50450 
GÖTEBORGS SIPOREXFABRIK. 
AB Göteborg H Tel. 22 8400 


ISOLERINGS AB LATTONG 
Huddingevagen 470, Älvsjö 
Tel. 47 64 30, 47 53 51 


Markiser o. persienner 


AB P ERICSSON & CO 
Tennisstadion, Sthlm 6 T.W; 
Odinsplatsen 3, Gbg CT. | ” 


Masugnsslagg, lattgraa) 


RICHARD NILSSON Al 
Becksjudarv 35 Nacka | 
Tel. växel 162645 


S. MATTSSONS PLATTS 
NINGS AB. Borlänge, Vx 


Murbruksfabriker 


AB KARTA & OAXENS Hl 4 
BRUK Sthlm Tel. 2221 408°, 


NYA MURBRUKSFABRRY 


ns) 


I STOCKHOLM AB a! 
Jungfrugatan 8, Stockholm: 
Tel. 63 09 80 


Malaremastare pal 


DAHLBERG & SON, Briar) 
kyrkag 112, Sthlm Tel. 694 


a 
HOLMQUISTS MALERI |G 
Linköping Tel. 267 50, Sunt ( 
Tel. 632 59 Entr. för statl., || 
0. priv. inrättn. i hela landd 4 


AB ARNOLD LUNDELL |) 
Malerirérelse T. 20 66 58, 14 


Göteborg. Hus. o. Rostskyddi x 


IN 
Möbler och inredningar a 

a 
AB SVENSKA MO6OBEL- || 
FABRIKERNA Bodafors || 
Kontor Myntg 5, Sthlm (mh 
Kanslihuset) T. 2071 30, 20)) 


. 


Oljeeldningsanläggning 4 


SVENSKA NU-WAY AB 
Högbergsgatan 44, Stockholnii: 
Tel. 448405 ' 


Plattsattningar 


AB BRÖDERNA CEDERL4@) 
Gävle Tel. 22002, 22602 
Forsaljn. o. montering av 
vagg- o. golvplattor, Kostam}) 
plast- o. linoleumplattor 


JOHN ERICSSONS 

PLATTSATTNINGS AB |) 
Norr Mälarstrand 74, Sthlm bk 
Tel. 520220 i 


å 
Floorflex — Kakelfix | 


Presenningar 


AB PRESENNINGUTHYR | 
Karlav 9, Sthlm Tel. 111136 
Värmlandsg 1, Gbg T. 14 52 14 
Carlsg 14, Malmö T. 189 29, 14 
Linnég 21, N-köp. T. 21744, 6 
Vallg. 22, Sundsvall T, 55149, 1: 


4 


KÖPSREGISTER 


gar 


ASFALT AB 
ne C.. Tel. 17 3570 
Iningar av alla slag 


2ringsmattor 


HOLMS REVETERINGS- 
K Sollentuna Tel. 35 25 10 
ingsmattan Ideal 


treprenorer 


SENS AKTIEBOLAG 
zatan 16, Stockholm 
a 20 


NGS ROR AB 
sgatan 55, Stockholm 
+58 00 


JADE ROR I GOTE- 
_AB, Göteborg 

indsg. 9. Tel. 145663 
\ JONSSON 

htev 259, Enskede 

47 25 65 


| KARLSSON ROR F:a 


isrog. 7D Goteborg 
a 00 ankn. filial. Mölndal 


AUMBURG & Co 
eaten 24, Stockholm C 
» 00 80 
A SJOGREN 
I Samuelsgatan 16, Sthlm 
121 60 Etabl. 1888 


Skottkärror 


AB HÖRBY BRUK 
Hörby Tel. 383 
Ekebykärran 


G NILSSONS REDSKAPSFABR. 
Gisebo. Tel. Jönköping 500 55 
Tel. Sthlm 0760/313 60 


Skyltar 


AB INDUSTRIGRAVYR 
Spånga Tel. 36 25 55 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 


BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 720 01, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg 117, Sthlm Tel. 68 80 80 


AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 
Tel. Rogslosa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 


EDEBY MARMORBROTTS 
FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
Norrlandsg 18, Sthlm Tel. 10 86 91 


AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 
Avd. Upplandsg 3, Sthlm 
Tel. 20 04 80, 20 82 40 


INDUSTRI AB ÖLANDSSTEN 
Kaimar Tel. 137 85, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 


TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornåsa T. Motala 700 43, 701 43 
Kalksten i gra, ljusgrå och 

brun farg 


Stenhuggerier och 
byggnadssten (forts.) 


OLANDS SANDVIKS 
BRUKS AB Persnäs 
TIG HT pi 
Postbox 912, Sthlm 1 
USE PUOSS3, Pil OE sv! 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE Radmansg 43, 
Sthlm Tel. 33 3407 Stuck, konst- 
sten, marmor- o. glasmosaik, al- 
fresco samt gipsarbeten. Försäljare 
av Kosta glasmosaik 


Takpapp 
KLOSTERS FABRIKERS K/B 
Jönköping Tel. Växel 725 20 


AB MATAKI 
Malmo Tel. 73000 
Utför även större taktackningar 


Tapeter 


HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg 188, Sthlm Tel. 68 11 00 


C A KABERGS TAPET- 
AFFÄR, J VY MODIN AB 
Regeringsg 5, Sthlm 

iteak alas sy, esky, 50 
WINGQVISTS TAPETER 

G:la Brog 19,Sthlm Tel. 23 3050 


Tegel 
TEGELBRUKENS FORSALJ- 


NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg 11, Sthlm Tel. 23 31 15 


Trappor 


AB ERNST HELLSTEDT & CO 
Eskilstuna T. 371 00 Uhlin-trappor 


Trakonserveringsmedel 
CERES 

Malmo Tel. 222 47 
Coppersat 


Travaror 


KARLSKOGA TRAVARU AB 
Skrag. 3, Karlskoga, Tel. 363 80 


Tvattmaskiner 


BERGBOLAGEN AB 
Lindesberg Tel. Namnanrop 
Tvdttaggregat och maskiner 
VERKSTADSAKTIEBOLAGET 
CALOR 

Stockholm Pa Ulvsunda 1 
Mel, 2825 10 
Tvättmaskiner, centrifuger, 
tumlare, manglar, pressar 


tork- 


Tatningslister 


AB SEVERIN DAHLBERG 
Sthlm K Tel. 50 22 89 
Sevalonlisten av skumplast 


Vaggbekladnad 


AB ALF STIGENS FABRIKER 
Sandared Tel. Borås 551 70, 
Sthlm Tel. 63 25 18 
STOCKHOLMS REVETERINGS- 
FABRIK Sollentuna Tel. 35 25 10 
Byggnadsplattan Gipsi 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Göteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 20 64 


Varmeledningspannor 
STOREBRO BRUKS AB 
Storebro Tel. 8 

» Siorebro-pannan 


ha bearbetats och utgivits i bokform. Priset dy kr. 5: — 
Sändes portofritt om likvid insattes pa vårt postgiro 3124 
BYGGMASTAREN, Forlagsavdelningen 


Kungsgatan 32 — Stockholm 


Wallboard 


IKATRINEFORS AKTIEBOLAG 
MARIESTAD 


ten lectures on SWEDISH ARCHITECTURE 


De föredrag, som hösten 1946 hdllos inför en grupp engelska arkitektstuderande, 


A.-B. Grundté 


Folkungagatan 3 Gö 


Grund- 


förstärkning 


med hydrauliskt nedtryckta 
Megapålar 


Skakningsfri pålning, 
Inomhuspålning, 
Rörtryckning under trafik- 


ee 
stdrkningar 


Mydreulisk kring 
Tel. 13. 22:00 


VATTENTATANDE 
CEMENTTILLSATSER 


“SIKA-I* (normalbindande) 
för permanent tatputs. 


SIKA-2* (snabbast bindande) 
för tätning av svåra, koncentrerade 
läckage. 


SIKA-3* (snabbindande) 
for stoppning av mindre lackage 
och snabbt hardnande ay betong. 


SIKA-4* (snabbindande) 
for underputs dar största vidhaft- 
ning erfordras. 


SIKA-4a* (näst snabbast) 
för särskilt snabbindande underputs 
och lackagetatningar. 


SIKALIT ger vattentät sprutbetong 
(normalbindande). 


SIGUNIT ger snabbindande sprut- 
puts. Möjliggör sprutning på fuk- 
tande ytor. 


BETONGTILLSATSER 


PLASTIMENT gör betongen lätt- 
arbetad, verkar retarderande, ökar 
hållfasthet och volymvikt. 


PLASTOCRETE, speciellt för be- 
läggningsbetong, tillför begränsad 
mängd luftporer, ökar hållfastheten. 


arbetad betong med ökad hållfast- 
het. 


FROUBE “der ofrostbestandig, lätt! 
arbetad betong. 


INJEKTERINGSPREPARAT 


INTRAPLAST gor cementbruket lätt- 
flytande, förlänger bindetiden och 
verkar expanderande. 


— 


YTBEHANDLING 


CONSERVADO-P*, fuktavvisande 
cementfärg. 


SIKANOL farglést, starkt vatten- 
avvisande fasadsilikon. 


RUGASOL, retarder för frilaggning 
av stenmaterialet i betongytor. 


PURIGO, ythardningsmedel for 
betong. 


BULTFASTNING 


PERFO ingjutningsmetod for berg. 
förankringsbultar. 


“SN d:o, lämplig vid arbeten i 
större skala. 

PLUGG-PERFO för ingjutning av 
korta fästbultar i betong, lättbetong 
o. likn. 


REFORT expanderbult främst för 
gruvor. 


FOGKITT 


IGAS*, elastiskt, väderbeständigt 
kitt för rörliga fogar. 


SIFOG, specialkitt för fogning av 
betongrör med drey eller plastring 


DIVERSE 


ABSOL, obrännbart oljeabsorp- 
tionsmedel 


AKTUELL BILD 


8 


3 


Tätning under vattentryck av bassängbotten | 
reningsverk. Betongbruk tillsatt med SIKA-4 t 
genom tratten till vanster ner till botten, dar | 
mannen, som håller på att stiga ner i mitten ph 
den, pressar in bruket i läckageställena. | 


| 


I 


Vår service 


som är kostnadsfri består av bl. a. 
anvisningar, broschyrer, förslag, 


provningar, råd och upplysningar och 
i många fall besök direkt på 
arbetsplatsen av våra specialister. | 


FUKTISOLERING + BETONGTEKNI! 


AB SVENSKA SIKA-PRODUKTE 


BARKARBY — Tel. Stockholm 36 44 12, 364413, 36 44 14 


* Säljes av byggmaterialfirmor och järnaffärer med följande firmor som distriktsombud: 


Borås, Medbergs AB; Enköping, AB Alb. Janssons Ettr.; Eskilstuna, Axel Wiklund & Co AB; Falun, Ostld 
Jarnhande! AB; Gävle, Jacob Wennberg AB; Göteborg, AB E. O Dahlqvist; Halmstad, Kull & Hallbd 
Handels AB; Hudiksvall, AB J E. Arndt, Hälsingborg, AB P Olsson & Co; Härnösand, AB Wilh. Blombd! 
Jönköping, Werners Byggnadsvaror AB; Kalmar, AB E. Th Ludvigsson; Karlskoga, Karlskoga Trävaru | 
Karlstad, Herman Geijer & Co AB; Kramfors, AB Adalens Järn- & Skeppshandel; Linköping, AB Linköpl 
Byggnadsmaterial, Ludvika, Byggmaterial ludvika AB; Luleå, AB Lule& Kol- och Materialaffar; Mal 
AB Hjalmar Wennerth, Norrköping, Bröderna Larsson Linköping AB; Norrtélje, AB Wigström & Lindstr} 
Nyköping, AB N. A. Svensson; Nässjö, Nässjö Trävaru AB; Oskarshamn, AB J. Bruun; Skellefteå,-AB J 
Sjddins Jarn- & Maskinaffär; Skövde, Gustaf Törling AB; Sundsvall, Naslund & Wiklunds Jarnhandels | 
Södertälje, Södertälje Byggnadsvaror AB; Uddevalla, AB H Biurstrom & Söner Järnaffär; Umeå, AB 
Utterstrom; Uppsala, AB Upsala Byggnadsvaror; Visby, O S. Biörkman & Co AB; Västervik, AB J. Br 
Västerås, Västerås Byggmaterial AB; Vaxj6, Georg Olsson AB; Orebro, Nordemalm AB; Ornskéldsvik, 
Ff. W Nordemans Jernhandel; Ostersund, Ostersunds Stenkols- och Olie AB eI 


